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LIGHTING FOR EXTREMES

TK11R
COMPACT
MILITARY AND
DUTY

FLASHLIGHT

1600 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

420 METERS MAX BEAM
DISTANCE

©ODO place this flashlight out of the reach of children!

o NOT shine the flashlight directly into the eyes of anyone!

©Do NOT place light head near flammable objects as high tempera-
tures can cause objects to overheat and become flammablefignite!
©Do NOT use the flashlight in inappropriate ways such as holding the
unit in your mouth. If the battery were to fail while doing so death or
serious injury could result.

OThis flashiight will accumulate a lot of heat while operating, resulting
in a high temperature of the flashlight outer case. Pay close attention to
the thermal condition of the flashlight to avoid burns.

©Remove the battery from the flashlight to prevent accidental
activation when the flashlight is placed in a closed-in and flammable
environment such as pockets and backpacks!

©The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole flashlight
will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX TK11R FLASHLIGHT

600 lumens maximum output, 420 meters maximum beam distance.
ses one Luminus SFT40 LED with a lifespan of 50,000 hours.
OPowered by one Fenix ARB-L18-3400 battery.

nner waterproof USB Type-C charging port.
nstant strobe.
ual tail switch for fast, single-handed operation.
lade of durable A6061-T6 aluminum.
remium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish.
ize:5.73"x1.347x0.93"/145.5 x34 x 23.5 mm.
Weight: 4.14 02/117.5 g (excluding battery).

©
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OPERATING INSTRUCTIONS

On/off

Tap the tactical switch to momentarily turn on the light, release and the
light will go out. Fully press the tactical switch to constantly turn on the
light, and fully press again to turn off the flashlight.

Output Selection

With the light switched on, single click the functional switch to cycle
through Low—Med—High.

Strobe

With the light switched off, press the functional switch to enter strobe,
release the light will go out.

With the light switched on, press and hold the functional switch for 0.5
seconds to enter strobe , click the functional switch once again to return
to the previously used output or fully press the tactical switch to turn the
flashlight off.

INTELLIGENT MEMORY CIRCUIT

Battery level indication
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extended periods. When the light reaches a temperature of 65°C/149°F
or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce
ire. When the P ure drops below 65°C/149°F, it will

ANSI/PLATO FL1 HIGH MED Low STROBE
% OUTPUT 1600 lumens 360 lumens 30 lumens 1600 lumens
(® RUNTIME 1 hour 50 minutes* 4 hoyrs 10 minutes 25 hours 30 minutes /

=] DISTANCE 420 meters 200 meters 60 meters /

“&- INTENSITY 45000 candela 10800 candela 830 candela /

x/ IMPACT RESISTANCE 1 meter

~¥" SUBMERSIBLE P68

Note: The above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory test)
80%. The true performance of this product may vary according to different working environments ar
*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to the built-

The light memorizes the last selected output excluding strobe. When tured on again
the previously used output will be recalled

BATTERY SPECIFICATIONS

Nominal
Voltage

Type Dimensions Usability

Fenix ARB-L18 18650 36V | Recommended |V

Non-rechargeable
Battery (Lithium) CR123A | 3.0V Emergency v
Other types of Li-ion battery | 18650 36V Caution* !

*18650 Livion batteries are powerful cells designed for commercial applications and
must be treated with caution and handled with care. Only using quality batteries with
circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion. Cell abuse or
short circuiting are considered user induced damage and are not covered by any
Fenix warranty or liabilty.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the tail cap and insert the battery with the anode side (+)
towards the light head, then screw the tail cap back on.

CHARGING

1.First switch off the light and plug the USB A socket of the charging
cable into an appropriate AC powered USB plug/outlet, then connect the
USB Type-C socket of the charging cable to the light.

g using the Fenix ARB-L18-3400 battery, under the temperature of 21+3°C and humidity of 50% -
d the actual battery used.
temperature protection mechanism.

2. The indicator will display red while charging, and will turn to green when
fully charged.

3. Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable and
close the anti-dust cover.

Note:

1.When charging fails or the battery is inserted backward, the battery
indicator will flash red or stop working to notify the user to check the
battery condition.

2.The normal charging time of the flashlight is approximately 3.5 hours
from depletion to fully charged.The flashlight cannot be operated while
charging.

3. Recharge a stored light every four months to maintain the optimum
performance of the battery.

4. If the battery level indicator blinks or fails to operate, please check out
the battery. It is strictly prohibited to charge a CR123A or a 16340 battery.
Note: These features only work with a Fenix ARB-L18 battery.

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the indicator will indicate the battery level
and will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18 battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The lamp will accumulate a lot of heat when used at high output levels for

the
then gradually return to the standard output level.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the lamp is
programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is
reached. When this happens in Low output, the battery level indicator
blinks red to remind you to replace or recharge the battery.

Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18 battery.

USAGE AND MAINTENANCE

©ODisassembling the sealed head can cause damage to the light and will
void the warranty.

OFenix recommends using an excellent quality battery.

OlIf the light will not be used for an extended period, remove the battery,
or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery
explosion.

©ORemove the battery to prevent accidental activation during storage or
transportation.

©OLong-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water
seal, replace the ring with an approved spare.

OPeriodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's
performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.

Solution: Replace or recharge the battery (Ensure the battery is inserted
according to the manufacturer’s specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

INCLUDED

Fenix TK11R flashlight, ARB-L18-3400 battery, USB Type-C charging
cable,Lanyard,Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty card
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/\ WARNUNG

Rot blinkend: kritisch 25% - 1%
Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem Akku ARB-L18 von Fenix

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

durch die hohe Temperatur der Lampe konnten sich diese entziinden!

©ONICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe

mit dem Mund kann im Falle eines Defekts des Akkus oder der Lampe

selbst zu lebensgefahrlichen Verletzungen fiihren)!

©Wwahrend des Betriebs entwickelt die Lampe viel Warme — ein

vorsichtiger Umgang ist empfohlen um Verbrennungen aufgrund der

hohen Temperaturen zu vermeiden!

©Den Akku entfernen um ein versehentliches Einschalten in leicht
AL ungsorten wie Jackentasche oder Rucksack

zu vermeiden!
©Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; fallt die LED
aus, dann muss die komplette Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH)FENIX TK11R TASCHENLAMPE

600 Lumen maximale Leistung, 420 m maximale Reichweite.

ine LED des Typs ,Luminus SFT40“ mit einer Leuchtdauer von
50.000 Stunden.

©Betrieben mit einem Akku des Typs ,Fenix ARB-L18-3400" .
©Verdeckter wasserdichter USB-C-Ladeanschluss.

©*Strobe” jederzeit aktivierbar.

OTaktischer und Funktions-Schalter fiir schnelle und einhandige
Bedienung.

efertigt aus hochwertigem A6061-T6 Aluminium.

remium Typ HAIIl Hartanodisierung mit abriebfestem Finish.

roRe: 145,5 x 34 x 23,5 mm.

ewicht: 117,5g (ohne Akku).

©

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anjaus

Taktischen Schalter halb driicken fiir kurzzeitiges Licht, sobald er
losgelassen wird erlischt das Licht.

Voll durchgedriickter taktischer Schalter schaltet die Lampe dauerhaft
ein. Ein erneutes Durchdriicken schaltet sie wieder aus.
Ausgangsleistung wahlen

Im eingeschalteten Zustand, wechsel der Stufen ,Hoch—Mittel—
Niedrig* durch tippen auf den Funktions-Schalter.

Strobe

Im ausgeschalteten Zustand den Funktions-Schalter halb driicken um
,Strobe” zu aktivieren, sobald er losgelassen wird erlischt die Lampe.
Im eingeschalteten Zustand den Funktions-Schalter 0,5 Sekunden
driicken um ,Strobe “zu aktivieren. Durch erneutes Driicken wird
.Strobe “verlassen und zur vorher verwendeten Stufe zuriickgekehrt,
alternativ den taktischen Schalter durchdriicken um die Lampe komplett
auszuschalten.

henlampe erzeugt in der Stufe ,Hoch” viel Warme besonders
bei langerer Nutzung dieser Stufe. Wenn die Lampe 65 ° C oder mehr
erreicht, so wird die Helligkeit automatisch reduziert, bis die Temperatur
wieder unter 65° C sinkt. Danach kann die Stufe ,Hoch” erneut aktiviert

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung fiir die gerade genutzte Helligkeitsstufe nicht mehr
ausreicht, so wechselt die Taschenlampe zu einer niedrigeren Stufe, bis

ANSI/PLATO FL1 HOCH MITTEL NIEDRIG STROBE
2% AUSGANGSLEISTUNG 1600 Im 350 Im 30 Im 1600 Im bie Ta
® LAUFZEIT 1 Std. 50 Min. 4 $td. 10 Min. 25 Std. 30 Min. /
B REICHWEITE 420m 200 m 60m /
4+ LEUCHTSTARKE 45000 cd 0300 cd 830 cd / werden.
~/ FALLHOHE 1m
~¥" WASSERDICHT P68
Hinweis: Die Werte wurden unter eines Li-le kkus des Typs Fenix|ARB-L18-3400 bei einer Temperatur von 21°C + 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter

Laborbedingungen ermittelt. Je nach Umgebung und verwendetem Akku kénnen die tatséchlichen
“Die Leistung in der Stufe ,Hoch" wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschlieRlich der reduzierter

MEMORY FUNKTION

Die Lampe speichert die zuletzt benutzte Stufe, aufer ,Strobe “.Beim
erneuten Einschalten startet sie in dieser zuletzt genutzten
Helligkeits-Stufe.

VERWENDETE AKKUS UND BATTERIEN

Bezeichnung Typ

Spannung|  Verwendung

Fenix ARB-L18 18650 36V empfohlen v

nicht aufladbare
Batterien (Lithium)
andere Li-lon Akkus

*18650 Li-I kkus sind starke fiir

Zellen und miissen mit Vorsicht behandelt werden. Nur Qualitats-Akkus mit
zusétzlicher Schutzschaltung verwenden, um das Risiko der Explosion oder Brandes
zu sind potentielle Risiken,
denen sich der Nutzer bewusst sein sollte und die nicht durch die Haftung bzw.
Garantie von Fenix abgedeckt werden!

AKKU WECHSE

Den Heckverschluss abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in
Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Verschluss wieder
festschrauben.

CR123A 30V notfall v

18650 36V Vorsicht* !

ferte abweichen!
Leistung, die aufgrund der internen Temperaturiiberwachung ausgeldst wird

AKKULADEN

1.Die Lampe ausschalten, das Ladekabel mit dem USB-A-Stecker in
entsprechendes Ladegerat stecken, dann den USB-C-Stecker in die
Ladebuchse der Lampe stecken.

2. Die Kontroll-LED leuchtet rot wéhrend des Ladevorganges und
wechselt auf griin, wenn der Akku vollstandig geladen ist. Wahrend des
Ladevorganges kann die Lampe nicht benutzt werden.

3. Nach dem Ladevorgang das Ladekabel abziehen und die
Staubschutzlasche schlieffen.

Hinweise

1.Bei Ladefehlern oder falsch eingelegtem Akku blinkt die Kontroll-LED
rot, um den Nutzer auf eine Kontrolle des Akkus und der Ladean-
schliisse hinzuweisen.

2.Die normale Ladedauer der Lampe betragt ungefahr 3,5 Stunden von
Lentladen“zu ,komplett aufgeladen”.

3.Den Akku der Lampe alle vier Monate laden, um eine optimale
Leistung des Akkus zu gewahrleisten.

4.Wenn die Batteriestandsanzeige blinkt oder nicht funktioniert,
uberpriifen Sie bitte die Batterie. Es ist strengstens verboten, die
CR123A- oder 16340-Batterie aufzuladen.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem Akku ARB-L18 von Fenix.

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE

Jedes Mal, wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt die Anzeige den
Batteriestand an und hélt 3 Sekunden lang.

Griin leuchtend: voll 100% - 85%

Griin blinken: ausreichend 85% - 50%

Rot leuchtend: schwach 50% - 25%

,Niedrig" erreicht ist. Wenn dies in der Stufe ,Niedrig” passiert, blinkt die
Lade-Kontroll-LED rot, um an das laden oder Aufladen des Akkus zu
erinnern.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem Akku ARB-L18 von Fenix.

GEBRAUCH UND PFLEGE

©0ffnen des v L orpers kann zu
Lampe filihren und die Garantie erlischt.
OFenix empfiehlt die Verwendung hochwertiger Akkus.
Bei langerem Nicht-Gebrauch der Lampe sollten die Akkus entfernt
werden, um Schéden aufgrund Auslaufens zu verhindern.
©Den Akku entnehmen, um ein versehentliches Einschalten der
Lampe wahrend des Transports oder Lagerung zu vermeiden.
Haufiger Gebrauch kann zum Verschleil der O-Ring-Dichtung
fihren. Ersetzen Sie den Dichtring durch ein original-O-Ring, um die
Dichtigkeit zu gewahrleisten.
©ORegelmaBiges Reinigen der Kontakte des Akkus sichert eine
zuverlassige Leistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte kdnnen zum
Flackern, Schwankungen der Helligkeit oder Fehlverhalten fiihren —
priifen Sie folgendes:

A: Entladener Akkus.

Losung: Akku laden oder austauschen (stellen Sie sicher, dass der Akku
den Herstellerangaben entspricht und richtig eingelegt ist).

B: Die Kontaktstellen der Lampe oder des Akkus sind verschmutzt.
Losung: Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem in Reinigungsalko-
hol getrankten Wattestabchen.

an der

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie
sich bitte an Ihren autorisierten Fachhéndler.

VERPACKUNGSINHALT

Taschenlampe Fenix TK11R, Akku ARB-L18-3400, USB-C-Ladekabel,
Handschlaufe, Tasche, Ersatz-O-Dichtringe, Gebrauchsanweisung,
Garantie-Karte

AVVERTENZE

antenere questa torcia fuori dalla portata dei bambini!

ION puntare la luce della torcia direttamente negli occhi!

ON illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di

ciare 'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.

(©ONON utilizzare la torcia in modi inappropriati per evitare lesioni

personali o minacce alla vita quando la torcia o la batteria interna si
uastano!

©Questa torcia accumulera molto calore se utilizzata per lunghi

periodi, determinando un'elevata temperatura del corpo. Prestare

attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.

ORimuovi la batteria dalla torcia per evitare I'attivazione accidentale

quando la torcia & posizionata in un ambiente chiuso e infiammabile

come tasche e zaini!

©Il LED di questa torcia non & sostituibile; quindi l'intera torcia andreb-

be sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

TALIANO)TORCIA FENIX TK11R

©1600 lumen di potenza massima, distanza massima del raggio di 420
a

OUtilizza un LED Luminus SFT40 con una durata di 50.000 ore.
©OAlimentato da una batteria Fenix ARB-L18-3400.

OPorta di ricarica USB di tipo C interna impermeabile.

Ostrobo istantaneo.

©Doppio interruttore coda per un funzionamento rapido e con una sola
mano.

JRealizzato in resistente alluminio A6061-T6.

initura antiabrasiva anodizzata dura di tipo HAIIl di alta qualita.
imensioni: 145,5 x 34 x 23,5 mm.

eso: 117,5 g (batteria esclusa).

ISTRUZIONI D’'USO

On/off

Pressare leggermente l'interruttore tattico per accendere istantanea-
mente la luce, rilasciarlo per spegnerla, premere completamente
I'interruttore tattico per accendere costantemente la luce, premere di
nuovo completamente l'interruttore tattico per spegnere la luce.
Selezione dell’output

Con la luce accesa, fare clic sull'interruttore funzionale per scorrere i
livelli tra Basso—Medio— Alto.

Strobo

A luce spenta premere l'interruttore funzionale per entrare in strobo,
rilasciare I'interruttore per spegnere la luce.

Con la luce accesa, tieni premuto l'interruttore funzionale per 0,5 secondi
per attivare lo strobo e fare nuovamente clic sull'interruttore funzionale
per tornare sul livello di output utilizzato in precedenza o premere
completamente l'interruttore tattico per spegnere la torcia.

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1 ALTA MEDIA BASSA STROBO
% LUCE 1600 lumen 350 lumen 30 lumen 1600 lumen
Q®© TEMPO 1 ora 50 minuti 4 ore 10 minuti 25 ore 30 minuti /
B DISTANZA 420 metri 00 metri 60 metri /

+ INTENSITA 45000 candele 10300 candele 830 candele /
=/ RESISTENZA ALLIMPATTO 1 metro
“¥" RESISTENZA ALL’ACQUA P68

Nota: le specifiche di cui sopra provengono dai risultati prodott da Fenix atiraverso i suoi test di lab
- 80%. Le reali prestazion di questo prodotto possono variare in base i diversi ambienti di lavoro g
*Luscita Alta & misurata includendo anche l'uscita dei livelli i output ridotti a causa della

ratorio utilizzando la batteria Fenix ARB-L18-3400, alla temperatura di 21¢3°C e allumidita del 50%
alla batteria effettiva utilizzata.

CIRCUITO DI MEMORIA INTELLIGENTE

La torcia memorizza I'ultima uscita selezionata escluso lo strobo. Alla
riaccensione verra richiamata I'uscita precedentemente utilizzat

SPECIFICHE DELLA BATTERIA

Voltaggio
nominale

Tipo Dimensione Usabilita

Fenix ARB-L18 18650 36V Consigliabile | ¥

CRI23A | 30V Emergenza v

Batteria non

ile (Litio)

‘Altr tipi di batteria
agli ioni di litio

18650 36V Cautela * !

“Le batterie 18650 agli ioni di litio sono celle potenti progettate per applicazioni
commerciali e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. L'uso
esclusivo di batterie di qualita con protezione del circuito ridurra il rischio di
combustione o esplosione; ma i danni alle celle o i cortocircuiti sono considerati
danni indotti dall'utente e non sono coperti da alcuna garanzia o responsabilita da
parte di Fenix.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il tappo di coda della torcia ed inserire |a batteria con il lato
dell'anodo (+) verso la testa della torcia, quindi riavvitare il tappo di
coda.

RICARICA

odel di protezione contro il di cui la torcia & dotata.

1. Per prima cosa, spegni la luce e collega la presa USB-A del cavo di
ricarica a una presafspina USB alimentata AC appropriata, quindi
collega la presa USB di tipo C del cavo di ricarica alla torcia

2. L'indicatore di stato si illuminera di rosso durante la ricarica e
diventera verde a carica ultimata.

3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di scollegare il cavo di
ricarica e chiudere il coperchio antipolvere.

Nota:

1. Quando la ricarica fallisce o la batteria viene inserita al contrario,
l'indicatore della batteria lampeggera di rosso per avvisare |'utente di
controllare le condizioni della batteria.

2. Il tempo impiegato per un intero ciclo di ricarica della batteria & di
circa 3,5 ore. La torcia non puo essere utilizzata durante la carica.

3. Ricaricare la torcia ogni quattro mesi, se non viene utilizzata per
molto tempo, per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.

4. Se l'indicatore del livello della batteria lampeggia o non funziona,
controllare |a batteria. E severamente vietato caricare la batteria
CR123A 0 16340.

Nota: funziona solo con una batteria Fenix ARB-L18.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore indichera il livello della
batteria e -durera per 3 secondi.

Luce verde accesa: saturato 100% - 85%

Lampi di luce verde: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%

La luce rossa lampeggia: critico 25% - 1%

Nota: funziona solo con la batteria Fenix ARB-L18.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La lampada accumula molto calore se utilizzata a livelli di potenza alti
per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di
65°C o superiore, la luce diminuira automaticamente I'output di alcuni
lumen per ridurre la p ira. Quando la p ira scende sotto i
65°C, I'utente potra nuovamente selezionare queste modalita.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la

lampada & programmata per passare a un livello di luminosita inferiore

finché non viene raggiunta l'uscita bassa.Quando ci6 accade I'indicatore

del livello di batteria lampeggia di rosso per ricordare allutente di

sostituire o ricaricare la batteria.

Nota: questa funzione funziona solo con una batteria ricaricabile Fenix
18.

USO E MANUTENZIONE

©OLo smontaggio della testa sigillata pué causare danni alla luce e
invalidare la garanzia.

Fenix consiglia di utilizzare una batteria di qualita eccellente.

©Se la luce non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la
batteria o la luce potrebbe essere danneggiata da perdite di elettroliti o
esplosione della batteria.

ORimuovere la batteria per impedire I'attivazione accidentale durante
la conservazione o il trasporto.

L'uso a lungo termine puo provocare |'usura dell'O-ring. Per
mantenere un'adeguata tenuta all'acqua, sostituire I'anello con un
ricambio originale

La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni
della lampada poiché i contatti sporchi possono far tremolare la
lampada, brillare in modo intermittente o addirittura non accendersi per
i seguenti motivi:

A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: sostituire il pacco batteria / la batteria (assicurarsi che la
batteria sia inserita secondo le specifiche del produttore).

B: [fili, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto
di alcool.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il proprio
distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix TK11R, batteria ARB-L18-3400, cavo di ricarica USB
Type-C,cordino, fondina, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di
garanzia




/\ AVERTISSEMENT

Placez cette lampe hors de portée des enfants !
©ONe dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de
uiconque !

ON' éclairez pas les objets inflammables a courte distance, pour éviter

de les briler ou de provoquer un danger di a une température élevée !

©ON'utilisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la

tenant dans la bouche, afin déviter toute blessure ou danger de mort en

cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne !

©Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son

fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps.

Veillez a une utilisation stre pour éviter les brilures.

ORetirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle lorsque la
tel que

PARAMETRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1 FORT MOYEN FAIBLE STROBE

' PUISSANCE 1600 lumens 350 lumens 30 lumens 1600 lumens

(®© AUTONOMIE 1 heure 50 minutes 4 heyres 10 minutes 25 heures 30 minutes /

| PORTEE 420 métres 200 métres 60 métres /
INTENSITE 45000 candela 10B00 candela 830candela /

x/ RESISTANCE AUX CHUTES 1 métre

“¥" SUBMERSIBLE P68

lampe est placée dans un environnement ferms
des poches et les sacs a dos !
OlLa LED de cette lampe n’est pas remplagable, donc toute la lampe
doit étre changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRANCAIS) LAMPE FENIX TK11R

JPuissance maximale de 1600 lumens et portée maximale de 420
etres

Une LED Luminus SFT40, ayant une durée de vie de 50 000 heures.
Alimentée par une batterie Fenix ARB-L18-3400.

Port de charge USB Type-C interne et étanche.

Strobe instantané.

Interrupteur arriére double pour une utilisation rapide et d'une seule
main.

©Fabriqué en aluminium durable A6061-T6.

©Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII
Dimensions : 145,5 x34 x 23,5 mm.

Poids : 117,5 g (sans la batterie).

MODE D’EMPLOI

Marche/arrét

Appuyez sur I' nterrupteur tactique pour allumer instantanément la
lampe, relachez I' interrupteur pour éteindre la lampe. Appuyez a fond
sur I interrupteur tactique pour allumer la lampe en permanence,
appuyez a nouveau a fond pour éteindre la lampe.

Sélection du niveau de puissance

Lampe allumée, un simple clic sur I'interrupteur fonctionnel pour passer
d’'un mode de sortie au suivant Faible—Moyen—Fort.

Strobe

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur fonctionnel pour
passer en mode Strobe, relachez linterrupteur pour que la lampe
s’éteigne.

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur l'interrupteur fonctionnel et
maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer en mode
Strobe, puis cliquez a nouveau sur l'interrupteur fonctionnel pour revenir
a la sortie utilisée précédemment ou appuyez complétement sur

Remarque : Les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Fenix en utlisa
%. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de l'environnement dans lequel elle e
“L'autonomie en sortie Fort incorpore les durées a puissance réduite dues a la température et au s,

I'interrupteur tactique pour éteindre la lampe.

CIRCUIT INTELLIGENT DE MEMOIRE

La lampe mémorise la derniere sortie sélectionnée, & I'exception du
Strobe. Lorsqu'elle est rallumée, la sortie précédemment utilisée est
rappelée.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

Type Dimension

Voltage Emploi

Fenix ARB-L18 18650 36V Recommandé |V ¥

Pile au Lithium CR123A 30V Urgence v

Autres modéles.
de batterie Li-ion

18650 36V Mise en garde* !

Avertissement : *Les batteries Li-on 18650 congues pour des applications
commerciales sont puissantes et doivent étre traitées avec prudence et manipulées
avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection
intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de
courts-circuits etiou autres dommages potentiels relévent de la responsabilité de
I'utilisateur.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le bouchon arriére pour insérer la batterie avec le (+) dirigé
vers la téte de la lampe, puis revissez-le.

lt|a batterie Fenix ARB-L18-3400 & Ia température de 2113 °C avec un taux d'humidité de 50 % - 80
t utilisée ainsi que les batteries utilisées.
steme de protection incorporé a la lampe.

RECHARGEMENT

1.Eteignez d' abord la lampe et branchez la prise USB A du cable de
chargement sur une prise USB appropriée alimentée en courant
alternatif, puis connectez la prise USB Type-C du cable de chargement
ala lampe.

2. L indicateur s’ affiche en rouge pendant la charge et devient vert
lorsque la charge est compléte.

3. Une fois la charge terminée, veillez & débrancher le cable de charge
et a fermer le couvercle anti-poussiére.

Remarque :

1. Lorsque la charge échoue ou que la batterie est connectée de
maniére inversée, le voyant de la batterie clignote en rouge pour
rappeler a I'utilisateur de vérifier la batterie.

2. Le temps de charge normal de la lampe est d’ environ 3,5 heures, de
I'épuisement a la charge compléte. La lampe de poche ne peut pas étre
utilisée pendant la charge.

3. Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir
les performances optimales de la batterie.

4. Sil'indicateur de niveau de batterie clignote ou ne fonctionne pas,
veuillez vérifier la batterie. Il est strictement interdit de charger la pile
CR123A ou 16340.

Remarque : Cette fonctionnalité n' opére qu’ avec une batterie Fenix
ARB-L18.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que la lampe est allumée, l'indicateur indique le niveau de
la batterie et dure 3 secondes.

Lumiére verte allumée : 100 % - 85 % saturée

Lumiére verte flash : 85 % - 50 % suffisante

Lumiére rouge allumée : 50 % - 25 faible

Lumiére rouge flash : 25 % - 1 critique
Remarque : Cette fonctionnalité n" opére qu’ avec une batterie Fenix
ARB-L18.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu’ elle est utilisée a des
niveaux de sortie élevés pendant des périodes prolongées. Lorsque la
lampe atteint une température de 65 ° C ou plus, elle diminue automa-
tiquement de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la
température redescend en dessous de 65 ° C, I utilisateur peut a
nouveau sélectionner tous les modes.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini,
la lampe est programmée pour passer a un niveau de luminosité
inférieur jusqu’ & ce qu’ elle atteigne le niveau "Faible". Lorsque cela se
produit, l'indicateur de niveau de batterie clignote en rouge pour vous
rappeler de recharger la batterie.

Remarque : Cette fonctionnalité n" opére qu’ avec une batterie Fenix
ARB-L18.

UTILISATION ET ENTRETIEN

©Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de 'endommager
et cela annule donc la garantie.

JFenix recommande d'utiliser une batterie de qualité.

JSi la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la
batterie, car la lampe pourra étre endommagée par une fuite
d'électrolyte ou une explosion de la batterie.

ORetirez la batterie pour éviter une activation accidentelle pendant le
stockage ou le transport.

©8ur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir
une étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modéle approuve.

OLe nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la
lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci a vaciller, a
s'allumer par intermittence voir a ne pas s'allumer pour les raisons
suivantes:

A: Les batteries doivent étre changées.

Solution: Remplacez ou rechargez la batterie (vérifiez qu'elles sont
insérées conformément aux instructions du fabricant).

B: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres
contacts sont sales.

Solution: Les nettoyer avec un coton-tige légérement imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de
contacter votre distributeur agréé.

CONTEN

Lampe torche Fenix TK11R, batterie ARB-L18-3400, cable de recharge-
ment USB Type-C,dragonne, étui, joint torique de rechange, manuel de
I'utilisateur, carte de garantie

/\ ADVERTENCIA

iDeje esta linterna fuera del alcance de los nifios!

©jNO apunte la linterna directamente a los ojos de nadie!

©NO coloque el cabezal de la luz cerca de objetos inflamables. jLas
altas temperaturas pueden hacer que los objetos se sobrecalienten y
se vuelvan inflamables o se enciendan!

©jNO use la linterna de manera inapropiada, como morderla en la
boca, para evitar lesiones personales o amenazas a la vida cuando la
linterna o la bateria interna fallan!

OEsta linterna acumularé una gran cantidad de calor durante el
funcionamiento, lo que resultar en una alta temperatura de la carcasa
de la linterna. Preste mucha atencion para evitar quemaduras.

©ORetire la bateria de la linterna para evitar que se active accidental-
mente cuando la linterna se coloca en un entorno cerrado e inflamable,
como bolsillos y mochilas.

©EI LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, sera
necesario reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de
su vida atil.

(ESPANOL) LINTERNA FENIX TK11R

OPotencia maxima de 1600 lumenes, distancia maxima de haz de 420
metros.

©Un LED Luminus SFT40 con una vida util de 50.000 horas.
%A\imenlado por una bateria Fenix ARB-L18-3400.

G

©lnterruptor trasero dual para una operacion rapida y con una sola
mano.

©OHecho de aluminio duradero A6061-T6.

)Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIIl de primera calidad.
)Tamario: 145,5 x 34 x 23,5 mm.

©Peso: 17,5 g (sin bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Encendido/Apagado

Toque el interruptor tactico para encender la luz al instante, suelte la
luz'y se apagara, presione completamente el interruptor tactico para
encender la luz constantemente, presione nuevamente para apagar la
luz.

Seleccion de Potencias

Con la luz encendida, haga un solo clic en el interruptor funcional para
alternar entre Bajo—Medio—Alto.

Luz estroboscoépica (Strobe)

Con la luz apagada, presione el interruptor funcional para ingresar a la
luz estroboscopica, suelte y la luz se apagara.

Con la luz encendida, mantenga presionado el interruptor funcional
durante 0,5 segundos para ingresar a la luz estroboscopica y haga clic
en el interruptor funcional una vez mas para volver a la salida utilizada
anteriormente o presione completamente el interruptor tactico para
apagar la linterna.

PARAMETROS TECNICOS

ANSI/PLATO FL1 ALTO MEDIO BAJO STROBE

' POTENCIA 1600 limenes 350 limenes 30 limenes 1600 limenes

®© AUTONOMIA 1 hora 50 minutos 4 horas 10 minutos 25 horas 30 minutos i

B DISTANCIA 420 metros 200 metros 60 metros 1
INTENSIDAD 45000 candelas 10300 candelas 830 candelas /

x/ RESISTENCIA A IMPACTOS 1 metro

~“¥" SUMERGIBLE P68

Remarque : Las especificaciones anteriores son de los resultados producidos por Fenix a través
21£3°C y una humedad de 50% - 80%. El rendimiento real de este producto puede variar segun lof
“La potencia Alta se mide en total del tiempo de ejecucion, incluida la baja de debido al mecanism

CIRCUITO DE MEMORIA INTELIGENTE

La luz memoriza la ultima salida seleccionada excluyendo la luz
estroboscopica. Cuando se enciende de nuevo, se recuperara la salida
utilizada anteriormente.

ESPECIFICACIONES DE BATERIA

Voltaje

Tipo Dimensiones | (@ ta°,

Usabilidad

Fenix ARB-L18 18650 36V Recomendada |V ¥

Bateria No-Recargable (Litio) | CR123A | 3,0V Emergencia | ¥

Otros tipos de baterias Li-ion 18650 36V Precaucion®

|de sus pruebas de laboratorio utilizando la bateria Fenix ARB-L18-3400, bajo una temperatura de
diferentes entomos de trabajo y la bateria real utiizada.
de proteccion de temperatura integrado.

1. Primero apague la luz y enchufe el enchufe USB A del cable de carga
en un enchufe/tomacorriente USB con alimentacién de CA adecuado,
luego conecte el enchufe USB tipo C del cable de carga a la luz.

2. El indicador se mostrara rojo durante la carga y se volvera verde
cuando esté completamente cargado.

3. Una vez completada la carga, asegurese de desenchufar el cable de
carga y cerrar la cubierta antipolvo.

Nota:

1. Cuando la carga falla o la bateria se inserta al revés, el indicador de
la bateria parpadeara en rojo para notificar al usuario que verifique el
estado de la bateria.

2. El tiempo de carga normal de la linterna es de aproximadamente 3,5
horas desde que se agota hasta que se carga por completo. La linterna
no puede utilizarse mientras se esta cargando.

3. Recargue una luz almacenada cada cuatro meses para mantener el
i 6ptimo de la bateria.

“Las baterias de iones de litio 18650 son celdas potentes disefiadas para
aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaucion y manipularse con cuidado.
Solo el uso de baterias de calidad con proteccion de circuito reducira el potencial de
combustién o explosién; pero los dafios a las celdas o los cortocircuitos se consideran
dafios inducidos por el usuario y no estan cubiertos por ninguna garantia o
responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque la tapa trasera para insertar la bateria con el lado del
anodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar la tapa
trasera.

CARGA

4. Si el indicador de nivel de bateria parpadea o no funciona,
compruebe la bateria. Esta estrictamente prohibido cargar la bateria
CR123A 0 16340.

Nota: Esta funcion solo funciona con una bateria Fenix ARB-L18.

INDI OR DE NIVEL DE BATERIA

Cada vez que se enciende la linterna, el indicador indicara el nivel de la
bateria y- tendra una duracién de 3 segundos.

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

Parpadeos de luz verde: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

Parpadeos de luz roja: critico 25% - 1%

Nota: Esta funcion solo funciona con una bateria Fenix ARB-L18.

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRECALENTAMIENTO

La linterna acumulara mucho calor cuando se utilice a altos niveles de
potencia durante periodos prolongados. Cuando la luz alcance una
temperatura de 65°C o mas, la luz bajara automaticamente unos
cuantos limenes para reducir la uando la

desciende por debajo de 65°C, permitira al usuario seleccionar estos
modos nuevamente.

ADVERTENCIA DE BAJO VO

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la
lampara se programa para cambiar a un nivel mas bajo hasta que se
alcance la potencia baja. Cuando esto sucede en la potencia bajo, el
indicador de nivel de bateria parpadea en rojo para recordarle que debe
recargar la bateria.

Nota: Esta funcion solo funciona con una bateria recargable Fenix
ARB-L18.

USO Y MANTENIMIENTO

[
m

ODesmontar la cabeza sellada puede causar dafios a la luz y anulara la
garantia.

OFenix recomienda usar una bateria de excelente calidad.

©Sila luz no se utilizara durante un periodo prolongado, retire la bateria
o la luz podria dafarse por fugas de electrolitos o explosion de la
bateria.

©ORetire la bateria para evitar la activacion accidental durante el
almacenamiento o el transporte.

©OEI uso a largo plazo puede provocar el desgaste de las juntas téricas.
Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un
repuesto aprobado.

©La limpieza periddica de los contactos de la bateria mejora el
rendimiento de la linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que
la luz parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por
los siguientes motivos:

A: La bateria necesita ser reemplazada.

Solucion: reemplace la bateria / bateria (asegurese de que la bateria
esté insertada de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: Los hilos, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan sucios.
Solucion: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodon
empapado en alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su distribuidor
autorizado.

INCLUIDO

Linterna Fenix TK11R, bateria ARB-L18-3400, cable de carga USB tipo
C,cordon, funda, junta térica de repuesto, manual de usuario, tarjeta de
garantia

/\ BHUMAHMUE!

MlepxuTe hOHADUK BHE AOCATaeMOCTU AeTei!
He caeTuTe Komy-nu6o B masal

©OHe caeTuTe Ha 06bEKTI 13 BIMIKOTO PACCTORHIR HTOBSI He OBXeEb Wi Momesh
ux!

©He ncnonbayiiTe OHAPUK HEHAANEKALIMM OBPA3OM, HANPUME HE kycaiiTe ero
4T0GHI UsGexars Tpasm!

(©®oHapHK BLIZENAET MHOTO TeNna NP UCNONb30BaHUN B TeueHme ANUTENLHOTO
BPEMEHU, 4TO NPUBOZIUT K BLICOKOM TeMNepaType Kopnyca. Mcnonbayiite hoHapyk ¢
[AOIDKHO OCMOTPUTENBHOCTLI0, YTOGbI M3BexaTh OXoros.

OMssnexuTe aKkkyMynaTop 4TOBb! H3BEKATh CRYHaiiHOTO BKMKOMEHNA TaM, e OHO
MOKET UTO-TO NIOZDKEUS, HANPUMEP KAPMaH Ui PIoK3aK

©Csetoanoa 3T0ro Hano6HOro oHaps He NOANEXMUT 3aMeHe; NO3TOMY No
OKOHU@HMY GPOKa Gy KBb! CBETOAMOA HEOBXORMMO 3aMeHUT BeCh hoHapHIk

(PYCCKWUN) ®OHAPUK FENIX TK11R

)MakcumansHas SpkocTe 1600mioM 1 AanbHOBORHOCTL 420Mm

Vicnionsayerca caeroavon Luminus SFT40 co cpokom CryxGel 50 000 4acos.

OnMutanue ot opHoro nuTai Fenix

ARB-L18-3400.

(©OBcTpoeHHbIi BarosalMLEHHsIi nopT 3apsiaki USB Type-C.

MrHoBeHHbiii CTpOGOCKoN.

O[loiioih 32AHWi NepeKoYaTeNb ANA GHICTPOTO U YAOGHOTO YNpaBNeHIs OaHOM

pyKoit

©OMW3roToBneH 13 NPoYHOro anioMukms A6061-T6.
i 3 pemny Tana HAII

Pasvep: 145,5 x 34 x 23,5 um.
©OBec: 117,51 (6e3 akkymynsopa).

YNPABNEHUE

BbIKMBKN
Crerka HaXUMUTE Ha TAKTUHECKMIA NepeKMoHaTent 4TOGbI MHOBEHHO BKMIOUUTH
CBET, OTNYCTHITe, HTOBbI BLIKIIOYWTL (PEXMM MONYHAXETH). TTOHOCTLIO HAXMUTE Ha
NepeKrTiouaTerh HTOGHI NePeBECTH hOHAPUK B PEXUM MOCTOSHHOTO CBET  ele pas
FIOMHOCTLIO HAXMHT HTOBbI BLIKIIOYMT.

BLI60p ypoBHA SAPKOCTH

113 BKI HaxuMmaiiTe Ha GOKOBO/i NIEpeKioHaTent PexuMos 4ToBb! MEHATS APKOCTY
Huakas—Cpeansisi—Bbicokas.

Crpo6

V13 BBIKI HaxwuTe Ha GOKOBO/ MEPEKTIIoNaTeN PEXUMOB, HTOBbI BKITIONHTS CTPOG 1
OTNYCTUT, 4TOBbI BLIKMIOUMT.

V13 BKIT HaxwuuTe 1 yaepiieaiiTe GOKOBO/ NepeKmio|arens pexumos b TeeHnn 0.5
Cek 4TOBbI BOWTU B pexum cTPoBa. HaxMuTe euwe pas HTOBb BEPHYTLCS Ha
UCMONb30BAHHKbIA NEPER ITUM YPOBEHb SPKOCTH NOCTOSHHOTO CBeTa. Mnu
MIONHOCTbI0 HAXMUTE OCHOBHOI TaKTMUECKMiA NIEPEKNIONATEN b, HTOGHI BLIKNIONHTE
omapuk

WHTENNEKTYANIbHAA CXEMA MAMATU PEXUMOB

DOHapUK BKMIIOYAETCA Ha NOCNEAHEM WCTIONE3OBAHHOM YPOBHE APKOCTH 3a
UCKITIoueHMem CTpoBa

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

TPM NCNONb30BAHNUM (HOHAPHKA Ha BHICOKOI SIPKOCTH B TEYEHHUE ANUTENBHOTO
BPEMEHH, TOT GyAeT BIAENATH MHOTO Tenna. Koraa KopiyC A0CTUraeT Temneparyphi
65 ° C W Bbille, APKOCTH ABTOMATHHECKM HEMHOTO NOHIKAETCS! HTOBSI CHU3UTH
Temneparypy Kopnyca dowapuka. Koraa Temneparypa ynaaer Hinke 65 ° C.

CHOBA CMOXET NIOBTOPHO BIBPATb CTAPLUVE YPOBHM SPKOCTH.

NPEQYNPEXAEHUE O HU3KOM HANPAXEHUU

Koraa ypoBeHb HanpskeHns akkyMynsTopa NafaeT HUKe 3a1aHHOro YPOBHS,
hoHapWIK 3aNPOTPaMMIPOBaH Ha NepeKNloYeHme Ha Gonee HI3KNI YPOBEHS APKOCTH
B0tk A0 «Huakwity. Ecniv 310 cnyumtest B «Huakuiis, To LED donapuk Gyaet

Bam 0 " T UMM 3BMEHNTE

ANSI/PLATO FL1 BbICOKUI CPE[IHWN HU3KUI CTPOB
¢ SPKOCTb 1600 niom 50 niom 30 niom 1600 niiom
® BPEMSI PABOTbI 14 50 MuH 4410 muH 254 30 MuH /
B DANBHOBOWHOCTbL 420m 200 M 60 m /
TS 00 a0 0 /
x/ YOAPO3ALLWTA 1M MUraTh, uTOGH!
“¥" BMNATO3ALLUTA P68
P ;B co NSI/PLATO FL1 Bbiwe OCHOBaHbI Ha Komnanveii Fenix B Xoe NaBopaTopHbIX MCMbITaHMiA
c it Fenix ARB-L18-3400 npy Temnepatype 21£3°C v BnaxHocTv 50% - 80%. GaKTM4ECKME XapaKTepUCTUKM 3TOTO NPOAYKTA MOTYT BApLMPOBATECA B

3BVCUMOGTY OT Pa3NMIHLIX YCTIOBUI
* SIpKOCTS Ha BLICOKOM PEXUME USMEPSIETCS! B Lieriom 3a oblLiee Bpems paBoT, BKNioas pasoTy H
ot neperpesa.

CNEUUOUKALINA MO MUTAHUIO

Tun Paamep | Hanpsikenue | Mcrionbaosakme
Fenix ARB-L18 18650 36V Pexomenposaro |V Y
He nepesapsixaemie - 7
Lo arapeinon CR123A 30V AapHittibiii
L e 18650 36V Catumanmem

{2 NOMUKEHHLIX YPOBHSIX, HA KOTOPBIE (hOHAPE NEPEXOAT 13-3a CPABATLIBAHIS MEXaHIIMA 3aLLUTLI

dorapio

2. Bo BpeMs 3apAAKN UHAMKATOP GYAET FOPETb KPACHSIM, @ NIPU MOMHOI 3apsiake
CTaHeT 3eneHsiM

3. Mocne 3aBepueHus 3apAaK 0BAIATENEHO OTCOBAVHUTE 3aPAAHIT KaGens u
3aKDOVITE MBINEIALUTHYIO KDLILUKY.

TMpumevianie:

1.Ecnv apspka He yaanace unu scTasnera

3apAAKM BYAET MUTATL KPACHSIM, HTOGH! o

NPOBEPUTS AKKyMYNIATOP.

2. HopwmankHoe Bpews! 3apsaki hoHaps! COCTABNIAET NPUMEPHO 3,5 4aca oT NonHoro
Pa3psina Ao NONHOI 3apAAKN. GOHaPUK HENb3s UCTIONb3OBATH BO BPEMS 3aPAAKN

3. 3apsKaiiTe XpaHAILWICA (POHAPb KAXbIE YETHIPE MECALLa, YTOGSI IORACPXVIEATS

“TUTHIA-MOHHbIE aKKyMYNATOPLI 18650 hopM-haKkTOpa - 3TO MOLHbIE

nuTaHus, anst W C HUMK criepyeT

06paLIATECA OCTOPOXHO. VICTONB3Y/Te TONLKO KAYECTBEHHbIE aKKyMYNSTOPI C

NNaToVi 3alMTHI, 3TO CHMUT BEPOATHOCTL BOFOPAHUS MNYW BIPLIBA; HO

NOBPeXAEHUE ANEMEHTOB UMM KOPOTKOE 3ambikaHue NPeACTaBNSIT CoGOi
pHCKW, KoTOpbIe Ha ce6a

3AMEHA AKKYMYNATOPA

OTKpYTUTE KpHILLKY B 3aAHEI HaCTH hOHAPs! W BCTABKTE GaTapen aHoAoM (+) no
HaNPABNEHWIO K FOMOBHOM 4aCTU. 3akpyTUTe (hOHaPS U BKTIIOUUTE ANIA NPOBEPKM.

3APAOKA

1. CHavana ebikniowmTe hoHaps u BcTaskTe pasbem USB A kaGens Ans 3apsaki 8
cooTBeTCTBYIOWYIO BUNKY/PO3ETKY Gnoka nuTaHms USB ¢ nuTaHuem ot cetu
nepemMeHHOro ToKa, saTem NoaKniouMTe passem USB Type-C kabens Ans 3apsaki K

pab

4. ECIW UHAWKATOP YPOBHS 3apAAA MUTeT UNu He paBoTaeT, nposepsTe Garapeio
p aapsxarh CR123A v 16340.

Mpumevanvte. Ta (yHKwNA PAGOTAET TOMLKO C akKyMynATOpoM Fenix ARB-L 18

WHAOWKALIMA YPOBHA 3APAOA

Kaxasiit pa3, koraa hoHapyk BKIIONAETCA, UIHAUKATOP B Tevewn 3x cex ByaeT
YyKasbiBaTh ypoBeHs 3apafa Garapen.

BeneHuiii CBET rOPUT: HackilLieHHbIA 100% - 85%

SeneHbii CBeT MHTaeT: A0CTATONHO 85% - 50%

TOpUT KpaCHBIA CBET: MNOXOW YPoBeHs 50% - 25%

MUraeT kpacHsii CBET: KpUTUMECKI HU3KWi 3apsid 25% - 1%

Mpumedianvte. 3Ta (yHKLMA PaGOTAET TOMKO C akkymynsTopom Fenix ARB-L18.

WHTENNEKTYANbHASA 3ALLMTA OT NEPEFPEBA

Mpumesanvte. 31a chykKus PABOTAET TOMBKO C aKKyMynsTopom Fenix ARB-L18,

MCNONb30BAHUE U OBCINYXWBAHUE

OHe pa3s6upaiite ronoBHylo YacTk hoHaps — 3TO HAPYWNT repMETM3ALMIO 1
N0BPEAVT (hoHaps, a Talke ByaeT NOTepAHa rapaHTs Ha hoHaps.

[} GMEMEHTLI ATAHVS CO BCTPORHHOI
nnaToM sauTHI.

OHe XpaHWTe ANUTeNsHOE Bpews hOHAPS BMECTE C ANEMeHTaMM NUTaHUA. A Takke
W3BNEKAITE UX, ECIN UCTEK CPOK XpaHEHNSi. HEKaueCTBeHHBIE aMeMeHTH! NMTaHus
MOTYT A8Th Tedb 1 MOBPEAVTL hOHAPS.

O BbIHAMANTE akkyMyNsITOpbI BO M3GEXaHUE CNYuaiiHOTO BKMIOUEHNS BO BpeMs!
XPAHEHUS! WM TPaHCNIOPTUPOBKA

©/CBOEBPEMEHHO 3aMEHMTE PE3MHOBKIE KOMbUA, €CIIM OHM NOBPEXAEHSI. PerynsipHo
CMa3bIBaliTe WX, @ TaKKe PeabBOBbIE HaCTM (hOHAPA — ITO MOIBONMT NPEACTBPATUTE
NPEXAEBPEMEHHSI M3HOC AETANeii 1 0BECNEYMT BOTIOHENPOHULAEMOCTE Kopnyca
(OBpewsi OT BpeMeH OuMLLIAViTE KOHTAKTS OT Psian  Okiena. OCOBEHHO Kora ecTh
HeperynapHoe MepLiaHyie CBeTa Wi Kora hoHaps He BKNIoHaeTc

©BO3MOXHBIE MPMIMHEI HEKOPPEKTHOM PaGOTb

Mpuua A: HeoBXOAUMO 3aMEHUTE Wi 3aPSANTS aKKyMYTIATOPbI

Pelenme: 3ameHuTe WNM 3apAANTE aKKyMyNATOPL/aKKyMYNATOPHSIA 6NOK,
COGnIonas NONAPHOCTS.

Mpuua B: Peab0a, KOHTAKTbI MNaTs WM APYTYE KOHTAKTS! ATpASHEHSI

Petuietine: BEpEXHO OMYCTUTE KOHTAKTBI BATHHIM TAMIIOHOM, CMOUEHHLIM B PACTBOpE
cnvpra.

ECNU BLILIGONVCAHHBIE CTiyway He pewaloT Npobnemy, noxanyiicta, oGpaTuTecs k
NPOAaELY B BaLLEM PervioHe.

BKOMIMJEKTE

Powapuk Fenix TK11R, akkymynstop ARB-L18-3400, kabens 3apsaku USB
Type-C,TeMnsiK, 4exon, 3anacHoe ynnoTHUTENbHOE KONbLO, PYKOBOACTBO,
rapaHTWiiHbIli TanoH
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/\UPOZORNENI

OUmistéte tuto svitiinu mimo dosah déti!

Nesvitte svitilnou nikomu pfimo do oéit

ONesvitte na hoflavé predméty z bezprostfedni blizkosti, aby nedoslo k jejich
poskozeni nebo ke vzniku nebezpedi v disledku vysoké teploty!

©Svitilnu NEPOUZIVEJTE nevhodnym zplisobem, napf. kousanim do Ust, aby
nedoslo ke zranéni osob nebo ohrozeni Zivota pii selhani svitilny nebo baterie!
OTato svitina béhem provozu vysokych rezimi akumuluje velké mnoZstvi tepla, coz
mé za nésledek vysokou teplotu plasté. Dbejte na bezpecné pouzivani, abyste se
nepopalii

©Vyjméte baterii, abyste zabranili nahodné aktivaci, pokud je svitiina umisténa v
uzavieném a hoflavém prostiedi, jako jsou kapsy a batohy!

(CESKY) SVITILNA FENIX TK11R

LED Luminus SFT40 s Zivotnosti 50 000 hodin.
Ctyfi rezimy vykonu: 1600 lumeni (1,8 hodiny) - 350 lumend (4,2 hodiny) - 30
lumeni (25,5 hodiny) ~ stroboskop s proménlivou frekvenci (1600 lumen).

(©Dosvit 420 metrti (45 000 cd).

odotésna a prachotésna dle standardu IP68.

Narazuvzdoma padim z vysky 1 metr.

Sougast baleni je Li-ion akumulator ARB-L18-3400.

Vodotésny nabijeci port USB typu C.

©Dualni zadni spina

©Vyrobeno z vysoce pevné slitiny hliniku A6061-T6.
Rozméry 145,5 x 34 x 23,5 mm.

Hmotnost: 117,59 (véetné akumulatoru).

NAVOD K OBSLUZE

Zapnutiivypnuti
Pro zapnuti zmacknéte hlavni taktické tiaitko na konci svitilny, pro okamzitou
aktivaci tlagitko namacknéte.

Prepinani rezimi vykonu a stroboskop

Stiskem vedlejsiho prepinaciho tiatitka mizete kdykoliv bshem provozu pepinat
mezi rezimy vykonu. Pro prepnuti do zableskového rezimu pfi zapnuté svitiing
piidrzte prepinaci tlatitko zhruba 0,5 vtefiny. Pro zapnuti svitilny pfimo do
stroboskopického rezimu stisknéte a drzte pepinaci tiaitko.

PAMET NA POSLEDNi NASTAVENY REZIM

Svitilna ma pamét a zapne se vzdy v poslednim nastaveném rezimu, kromé
stroboskopu

VYMENA BATERIE

Odsroubujte koncovku svitiiny a vioZte bateril plusovym pdlem smérem dovnitr. Poté
koncovku opét zcela dotahnéte.

NABIJENI

1.0dklopte protiprachovou krytku a zapojte nabijeci kabel USB-C do nabijeciho
portu svitilny. Po dokondeni nabijeni protiprachovou krytku opét utésnéte.

2.B&2na doba nabijeni je priblizné 3,5 hodiny pro zcela vybitou svitilnu. Bshem
nabijeni nelze svitilnu pouzivat

3.B&hem nabijeni sviti indikator vedle nabijeciho konektoru éervené. Po piném nabiti
se rozsvii zelens.

4.Pokud indikator stavu nabitf baterie blika nebo nefunguje, zkontrolujte baterii. Je
prisné zakazano nabijet baterii CR123A nebo 16340,

INDIKACE STAVU NABITI AKUMULATORU

Pfi kazdém zapnuti se aktivuje na tfi vtefiny indikaéni LED vedle nabijeciho
konektoru. Pokud indikacni dioda sviti zelené je baterie nabita na vice nez 85 %.
Zelené blikani znamena 50-85 % kapacity. Pokud sviti cerveng, je nabita na 25-50
%. Cerven blikani znati, ze zbyva méné nez 25 % kapacity baterie.

INTELIGENTNI OCHRANA PROTI PREHRATI

Pokud teplota svitilny pfekroti 65 ° C, dojde k automatickému snizeni vykonu.
Jakmile teplota klesne pod 65 °C, je mozné opét pouZivat nejvy3si vykon.

UPOZORNENI NA VYBITY AKUMULATOR

Pokud napéti klesne pod nastavenou droveri svitiina snizi jas na nizsi stupef, dokud
nedoséhne vykonu 30 lumend. Po dosaZeni nejnizsiho vykonu zaéne LED indikator
v tla¢itku Eervené blikat, aby vam pfipomnél nutnost dobiti nebo vyménu baterie.

POUZITI A UDRZBA

lerozebirejte sami zapedeténé Easti svitiiny, porusi se tim zaruka,
enix doporuéuje pouzivat originaini akumulatory Fenix ARB-L18 vynikajici kvality.
5Vyndejte baterii ze svitilny, pokud ji nebudete delsi dobu pouzivat.

OVyjméte baterii, abyste zabranili nahodné aktivaci bshem skladovani nebo
prepravy.

5 Dlouhodobé pouzivani mize mit za nasledek opotebeni O-krouzku. Cheete-li
zachovat spravné utésnéni proti vodg, vymaite krouzek za nahradni.

OPravidelné Cisténi elektrickych kontakti zajistuje bezproblémovy provoz svitiiny,
protoze znecisténé kontakty mohou zpiisobit, Ze svitilna blika, sviti prerusované
nebo dokonce nesviti z nasledujicich davodu:

A: Baterie je vybita. Nabilte ji, nebo vymte za nabitou

B: Elekirické kontakly uvnitf svitilny jsou znecisténé, ocistéte je vatickou namotenou
v alkoholu.

Pokud vyse uvedené metody nefunguji, obratte se na vaseho prodejce nebo
distributora.

OBSAH BALEN

Svitilna Fenix TK11R, akumulator Fenix ARB-L18-3400, nabijeci USB-C kabel,
Siitrka na krk , pouzdro, nahradnio-krouzek, manudl , zaruéni list

/\UPOZORNENIE

OUmiestnite toto svietidio mimo dosahu deti!

Nesviette svietidlom nikomu priamo do oci!

ONesviette na horlavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby nedoslo k ich
$ alebo k vzniku & v dosledku vysokej teploty!

(©Svietidlo NEPOUZIVAJTE spésobom, napr. v astach,

aby nedoslo k zraneniu 0s6b alebo ohrozeniu Zivota pri zlyhani svietidla i batérie!

OToto svietidlo pocas prevadzky vo vysokych rezimoch akumuluje velké mnozstvo

tepla, Go ma za nasledok vysokil teplotu plasta. Dbajte na bezpené pouzivanie, aby

ste sa nepopalil.

(©Aby ste zabranili nahodnej aktivacii, vyberte batériu vzdy, ked je svietidio

umiestnené v uzavretom a horfavom prostredi ako su vrecka a batohy!

(SLOVENSKY) SVIETIDLO FENIX TK11R

OLED Luminus SFT40 so Zivotnostou 50 000 hodin.

©8tyri rezimy vykonu: 1600 limenov (1,8 hodiny) - 350 limenov (4,2 hodiny) - 30
limenov (25,5 hodiny) - stroboskop s premenlivou frekvenciou (1600 lumenov).
(©Dosah 420 metrov (45 000 cd)

Vodotesnost a prachotesnost podra normy IP68.

Odolnost voi padom z vysky 1 metra.
)Stcastou balenia je nabijatelna lit
Vodotesny nabijaci port USB typu C.
)Dudlny zadny spinac

Vyrobené z vysokopevnostnej hiinikovej zliatiny A6061-T6.
(©ORozmery: 145,5 x 34 x 23,5 mm.

©Hmotnost: 117,5 g (vratane batérie).

4 batéria ARB-L18-3400.

NAVOD NA OVLADANIE

Zapnutietvypnutie
Pre zapnutie stlacte taktické tlacidio na konci svietidla, pre okamitd aktivaciu tlaidio
pridrzte.

Prepinanie rezimu napajania a stroboskop

Stlagenim § tlagidla mozete potas prevadzky
prepinat medzi rezimami vykonu. Pre prepnutie do zableskového rezimu pri
zapnutom svietidle pridrzte prepinacie tlacidlo zhruba 0,5 sekundy. Pre zapnutie
svietidla priamo do stroboskopického rezimu stlacte a drzte prepinacie tacidlo.

PAMAT PRE POSLEDNY NASTAVENY REZIM

Svietidio m4 pamét a vzdy sa zapne v poslednom nastavenom rezime, okrem
stroboskopu.

ENA BATERIE

Odskrutkujte koncovku baterky a vioZte batériu plusovou stranou smerom k hlave
baterky. Potom koncovku opét' Gplne utiahnite.

NABIJANIE

1.0dklopte protiprachovu krytku a zapojte nabijaci kabel USB-C do nabijacieho
portu svietidla. Po dokonceni nabijania protiprachovu krytku nasadte spat.

2.Bezna doba nabijania Gplne vybitého svietidla je 3,5 hodiny. Potas nabijania nie je
mozné baterku pouzivat.

3.Potas nabijania svieti indikétor vedra nabijacieho konektora na cerveno. Po plnom
nabiti sa rozsvieti na zeleno.

4. Ak indikator stavu batérie blika alebo nefunguje, skontrolujte batériu. Je prisne
zakézané nabijat batériu CR123A alebo 16340,

INDIKACIA STAVU NABITIA AKUMULATORA

Pri kazdom zapnuti sa aktivuje na tri sekundy indikaéna LED vedra nabijacieho
konektora. Pokial indikacna didda svieti zeleno, je batéria nabité na viac ako 85 %.
Zelené blikanie znamena 50-85 % kapacity. Ak svieti na erveno, je nabita na 25-50
%. Cervené blikanie znati, ze zostava menej ako 25 % kapacity batérie.

INTELIGENTNA OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Ak teplota lampy prekroti 65 °C, vykon sa automaticky znizi. Po poklese teploty pod
65 °C je mozné opét pouZit najvy$si vykon

UPOZORNENIE NA VYBITY AKUMULATOR

Ak napétie klesne pod nastavenu uroveri, svietidlo znizi jas na nizsiu Groved, kym
nedosiahne 30 lumenov. Po dosiahnuti najnizsieho vykonu zagne LED indikétor v
tlacidle ¢erveno blikat, aby vam pripomenul nutnost dobitia alebo vymenu batérie.

POUZITIE A UDRZBA

ONerozoberajte sami zapecatené Casti svietidla, porusi sa tym zéruka.
Fenix odporta pouzivat origindlnu batériu Fenix ARB-L18 vynikajuce] kvality.
Vyberte batériu zo svietidla, pokial ju nebudete dihsiu dobu pouzivat.
Aby ste zabranili nahodnej aktivécii potas skladovania alebo prepravy, vyberte
batériu

JDIhodobé pouZivanie mdZe viest k opotrebovaniu O-kruzku. Aby ste zachovali
spravne vodotesné tesnenie, vymerite tesniaci kriizok za nahradny.
© Pravidelné Cistenie elektrickych kontaktov zabezpetuje bezproblémovi
prevadzku baterky, pretoze znetistené kontakty m6zu sposobit, Ze baterka blika,
svieti prerusovane alebo dokonca nesvieti z nasledujicich dovodov:
A: Batéria je vybita. Nabite ju alebo vymeiite za nabiti
B: Elektrické kontakty vo vnutri baterky su znegistens, oistite ich vatickou
namotenou v alkohole.
Ak uvedené sposoby nefunguju, obrétte sa na vasho predajcu alebo distributora.

AH BALENIA

Svietidlo Fenix TK11R, batéria Fenix ARB-L18-3400, nabijaci kabel
USB-C,Snirka ,puzdro, nahradny tesniaci kruzok, manual, zarugny list




