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LIGHTING FOR EX

E12 v2.0

ULTRA-
COMPACT

AAEDC
FLASHLIGHT

160 LUMENS MAXIMU
OUTPUT

68 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

INEES

Battery Replacement

MATCH CA18 cool white LED

Fully pres

160 lumens
— — — — 30lumens

......... 5 lumens

Technical Parameters

(English) Fenix E12 V2.0 Flash

©160 lumens maximum output, 68 meters maximum
beam distance.

©Uses MATCH CA18 cool white LED with a lifespan
of 50,000 hours.

Olncluded by a single AA battery, easy to find
(Ni-MH/Alkaline).

© Automobile ultrathin optical lens coating process.

© No standby current, safe and cost-efficient.

© One-handed operation with the single tail switch.

© Two-position body clip and tail standing capability
for varying conditions.

© Made of durable A6061-T6 aluminum.

©Premium type HAIll hard-anodized anti-abrasive
finish.

© Size: 3.06" x 0.75" x 0.69" / 77.6 x 19 x 17.6 mm.

© Weight: 0.96 oz / 27.3 g (excluding battery).

Operating Instruc

On/off

Fully press the tail switch to turn on/off the light.
Output Selection

With the light switched on, tap the tail switch to cycle
throughLow—Med—High.

Intelligent Memory Circuit

The light does not memorize the previously used
output level, each time it is turned on, Low mode will
be activated.

ANSI/PLATO FL1 HIGH MED LOwW
< OUTPUT 160 lumens 30 lumens 5 lumens
(© RUNTIME | ALKALINE BATTERY 1 hour 13 hours 70 hours
B DISTANCE 68 meters 28 meters 12 meters
*i* INTENSITY 1133 candefa 185 candela 31 candela
&/ IMPACT RESISTANCE 1 meter
~“¥"SUBMERSIBLE P68

Note: The above specifications are from the results produced by Fe
temperature of 21+3°C and humidity of 50% - 80%. The true pe|
environments and the actual battery used.

Battery Specifications

Type Dimensions '#Igll';‘algil Usability
Ni-MH Battery AA 1.2V |Recommended | v/
Alkaline Battery AA 1.2V |Recommended | v/
Non-rechargeable
Lithium Battery AA 1.8V Usable v
Rechargeable
Li-ion Battery 14500 3.7v Banned | x

Battery Replacement

Unscrew the light tail and insert the battery with the
anode side (+) towards the light head, then screw
thelight tailback on.

nix through its laboratory testing using an Alkaline battery under the
rformance of this product may vary according to different working

Low-voltage Warning

When the voltage level drops below the preset level,
the flashlight is programmed to downshift to a lower
brightness level until Low output is reached. To ensure
normal use, the flashlight will not turn off automatically
and will work till the battery runs out completely.

Usage and Maintenance

© Disassembling the sealed head can cause damage
to the light and will void the warranty.

© Fenix recommends using an excellent quality
battery.

O If the light will not be used for an extended period,
remove the battery, or the light could be damaged by
electrolyte leakage or battery explosion.

© Unscrew the tail cap half a turn or take out the
battery to prevent accidental activation during storage
or transportation.

HEAT /105GHRARAL/ S R IR EEN R/ R 54 B 44/225*490mm/

us for more informatio

O Long-term use can result in O-ring wear. To
maintain a proper water seal, replace the ring with an
approved spare.

© Periodic cleaning of the battery contacts improves
the lamp's performance as dirty contacts may cause
the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to
illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (Ensure batteryis inserted
according to the manufacturer’s  specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts
are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab
soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your
authorized distributor.

E12 V2.0 flashlight, AA battery, Spare O-ring, Lanyard,
User manual, Warranty card

OThis flashlight is a high-intensity lighting device
capable of causing eye damage to the user or others.
Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.
OAIl information provided in this manual is subject to
change without prior notice.

(Spanish) Linterna Fenix E12 V2.0

© Potencia maxima de 160 lumenes, distancia
maxima de 68 metros.

© Utiliza el LED blancofrioMATCH CA18 con una vida
util de 50,000 horas.

© Alimentado por una sola bateria AA, facil de
encontrar (Ni-MH / Alkaline).

O Proceso de recubrimiento de lentes Opticas
ultrafinas para automoviles.

© Sin consumo al no estar en uso, segura y rentable.
© Operacion con una sola mano con el interruptor de cola.
© Clip para el cuerpo de dos posiciones y capacidad
de posicion de cola para diferentes condiciones

© Hecho de aluminio duradero A6061-T6.

© Acabado antiabrasivo anodizado duro de tipo
premium HAIII.

© Tamano: 3.06 " x0.75"x0.69"/77.6 x 19 x 17.6 mm.

© Peso: 0,96 0z /27,3 g (sin incluir la bateria).

Instrucciones de Operacion

Encendido / Apagado

Presione completamente el interruptor de cola para
encender / apagar la luz.

Seleccion de Potencias

Con la luz encendida, toque el interruptor de cola para
recorrer a través de Bajo — Medio — Alto.

Circuito de memoria inteligente

La linterna no memoriza la potencia utilizada
anteriormente, cada vez que se enciende, se activara
la potencia Baja.

Parametros Técnicos

ANSI/PLATO FL1 ALTO MEDIO BAJO
< POTENCIA 160 lumenes 30 lumenes 5 limenes
[C) AUTONOMiA‘BATERIAALCALINA 1 horag 13 horas 70 horas
B DISTANCIA 68 metrgs 28 metros 12 metros

INTENSIDAD 1133 candela 185 candela 31 candela
&/ RESISTENCIA A IMPACTOS 1 metro
~“¥"SUMERGIBLE P68

Nota: Las especificaciones anteriores son de los resultados produc]
bateria alcalina a una temperatura de 21 + 3 °C y una humedad del
segun los diferentes entornos de trabajo y la bateria utilizada.

Especificaciones de bateria

Tipo Dimension r}loltaje Usabilidad

lominal
Pila Ni-MH AA 1.2V |Recomendada|vv
Pila Alcalina AA 1.2V |Recomendada| v
RECE%Z!}% (Liio)|  AA 15V | Usable |y

Pila recargable | 14500 37V

de livion Prohibida | x

Reemplazo de Bateria

Desatornille la cola de la luz e inserte la bateria con el
lado del anodo (+) hacia la cabeza de la luz, luego
atornille nuevamente la cola de la luz.

dos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando una

0% al 80%. El verdadero rendimiento de este producto puede variar

Advertencia de Bajo Voltaje

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel
preestablecido, la linterna estd programada para
reducir a un nivel de brillo mas bajo hasta que se
alcanza la potencia baja. Para garantizar un uso
normal, la linterna no se apagara automaticamente y

funcionara hasta que la bateria se agote por completo.

Uso y Mantenimiento

© Desmontar la cabeza sellada puede causar dafios
a la linterna y anulara la garantia.

© Fenix recomienda usar una bateria de excelente
calidad.

© Si la linterna no se usara durante un periodo
prolongado, retire la bateria o la luz podria dafiarse
por fugas de electrolitos o explosién de la bateria.

© Desenrosque la tapa de la cola media vuelta o

saque la bateria para evitar la activaciéon accidental
durante el almacenamiento o el transporte.

© Eluso alargo plazo puede provocar el desgaste de
las juntas téricas. Para mantener un sello de agua
adecuado, reemplace el anillo con un repuesto
aprobado.

© La limpieza periédica de los contactos de la bateria
mejora el rendimiento de la ldmpara, ya que los
contactos sucios pueden hacer que la lampara
parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se
ilumine por las siguientes razones:

A: La bateria necesita ser reemplazada.

Solucién: reemplace la bateria (asegurese de que la
bateria esté insertada de acuerdo con las especifica-
ciones del fabricante).

B: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros
contactos estan sucios.

Solucién: limpie los puntos de contacto con un
bastoncillo de algodén empapado en alcohol
isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese
con su distribuidor autorizado.

Incluye

Linterna E12 V2.0, Pila AA, O-ring de repuesto,
Correa, Manual de usuario, Hoja de garantia.

/\ Advertencia

© Esta linterna es un dispositivo de iluminacién de
alta intensidad capaz de causar dafios oculares al
usuario u otras personas. Evite dirigir la linterna
directamente a los ojos de nadie.

© Toda la informacion proporcionada en este manual
esta sujeta a cambios sin previo aviso.
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(Gemran) Fenix E12 V2.0 LED Taschenlampe

© MATCH CA18cool white LEDmit 50,000 Stunden
Lebensdauer.

© Max. 160 Lumen Helligkeit und 68 Meter Reichweite.
© Betrieb mit einer AA Alkali Batterie oder NiMH Akku.

© Digitale Regelung fiir weitgehend gleichbleibende
Helligkeit.

Intelligenter Uberhitzungsschutz.
Kein Standby-Stromverbrauch.
Einfache Einhandbedienung.

O Girtelclip in 2 Richtungen nutzbar.

© Schutz gegen falsch herum eingelegte Batterie..
© AB6061-T6 Aluminium.
© Premium Typ HAIIl Anodisierung.

©O Gehartete ultra-klare Glaslinse mit Anti-Reflex-Bes-
chichtung.

© GroRe:7,8x1,9x1,8cm.
© Gewicht: 27 g (ohne Batterie).

BEDLENUNG

Ein- und Ausschalten

Driicken Sie den Endschalter zum ein- und
ausschalten ganz durch.

Wahl der Helligkeitsstufe

Beim Einschalten startet die Taschenlampe immer in
der Stufe “Dunkel”.

Driicken Sie den Endschalter bei eingeschalteter

Taschenlampe, um endlos zu schalten zwischen:
Dunkel—Mittel—Hell.

Technische Daten

ANSI/PLATO FL1 HELL MITTEL DUNKEL
P HELLIGKEIT 160 Lumen 30 Lumen 5 Lumen
(® BRENNDAUER ‘ALKALI BATTERIE 1 Stunde 13 Stunden 70 Stunden
B REICHWEITE 68 Meter 28 Meter 12 Meter
‘@ INTENSITAT 1133 Candela 185 Candela 31 Candela
«/ STORFESTIGKEIT 1 Meter
~“¥ UNTERTAUCHBARKEIT 1P68

Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Fenix Labor unter Verwendung von einer Alkali Batterie bei einer Temperatur von 21+3°C

und 50% - 80% Luftfeuchtigkeit ermittelt. Sie konnen je nach Tasche]

Intelligenter Uberhitzungsschutz

Die Taschenlampe erzeugt bei der Nutzung in der
Stufe Hell viel Hitze. Beim Erreichen von 58°C wird die
Helligkeit automatisch um 1% je Sekunde, bis die
Helligkeitsstufe ,Mittel* erreicht ist. Ist die Temperatur
genugend abgekihlt, so wird sie wieder alle 5
Sekunden um 1% erhoht, bis die urspriingliche
Helligkeit erreicht ist.

Hinweis: Die zuvor genannten Werte sind Laborwerte
und koénnen je nach Eissatzsituation geringflgig
variieren.

Batteriewechsel

Drehen Sie den Endschalter der Taschenlampe ab
und legen Sie eine in der zuvor stehenden Liste
erlaubte Batterie oder Akku mit dem Pluspol in
Richtung Lampenkopf ein, schrauben Sie sie dann
wieder zu.

nlampe, Batterien / Akkus & Umgebung abweichen.

Erlaubte und verbotene Batterien und Akkus

Typ GroRe Nominelle Nutzbarkeit

Spannung
NiMH Akku AA 1.2V Empfohlen | v+
Alkali Batterie| AA 1.2V Empfohlen | vv

Lilon Akku | 14500 3.7V Verboten | x

Warnung bei geringer Spannung

Wenn die Spannung fiir die aktuelle Helligkeitsstufe
nicht mehr ausreicht, so wechselt die Taschenlampe in
eine geringere Helligkeitsstufe, bis Dunkel erreicht ist.
Danach wird das Licht — soweit noch geniigend
Energie vorhanden ist — immer dunkler.

Nutzung und Wartung

O Offnen Sie niemals den versiegelten Kopf der
Taschenlampe.

© Fenix empfiehlt die ausschlieBliche Nutzung von
hochwertigen Batterien und Akkus.

© Entnehmen Sie die Batterie / Akku, wenn die
Taschenlampe langere Zeit nicht verwendet wird, um
ein Auslaufen zu vermeiden.

© Drehen Sie den Endschalter um eine halbe
Umdrehung ab oder nehmen Sie die Batterie / Akku
heraus, um ein versehentliches Einschalten,
insbesondere beim Transport und der Lagerung, zu
vermeiden.

O Falls ein O-Ring kaputt geht, so tauschen Sie ihn
mit einem passenden Ersatzteil aus, um die
Wasserdichtigkeit der Taschenlampe nicht zu
gefahrden.

© Reinigen Sie von Zeit zu Zeit die Batteriekontakte
in der Taschenlampe mit einem Wattestabchen und
Alkohol, um einen guten Kontakt zu gewahrleisten.
Falls die Taschenlampe trotz der Wartungshinweise
nicht funktioniert, so kontaktieren Sie bitte den
Verkaufer.

E12 V2.0 Taschenlampe, AA Batterie, Ersatz-O-Ring,
Lanyard, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

/\ Warnung

© Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe.
Leuchten Sie niemals anderen Personen oder Tieren
in die Augen!

© Die Taschenlampe kann — insbesondere bei der
Nutzung in der Stufe Hell — sehr warm werden.
Verdecken Sie die Taschenlampe beim Betrieb nie.

(Italian) Torcia Fenix E12 V2.0

© 160 lumen di potenza massima, 68 metri di
distanza massima del fascio.

© Utilizza il LED bianco freddo MATCH CA18 con
una durata di 50.000 ore.

Incluso da una singola batteria AA, facile da trovare
(Ni-MH / alcalino).

© Processo di rivestimento delle lenti ottiche
ultrasottili per automobili.

© Nessuna corrente di standby, sicura ed economica.

© Funzionamento con wuna sola mano con
l'interruttore a coda singola.

© Clip corpo a due posizioni e capacita di coda in
piedi per condizioni variabili.

© Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.

O Finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo
premium HAIII.

© Dimensioni: 3,06 " x 0,75 " x 0,69 " / 77,6 x 19 x
17,6 mm.

© Peso: 27,3 g (0,96 once / batteria esclusa).

Istruzioni Operative

On/off

Premere a fondo l'interruttore di coda per accendere /
spegnere la luce.

Selezione Luce

Con la luce accesa, tocca linterruttore di coda per
scorrere tra Basso — Medio — Alto.

Circuito Di Memoria Dntelligente

La luce non memorizza il livello di uscita usato in
precedenza, ogni volta che viene acceso, verra
attivata la modalita luce bassa.

Parametri Tecn

ANSI/PLATO FL1 ALTO MEDIO BASSO
M LUCE 160 lumen 30 lumen 5 lumen
o TEMPO‘ BATTERIA ALCALINA 1ora 13 ore 70 ore
B DISTANZA 68 metri 28 metri 12 metri
@ INTENSITA 1133 candel¢ 185 candele 31 candele
x/ RESISTENZA IMPATTI 1 metro
~“¥"SOTT’ACQUA 1P68

Nota: le specifiche sopra riportate derivano dai risultati prodotti da Fe|
alla temperatura di 21 £ 3 °C e umidita del 50% - 80%. Le presta|
ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.

Specifiche Batteria

Tipo  |Dimensioni YoIt899i0) ysapijita
Ni-MH Battery AA 1.2V |Recomandatalvv
Batteria Alalina AA 1.2V |Recomandata v
Riciﬂtéiﬂﬁe”&?nm AA 1.5V | Usabile |y
Batteria Liion| 14500 | 37v | Vietata |x

Sostituzione Batteria

Svitare la coda della luce e inserire la batteria con il
lato dell'anodo (+) verso la testa della luce, quindi
riavvitare la coda della luce.

nix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando una batteria alcalina
gioni effettive di questo prodotto possono variare in base ai diversi

Avviso Di Basso Voltaggio

Quando il livello di tensione scende al di sotto del
livello preimpostato, la torcia & programmata per
passare a un livello di luminosita inferiore fino al
raggiungimento della potenza bassa. Per garantire un
uso normale, la torcia non si spegne automaticamente
e funzionera fino a quando la batteria non si esaurisce
completamente.

Uso e Manutenzione

© Lo smontaggio della testa sigillata pu6 causare
danni alla luce e invalidare la garanzia.

© Fenix consiglia di utilizzare una batteria di qualita
eccellente.

© Se la luce non verra utilizzata per un lungo periodo,
rimuovere la batteria o la luce potrebbe essere danneggia-
ta da perdite di elettroliti o esplosione della batteria.

© Svitare il tappo di coda di mezzo giro o estrarre la
batteria per impedire |'attivazione accidentale durante
lo stoccaggio o il trasporto.

O L'uso a lungo termine pud provocare l'usura
dell'O-ring. Per mantenere un'adeguata tenuta
all'acqua, sostituire I'anello con un ricambio approvato

© La pulizia periodica dei contatti della batteria

migliora le prestazioni della lampada poiché i contatti.

sporchi possono far tremolare la lampada, brillare in
modo intermittente o addirittura non illuminarsi per i
seguenti motivi:

A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: sostituire la batteria (assicurarsi che la
batteria sia inserita in base alle specifiche del
produttore).

B: | fili, il contatto della scheda PCB o altri contatti
sono sporchi.

Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di
cotone imbevuto di alcool.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il
proprio distributore autorizzato.

Incluso Nella Confezione

Torcia E12 V2.0, batteria AA, O-ring di ricambio,
cordino, manuale dell'utente, scheda di garanzia.

/\ Attenzione

©Questa torcia & un dispositivo di illuminazione ad
alta intensita in grado di causare danni agli occhi
dellutente o di altri.Evita di far brillare la torcia
direttamente negli occhi di chiunque.

OTutte le informazioni fornite in questo manuale sono
soggette a modifiche senza preavviso.

(Russian) ®oHapb Fenix E12 V2.0

© MakemansHas apkocTb 160 nomeH, MakcumansbHas
AvcTaHums 68 meTpos.

© Csetoavon MATCH CA18xonoaHsin 6enbiii, pecypc
50 000 yacos.

© OnemeHTbl nuTaHus: 1 xAA (LR6) Alkaline /Ni-MH.

O yJ'IpraTOHKI/Ie OonTUYeCKne nuH3bl C HaHeceHnem
MOKPbITUSA NO aBTOMOBUIIbHON TEXHOMOTUW.

O OrtcyTcTByeT  TOK B pexvuMe  OXuAAHUS,
6€30MaCHOCTL 1 SKOHOMMS SHEPTUN.

© YnpaBneHue OfHOW PYKOW C MOMOLLbIO OAHON
KHOTMKM B XBOCTE (hOHapsl.

© ®PoHapb MOXeT CTOSiTb Ha XBOCTE Kak CBeva U
VIMEET [BYXMO3NLIMOHHYIO KIUMCY, YTOBbI KpenuTb ero
K KapMaHy, Kerlke, plok3aky 1 T..

© Martepwuan Koprnyca: NpoY4HbIii antoMuH1nA6061-T6.

O TokpblTe  Kopnyca: MNpemuanibHoe — XecTkoe
aHoguposaHue HAIll, ycToinunsoe k abpasusam.

© Paamepbl: 77.6 x 19 x 17.6 mm.
© Bec: 27.3 r (6e3 311eMEHTOB NUTaHUs).

YnpaeneHue poHapem

BknioueHune/BbiknioueHne

MonHocTbio (A0 Lenyka) HaXmMMTe KHOMKY B XBOCTE,
4TOObI BKIOYUTL/BBIKMIOHYNTL (hOHAPb.

BbiGop pexuma

Korpa coHapb BknoyeH, npwkmuTe KHomky (6es
lenyka) B XBOCTE, 4TOObI MEpeKkniounTb Pexum:
MuHumanbHbIi—CpeaHnii—MakcrmanbHbIii.
ABTOMaTU4ecKoe 3aMoMUHaHUE pexuma

®oHapb He 3anoM1HaeT NpeablayLLWiA UCMOMb30BaHHbINA
pexum  spkocTu. Kaxabii  pa3  npu  BKIIOYEHUM
akTvBupyeTcst MUHUMAnbHbIN peXxvM.

TexHNYecKne XxapaKTepucTuku

ANSI/PLATO FL1 MAKCUMANbHbIN CPEQHUA MWUHUMATNbHbINA
M APKOCTb 160 nomeH 30 niomeH 5 niomeH
(® BPEMSA PABOTbI ‘ LLIENOYHBbIE BATAPEU 1 yvac 13 yacos 70 yacos
B AUCTAHUMA 68 meTpoB 28 meTpoB 12 meTpoB
© MHTEHCUBHOCTb 1133 kaHpen 185 kanpen 31 kaHpen
~/ YOAPOIPOYHOCTb 1 metp
~¥"BOOOHEMNPOHULIAEMOCTb P68

Mpumedanne: npuseaeHHbIe Bbllle NapameTpbl cnelydukaumm ny
GaTtapeiku npu Temnepartype 21+3°Cu BnaxHoctn 50% - 80%. [e

YCNOBWIA OKPYXKaKOLLEN Cpeabl U NCMOMb3yeMbIX 3NEeMEHTOB NUTaHNS,.

CneyundurKauus 31eMeHTOB NMUTaHUS

Tun Pa3mepe H:;::ig::? Vcnonb3oBaHue
Akkymynstop
Ni-MH AA 1.2V PekomeHpyeTcs |V
LLlenoyHble
batapeu AA 1.2V PekomeHpyeTcs | v/
HGZTTZ(:)B:: AA 1.5V WratHO | v
ARUMITITOPE!| 14500 | 3.7V | 3anpeuero | X

3amMeHa 3/1IeMEHTOB NUTaHUsA

OTKpyTUTE KpbILWKY ¥ BCTaBbTe GaTapeto aHodoMm (+)
Nno HanpaefneHut K rOfIOBHON  YacTn Q)OHapil.
3akpyTuTe KpbILLKY 1 NPOTECTUPYIiTE PoHapb.

oTecTMpoBaHbl B nabopatopun Fenix ¢ ncnonssosaHuem Alkaline
ICTBUTENbHbIE NapameTpbl MOryT BapbUpOBaTbCs B 3aBUCMMOCTH OT

MpepynpexpaeHne 0 HU3KOM HanpsHKeHUU

Korga HanpsbkeHne ynafeT Hwxke [OMyCTUMOro
YPOBHS, (POHapb 3anporpamMMMpoBaH MOHWKaTb
peXuM o Tex nop, noka He JOCTUTHET MUHUManbHoro
pexuma. [na obecneveHus HopmarnbHoW paboTbl
hoHapb He BbIKMIOYNTCS aBTOMaTUYeckn u Gyger
pabotatb [0 Tex nop, noka 3apsn Gatapeit
NOSHOCTbIO HE UCCSIKHET.

KcnnyaTauus u yxop

© He pasbupaitTe ronoBHyl0 4acTb ¢poHapsi — 3TO
HapywWwWT repMeTU3aumio 1 MoBpeauT oHapb, a
Takke GygeT noTepsiHa rapaHTusi Ha poHapb.

© PekoMmeHOyeTcsi  UCMONb30BaTh  Ka4YeCTBEHHbIE
3neMeHTbl MUTaHUs!.

O He xpaHuTe pnutenbHoe Bpemsi (OOHapb C
aremMeHTamn NUTaHns. A TaKkke U3BnekanTe ux, ecnm
UCTEK CPOK XpaHeHusi. HekayeCTBeHHble 3NMEMEHTbI
NUTaHUA MOTYT [aTb TeYb U NOBPeaNTb POHAPb.

© Bo BpemMs XpaHeHUs W  TPaHCMOPTUPOBKM
NpuUOTKPyYmMBanTe Kpblllky oHapsi Ha non-obopoTa
NGO BbIHMMAITE 3NeMEHTbI MUTaHUsA BO u3GexaHue
Cry4aiiHOro BKITIOYEHUS.

© CBOEBPEMEHHO 3aMeHUTe pesnHOBble KombLa,
€CInn OHU NoBpeXaeHbl. PerynsipHo cmasbiBaiiTe nx, a
Take pe3bboBble YacTu (hoHapsi - 3TO MO3BONUT
npefoTBPaTUTL NPeXAeBPEeMeHHbIN N3HOC AeTaneil 1
obecneynT BOAOHENPOHNLI@eMOCTb kopryca.

© Bpems OT BpeMeHu o4nLLaiTe KOHTaKTbl OT rPs3n U
okucna. OcobeHHO Koraa ecTb  HeperynsipHoe
MepLaHue cBeTa Unu koraa oHapb He BKIOYAEeTCsl.
Bo3MoxHbIE NPUYMHBI HEKOPPEKTHOW paboThl:
MpuunHa A: Heobxoguma 3ameHa unu 3apsaka
3I1IEMEHTOB NUTaHMS.

PeweHune: 3ameHnTe wnu 3apsiguTe  dNEMEHTbI
nuTaHus, cobniogas nonsipHoCTb

MpuunHa B: Pe3bba, KOHTaKTbl B FOMOBHOM YacTu unu
[pyre KOHTaKTbl 3arpsi3HeHbI.

PelueHune: BepexXHO O4YNCTUTE KOHTaKTbl BaTHbIM
TaMMOHOM, CMOYEHHbIM B pacTBOpe cnupTa.
PelueHune: BbiHbTe GaTapeto M cHOBa BCTaBbTe Ha
MecTo.

Ecnu BblLLeonycaHHbIe CryYaun He peluatoT npobnemy,
noxanyicra, obpaTutecb K npodaBly B BalleMm
pervioHe.

Komnnekrauus

doHapb E12 V2.0, 6artapeitika AA, 3anacHoe
YNMNOTHUTENBHOE  KOMbLO, PEeMELLOK, WHCTPYKUWS,
rapaHTUIHbIVA TanoH.

/\ NpepocTepexeHune

BHumaHve! ®doHapb COAEPXUT WCTOYHWK cBeTa
NOBbILEHHOW  sipkocTW.  M3beraiiTe  nonagaHus
npsIMOro cBeTa B rnasa.

©O WMHdopmaums B AaHHOW WHCTPYKLMK MOXET bbb
13MeHeHa 6e3 nNpeABapUTENbHOTO YBEAOMIMEHNS.

(French) Lampe Torche Fenix E12 V2.0

© Puissance maximale de 160 lumens et portée
maximale de 68 métres.

© Utilise une LED MATCH CA18 cool white, avec une
durée de vie de 50 000 heures.

© Une pile AA incluse, facile a trouver (Ni-MH/al-
caline).

© Processus de revétement ultramince de la lentille
optique.

© Pas de mise en veille, sdre et rentable.

© Utilisation & une main avec l'interrupteur arriére.
© Clip a deux positions et capable de tenir debout
pour usages divers.

© Fabriqué en aluminium A6061-T6.

© Finition Premium avec anodisation dure anti-abra-
sive de type HAIII.

O Dimensions: 77.6 x 19 x 17.6 mm/3.06" x 0.75" x
0.69".

© Poids: 27.3 g (sans la pile)/0.96 oz.

Mode d’emploi

On/off

Appuyez a fond sur linterrupteur arriere pour
allumer/éteindre la lampe.

Sélection du niveau de puissance

Lampe allumée, appuyez sur linterrupteur arriere
pour faire défilerles modes de puissance dans
I'ordreFaible — Moyen — Fort.

Circuit de mémoire intelligent

La lampe ne mémorise pas le dernier niveau de
puissance utilisé, a chaque fois qu'elle est allumée, le
mode Faible est activé.

Paramétres Techniques

ANSI/PLATO FL1 FORT MOYEN FAIBLE
M PUISSANCE 160 lumens 30 lumens 5 lumens
(© AUTONOMIE ‘PlLEALCALlNE 1 heure 13 heures 70 heures
& PORTEE 68 metres 28 metres 12 metres
*? INTENSITE 1133 candelas| 185 candelas 31 candelas
«/ RESISTANCE AUX CHUTES 1 métre
“¥"IMMERSION P68

Remarque: Les spécifications ci-dessus sont issues des résultats produits par Fenix grace a ses tests en laboratoire utilisant une pile

alcaline a la température de 21+3°C avec un taux d’humidité de 50

0-80%. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de

I'environnement dans lequel elle est utilisée ainsi que des batteries ytilisées.

Caractéristiques des batteries

Type Dimensions | Voltage Emploi
Bsil't\;r_lie AA 1.2v Recommandé| v
Pile alcaline AA 1.2v Recommandé| v+
Pile Lithium AA 1.5V Utilisable | v
Batterie | 14500 | 3.7v Interdite | X
(Li-ion)

Remplacement de la batterie

Dévissez le bouchon arriere et insérez la batterie avec
le (+) dirigé vers la téte, puis revissez-le.

Indication de basse tension

Lorsque le niveau de tension chute en dessous du
niveau prédéfini, la lampe est programmée pour
rétrograder a un niveau de luminosité inférieur jusqu'a
ce que le niveau Faible soit atteint. Pour garantir une
utilisation normale, la lampe ne s'éteindra pas
automatiquement et fonctionnera jusqu'a ce que la
batterie soit complétement épuisée.

Utilisation et Entretien

© Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque
de 'endommager et cela annule donc la garantie.

© Fenix recommande d'utiliser une batterie de qualité.
© Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue
période, retirez la batterie, car la lampe pourra étre
endommagée par une fuite d'électrolyte ou une
explosion de la batterie.

© Dévissez le bouchon arriere d'un demi-tour ou
retirez la batterie pour éviter une activation accidentel-
le pendant le stockage ou le transport.

© Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer.
Pour maintenir une étanchéité parfaite, remplacez-le
avec un modeéle approuvé.

Le nettoyage régulier des contacts améliore les
performances de la lampe, car des contacts sales
peuvent amener celle-ci a vaciller, @ s’allumer par
intermittence voir a ne pas s’allumer pour les raisons
suivantes:

A: Les batteries doivent étre changées.

Solution: Remplacez les batteries (vérifiez qu’elles
sont insérées conformément aux instructions du
fabricant).

B: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé
et les autres contacts sont sales.

Solution: Les nettoyer avec un coton-tige légérement
imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent
pas, merci de contacter votre distributeur agréé.

Lampe torche E12 V2.0, pile AA, joint torique de
rechange, dragonne, manuel d'utilisation, carte de
garantie.

A Avertissement

© Cette lampe est un dispositif d'éclairage a haute
intensité capable de causer des dommages aux yeux
de lutilisateur ou & d’autres personnes. Evitez de
diriger la lumiére dans les yeux de quiconque.

© Toutes les informations fournies dans ce manuel
sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.




