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Caractéristiques des piles/batteries

Données techniques

© Puissance maximale de 1500 lumens et une portée de 925 métres. Type Dimensions Voltage Emploi ANSIPLATO FL1 Turbo Fort Moyen Faible Strobe
. . . Turb Low © Led Cree XHP35 HI avec une durée de vie de 50000 heures. — 36V " "
@ Functionalside switch Turbo — © Une batterie Fenix ARB-L21-5000U (batterie Li-ion 21700 avec port USB) Batterie Li-ion 21700 . Fenix ARB-L21 Series K 21700 Lici 15001
LIGHTING FOR EXTREMES > l incluse. Batterie Li-ion 18650 3v Utilisable ¢, Puissance I-lon umens 500 lumens 150 lumens 30lumens  [1500lumens
® Une batterie Li-ion 18650 peut aussi étre utilisée avec le porte-batterie Avertissements: Autonomie 18650 Li-ion 1100 lumens 1100 lumens
: ALF-18. g
ngh <«— Med © Activation instantanée et momentanée par interrupteur tactique arriére 1Le porte batterie Fenix ALF-18 doit &tre utilisé lorsqu'on se sert d'une batterie Li-ion ® . 21700 Li-ion | 1 heure 40 minutes* |4 heurgs 15 minutes | 20 heures 15 minutes 61heures /
. 18 Portée
© Sélection simple des puissances de sortie par interrupteur latéral. 2. N'utilisez pas de piles CR123A ou de batteries 16340. Le faire pourrait endommager 18650 Li-ion | 1 heure 40 minutes* |2 heures 50 minutes | 14 heures 10 minutes| 53 heures
© Sortie régulée numériquement pour maintenir une luminosité constante. a lampe ou la batterie utilisée. Pui 21700 Lisi 925 me
uissance i-ion metres N N R
h h ) *Les batteries Li-ion 18650/21700, congues pour un usage commercial, sont puissantes 3 - = 570 métres 300 métres 160 métres /
T ———— © ‘:d‘:a[te_”rd“ "‘\/‘ea”f_e charge e‘;lmefe l:a,sse tension. de Uinserti et doivent étre manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité Autonomie 18650 Li-ion 805 métres
L L Ml ® Protection contre l'inversion de polarité, préserve de l'insertion ayant un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou o
incorrecte de la batterie. dlexplosion, mais les risques de courts-circuits etjou autres dommages potentiels : 21700 Li-ion | 214187 candela
‘ je < Portée — 808[77 candela 21567 candela 6379 candela /
_ ® Fabriqué en aluminium de qualité; robuste et résistant  l'oxydation. relévent de la responsabilité de l'utilisateur. 18650 Li-ion | 162682 candela
P © FiionPemimvecanodsaon drans e d e A o s suxchites
Il @® Filtres rouge et vertinclus. z ey S
@ © 184x68x26mm /7.24" x2.68" x 1.02" ¥ " Etanchéité IP68,2 metres de profondeur
Tactical tail switch ® 220g/7.76 0z (sans la batterie). - Remarque: Les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Fenix en dtilisant les batteries Li-ion Fenix ARB-L21-5000 et ARB-L18-3500 3 la température de 21%3°C
Rem place ment de la batterie avec un taux d'humidité de 50%-80%. Les performances de la lampe peuvent varier en fonctibn de I'environnement dans lequel elle est utilisée ainsi que des batteries utilisées.
@|Pressand hold for 2 seconds nstant activati Tap Mode d'emplo Dévissez le bouchon arridre de la lampe pour introduire la batterie avec le mii“rf,‘l,"ri?ﬁ leanmr;:de Turbo mesure le temps total de fonctionnement dans lequel sont ncluses les durées 3 puissance réduite dues 3 la température et au systéme de protection
nstantactivation «——— (+) dirigé vers la téte de la lampe, puis revissez le bouchon. .
On/off @ s
> Strobe Pressez légérement l'interrupteur tactique arriére pour un éclairage sation et Entretien Solution: Les nettoyer avec un coton-tige légérement imbibé d'alcool.

On/off «—

momentané (relachez la pression et la lampe s'éteindra).Appuyez & fond
pour un éclairage constant, pressez-le a nouveau pour éteindre la lampe.
Sélection du mode de puissance

Lampe allumée, cliquez sur linterrupteur latéral pour faire défiler les
niveaux de puissance dans ['ordre Faible—>Moyen—Fort—Turbo.

Protectionintelligente

La lampe va générer une chaleur importante lorsque le niveau Turbo est
utilisé durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température
de 65°C voir plus, la puissance de la lampe diminuera automatiquement de

© Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de l'endommager et
cela annule donc la garantie.

@ Fenix recommande d'utiliser une batterie d'excellente qualité

® Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de
contacter votre distributeur agréé.

Fully press e Strobe @ quelques lumens pour faire baisser la température et ce jusqu'au niveau de batterie, car la lampe pourra étre endommagée par une fuite Lampe torche HT18,batterie Fenix ARB-L21-5000U (batterie Li-ion 21700
Wonderful Life V Ve Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur latéral durant 0,8 seconde pour puissance de 800 lumens. Lorsque la température aura baissé, la puissance diélectrolyte ou une explosion de la batterie. avec port USE), cable de rechargement USB Type-C, porte batterie ALF-18,
Huigu Technolo activer le mode Strobe, cliquez a nouveau sur ce méme interrupteur pour repassera progressivement au niveau Turbo @ Les batteries au Lithium peuvent étre rechargées méme si elles ne sont filtre rouge, filtre vert, étui (hauteur réglable), dragonne, joint torique de
g revenir au mode général utilisé auparavant. Remarque: Les données précédentes résultent de tests effectués par Fenix pas entierement vides, car il n'y a pas d'effet mémoire et vous devez les rechange, bouton de rechange en caoutchouc de l'interrupteur tactique,
Output: lumens ark Ds Circuit intelligent de mémoire dans son laboratoire. Les résultats peuvent varier en fonction des différents recharger immédiatement lorsqu'elles sont vides. manuel d'utilisation, carte de garantie
La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé en mode général environnements d'utilisation. © Dévissez le bouchon arriére d'un demi-tour ou retirez la batterie pour .
A TURBO (excepté mode Strobe) lorsqu'on l'éteint. Lorsqu'on la rallume, le dernier ;V;lcifa;:“umage accidentel de la lampe durant son transport ou son A\ Avertissement
niveau de puissance est réactivé. .
1500 — HIGH Indication de basse tension @ Surle long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une 1. Cette lampe est un dispositif d'éclairage 3 haute intensité capable de
= Indicateur du niveau de la batterie étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modéle approuvé (inclus). causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou & d'autres personnes.
1000+ — MED . —— . : Lorsque le niveau de voltage descend sous le niveau préréglé, la lampe est © Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la Eviter de diriger la lumiére dans les yeux de quiconque.
FLASHLIGHT Chague fois que la lampe est allumée, lindicateur du niveau de la batterie programmée pour passer au niveau de pulssance Inférieure, et e Jusqu'a ce lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci 3 vaciler, 3 2 Cette lampe va accumuler une chaleur importante lorsqu'elle st utilisée
500 —_Low place a l'intérieur de 'interrupteur latéral s'activera durant 3 secondes. que le niveau Faible soit atteind. Lorsque cela arrive en niveau Faible, s'allumer par intermittence voir a ne pas s'allumer pour les raisons durant de longues périodes ce qui va entrainer une température élevée de
2004 Vert permanent: satisfaisant, 100% - 85% \‘;ﬁdlc‘ateur de niveau de balle”ei placé lai ce:mrehde \‘mlerrupteuK \aterfl suivantes: son corps. Faites attention & une utilisation en toute sécurité pour éviter les
. . Vert clignotant: suffisant, 85% - 50% clignotera en rouge pour rappeler qu'il faut recharger ou remplacer la A:La batterie doit étre changée. bralures.
925 meters maximum beam distance 1004 = e e oo 2 batterie. Pour permettre son utilisation, la lampe ne s'éteindra pas et oo 1 b (it a batt 6 ineire
ouge permanent: faible, 50% - 25% automatiquement et continuera de fonctionner Jusqu' Iépuisement olution; Remplacer la batterie (vérifier que la batterie a été insérée
n_ 504 Rouge clignotant:crtique, 2% 1% complet de a batterie e i e omcredo e et mprim
Remarque: Cela fonctionne uniquement avec les batteriesLi-ion Fenix ARB- Remarque: Cela fonctionne uniquement avec les batteries Li-ion Fenix ARB- B: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres contacts
1500 lumens maximum outpu | >» L21 Series 21700 et ARB-L18 Series 18650. es - i sont sales.
- L21 Series 21700 et ARB-L18 Series 18650. -
T T T T T T T >
0 1h 2h 3h 4h 5h 20h 60h Runtime:hour
nglish) Fenix HT18 Flashlig Battery Specifications Technical Parameters (Russian) ®oHapb Fenix HT18 NHauKaums ypoBHa 3apspa 6aTapei TexHU4YecKne XxapakTepucTukn
© 1500 lumens maximum output and 925 meters maximum beam distance. . . Nominal - Kaxgblii pa3 npu BrayveHun (oHaps WHAWKATOP YPOBHS 3apsaaa N N
Type Dimensions| Usability . © MaKcuManbHas MOWHOCTbL CBETOBOrO noToka 1500 nwomeH, P L -
© One Cree XHP35 HI LED with a lifespan of 50,000 hours. bl Voltage Y ANSI/PLATO FL1 Turbo High Med Low Strobe MaKcHMaNbHas ANCTaHLWA Nysa ?:g;g::;;xﬂ;gs:ze3 E::;’E;: KHOTKW aBTOMaTUeckn oToGpaaeT ANSI/PLATO FL1 TypGo Makgumaneusiii Cpepuuit Munuman bHelid | CTpo6
© Included a Fenix ARB-L21-5000U USB rechargeable 21700 Li-ion battery. Rechargeable Li-ion Battery | 21700 3.6V | Fenix ARB-L21 Series @ Csetoauos CREEXHP35 HI, pecypc 50 000 wacos. Senerbiii ugeT: 100% - 85%, NN 33pAa, ¢ o 1500 ntomen
© A18650 rechargeable Li-ion battery can be used as well together with the Rechargeable Li-ion Battery| 18650 | 3.6V | Fenix ARB-L18 Series e 21700Li-ion|  1500lumens 540 lumens 150 lumens 30lumens  [13001umens © INemeHTL NMTaHNA: aKKyMynsTop Fenix ARB-L21-5000U USB 21700 Li- 3enerble BCTbILIK 85% - 50%, ROCTaTOUHbII 3apAA i CBETOBOK 500 nome 150 momen 30 momen L1500 MI0MeEH
ALF-18 battery holder. <z Output 18650 Li-ion 1100 lumens 1100 lumens fon(s Komnnexre). - KpacHblii ugeT: 50% - 25%, HU3Kuii 3apsa noTokK 1100 niomen 1100 ntoMeH
® Instant power activation with momentary tactical tail switch. Warning: 21700 Lisi 1 hour40 minutes* | 4h 15 minut 20h 15 minut 61h © |-< KMCALHS Topa 18650 Li-ion smecte KpacHble BCMbiWKi: 25% - 1%, KpUTU4HbI 3apsa 14ac 40 munyT* 44ados 15 MMHyT | 20 4acos 15 MukHyT 61uac
1. The Fenix dedicated ALF-18 battery holder shall be used together when using 18650 : i-ion our40minutes oufs 1> minutes ours 1ominutes ours NepexopHMKomM g MpuMedaHye: faHHas (GyHKUMA paBoTaeT TOMbKO C aKKyMynsTopamu ® B 6 1;
© Simple output selection with side switch. Li-ion battery. ® Runtime — - " - . / ® MrHOBeHHas! aKTUBALMS GOHAPS TAKTUYECKOI KHOMKOA. R L 70 e ARB-L L6 18650 Liign Y ATOP: pems paboThl L9aca0 wmmve PYV Pr— 1295C 10 wrvT 539
© Digitally regulated circuit for maintaining a stable output. 2. Do not use CR123A or 16340 battery. Doing 5o may cause damage to the flashlight or 18650 Li-ion | 1hour 40minutes® | 2 houfsS0minutes | 14hours10minutes| S3hours © MpOCToi BbIGOP PeXUMOB BOKOBOI KHOMKOA. ’ . 355 Y Y !
PR, the battery be d. . o meTpa
® Boot-up battery level indication and low-voltage warning. ,126:0 /ezrfwzﬁf:banenes are powerful cels designed for commercial applications Distance ! 925 meters 570 meters 300 meters 160 meters / oL perynuposKa Toka - r NOCTOAHHOI APKOCTH. Cneuyndukaymnsa sNeMeHTOB NUTAHUSA B Aucranuus 505 Merpa 5[0 meTpa 300 meTpa 160 meTpoB /
® Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion. and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries 18650 Li-ion 805 meters © MHgukauua YpoBHA 3apApa B KHOMKe U NpeaynpexkfeHue O HUKOM T P HomuHanbHoe | 214187 .
i oh ; . " with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell . 21700 Li-ion 214187 candela 3apspe. wn ‘a3mepb! cl o) kanpen
© Made of durable high-strength and oxidation-resistance aluminum. damage or short circuiting are potential risks the ser assumes. Intensity — 80877 candela 21567 candela 6379 candela / © 3awwra o1 Henp i ycTaHoBKu 0BKY) 3neMeHTOB *#’ UHTeHCHBHOCTD 162682 80887 kaHpen 21567 karpen 6379 kanpen /
© Premium type HAIll hard-anodized anti-abrasive finish. 18650Li-ion| 162682candela nuTaHus. AxkymynsiTopel Li-ion | 21700 3.6V Fenix ARB-L21 Cepus Kanpen
® Included red and green filter adapters. x/ Impact Resistance 1 meter © Matepuan Kopryca: IPOYHbIN, yCTORUMBBII K i N{Ynaponpowocn 1metp
N P
" " " " Al Li-ion i
© 7.24"x2.68"x 1.02"/184x68x 26 mm ~¥"Waterproof 1P68,2 meters underwater © Mokpeirue N OREYCa: MpeMIyM BLICOKOMPOSHOE aHoupoBane HAII, HyMyARTOpLI LI 18650 3.6V Fenix ARB-L18 Cepua ~¥ BOA0 HENPOHULAEMOCTD 1P68,2 norpyxeHne go 2 METPOB
® 7.76 0z /220 g (excluding battery) Batt: Repl t YCTOMMBOE K abpa3uBat.
a ery ep acemen Note: The ab: ficati the test It by Fe th hits laborat test F ARB-L21-5000 and F ARB-L18-3500 h ble L ® KpaCHbM W 3eneHbli GUNLTPbI B KOMNNEKTE. MNpepoctepexeHue: p! napaMerpjj nonyy4eHsbl B TecTupoBaHus Fenix ¢ MCNONb30BaHNeM akkymynsTopos ARB-L21-5000 1 ARB-L18-3500 18650 Li-
: : ote: The above specifications are the test results given by Fenix through its laboratgry testing using one Fenix ARB-L21-5000 and Fenix ARB-L18-3500 rechargeable Li-ion ; ' i ion Npu TemnepaType 21:+3°Cu BaKHOCTHS0% - 80%. ACiCTBMTEIbHbIE NapameTPbi OHaA MOTYT BaPLHPOBATEEA B 3ABUCHMOCTH OT UCMIONb3YEMBIX SACHEHTOB NUTAHMA M YCAOBHIA
Operating Instruction battery under the temperature of 213°C and humidity of 50% - 80%. The true perfofmance of this product may vary according to different working environments and the © Pasvepsi: 184 MM (31Ha)x 68 MM (GMaMeTp ronosHoii HacTu) x 26 MM LBuecre ¢ akiyuynatopou 18650 Lidoncreayer ucnonbaoeats ceuuansHbii ORPYRAIOLIEH Epemt oo paveTp! & yrespenp ” i

on/off ®

Tap the tail switch to momentarily activate the light (release the light will go
out), fully press to constantly activate the light, press again to turn off the
light.

Output Selection @

With the light switched on, single click the side switch to cycle through
Low—Med—High—Turbo.

Unscrew the tail cap and insert the battery with the anode side (+) towards
the light head, then screw the tail cap back on.

Low-voltage Warning

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is
programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is
reached. When this happens in Low output mode, the indicator in the mid of

actualbatteries used.

“The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels d

sage and Maintenance

© Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will
void the warranty.

e to temperature or protection mechanism in the design.

HT18 flashlight, Fenix ARB-L21-5000U USB rechargeable 21700 Li-ion
battery, USB Type-C charging cable, ALF-18 battery holder, Red light filter
adapter, Green light filter adapter, Holster (length adjustable), Lanyard,

(auametp kopnyca).
© Bec: 220 (6e3 3neMeHTOB NUTaHus).

npaBneHue poHapem

BknioueHune/BbiknoueHne
Cnerka (6e3 wenyka) HaXMUTE Ha TaKTUYECKYIO KHOMKY, 4TO6bI
MOMEHTaNbHO BKNIOYMTE hOHapb. OTNYCTUTE KHOMKY — hOHaph NOracHeT.

nepexopHik ALF-18, utase hoHap He BKNIOUUTCA.
2. He ucnonbayiite nutvessie GatapeiikuCR123AMMG0 akkymynaTope 16340. B
NPOTUBHOM C/ly4ae 3T0 NOBPEANT OHAPD UK SNEMEHTSI NUTaHUS.

*18650/21700 Li-ion akKymynsTopel paspaGoTaHbi ANs NpOMbILIACHHOTO
e W QOMmKHEI GbIT U
KauecTBeHHbie akkyMySTOpbI UMIOT CXeMy 3alyuThl OT Nepepaspaaa, aTo
YMeHLUIAET PUCK YTEUKI M B3pbIBa. BOMOXHEI CAY4al NOBPEXCHNA NEMEHTOB
WnU KOPOTKOE 3aMbiKaHMe.

* Bpews paGoThi B TYPGO PEXMME YKa3aHO CYMMAPHO, YITHIBAS MOHIKEHUE PEXIUMA DY C

ABTOMaTMYeCKas 3almuTa

®OHaps HaKaNMBAET 6O/bLIOE KONMHECTBO TeNNa BO BPEMs ATMTENbHOI
paboTbl B Typ6o pexume. Korga TeMnepaTypa ROCTUTHET 65°C 1 Boiwe,
(hoHaps BYAET ABTOMATHHECKM MOHIKATH APKOCTL HA HECKONIBKO MOMEH,
4TOBbI YMEHBUINTS TeMMepaTypy, MoKa He AOCTHrHeT 800 MoMeH. Koraa
TeMnepaTypa MOHMINTCA, APKOCTH MOCTEMEHHO MOBBICMTCH A0 Typ6O

a6aTbiBaHAN 3AUMT OT Neperpesa.

obecneyuT BOAOHENPOHULAEMOCT Kopryca.

© Bpems OT BpeMeHM O4MLiaiTe KOHTAKTbI OT rPsi3u U okucna, OcobeHHo
KOFAa eCTb HeperynsipHoe MeplaHie CBeTa AW Korpa hoHapb He
BKIIOYaeTCS.

®©

BO3MOXHBIE NPUYMHBI HEKOPPEKTHOI PaGoTHI:
Mpuunta A: HeoBX0AMMO 3aMeHNTL MM 3apAANTL aKKyMYNATOP.
PelueHute: 3aMeHNTe UK 3apAauTe akKyMynsTop, cobniopas

Strobe @ the side switch will flash red to remind you to recharge or replace the © Fenixrecommends using an excellent quality battery. Spare O-ring, Spare rubber switch boot, User manual, Warranty card 3amMeHa 3/1IeMEHTOB NUTaHUsA pexuma. NONAPHOCTE.

With the light switched on, press and hold the side switch for 0.8 seconds to battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically © Ifthe light will not be used for an extended period, remove the battery, or MonHOCTbIO (10 UjeNyKa) HAKMUTE Ha TAKTMYECKYI KHOMKY, 4TOGbI Mpunevanue: *flanisie nonysens B pesynbrare MaGopaTopHOrS o st

enter strobe, single click the side switch again to turn back to the previously and will work till the battery runs out completely. the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion. BKNWOUYMTL (DOHAPb Ha MPOAOMKNTENbHOE BpeMs W 3abuKcMpoBaTh OTKpYTUTe KPLIWKY B 3apHel YacTu (oHaps 1 yCTaHOBUTE aKKyMynaTop TecTuposaHus Fenix. [leicTBUTENbHbIE Pe3ynbTaTbl MOrYT BapbUPOBaTLCA BBPr“p“‘;;:aem;I ©3b6a, KOHTaKTbl MNATbl MW APYr1e KOHTaKTbI
BKAIOYeHre. CHOBa HaXMUTe (0 Wwenyka) Ha KHOMKY, YTO6bl BbIKMIOYNTE .

used general mode.
Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected brightness level on general mode
(excluding strobe). When turned on again the previously used brightness
level will be recalled.

Battery level indication

When the light is switched on, the battery level indicator inside the side
switch will I\%hl up to display the battery status, the indicator will stay on for
3 seconds before it goes off.

Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%
Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-L21 Series 21700 and Fenix ARB-L18
Series 18650 rechargeable Li-ion battery.

Intelligent Protection

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo output level for
extended periods. When the light reaches a temperature of 65°C or above,
the light will automatically step down by a few lumens to reduce
temperature, until to the output of 800 lumens. When the temperature is
reduced, the output will gradually return to Turbo.

Note: *The above data is the test results given by Fenix through its
laboratory testing. The true performance may vary according to different
working environments.

© Li-ion battery needs to be charged even if the battery is not exhausted,
charge immediately when the battery is exhausted; it has no memory
effect.

© Unscrew the tail cap half a turn or take out the battery to prevent
accidental activation during storage or transportation.

® Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal,
replace the ring with an approved spare.

® Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's
performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A: The battery needs replacing.
Solution: Replace battery (Ensure battery is inserted according to the
manufacturer's specifications).
B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing

1. This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye
damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into
anyone's eyes.

2. This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended
periods, resulting in high temperature of the flashlight shell. Pay attention
to safe use to avoid scalding.

(oHaps.
Bui6op pexuma @

Korga oHapb BK/0YEH, OAHOKPATHO HAXMUTE Ha BOKOBYH KHOMKY,
4TOBbI BHIBPAT PEXMM:
MUHUManbHbI—CpeHuii—>MakcumanbHblii—>Typ6o.

CTpo6 2

Korpia (hoHapb BKAKYEH, HAXMUTE U yaepKVBaiiTe GOKOBYIO KHOMKY 0.8
CekyHg, 4TOBbI BOWTH B pexum CTpob. CHOBa OHOKPATHO HaXMUTE Ha
6OKOBYIO KHOMKy, 4TOGbI BEPHYTHCA B MPEABIAYLIMIA MCNONL3IOBAHHbII
PEXIM APKOCTH.

ABTOMaTHYECKOE 3aNOMMHAHHE PeXHUMa

®omapb T noCNeAHMit BLIGPAHHbI peXuM ApKocTH (3a
ucknyeHnem Ctpoba). B cnegywowmit pas ¢oHapb BKAKYATCS B
MOCNIEAHEM MCMIONb30BAHHOM PEXMME APKOCTH.

aHOAOM (+) MO HaNpaBNEHMIO K rONOBHOM 4acTh. 3akpyTuTe oHapb 1
BKAIO4NTE 15t NPOBEPKN.

MpepynpexpaeHue o HU3KOM 3apsife

Korpa HanpsxeHue Ha aKKyMynsTope ynager HWXKe AOMyCTMMOrO
3HayeHus, GoHapb GyaeT aBTOMATUHECKM NOHMKATL APKOCTb A0 Tex nop,
foKa He [OCTUTHET 0 pexuma. B M pexume
VHANKATOP B LieHTPe BOKOBO KHOMKY GyYAET MUFaTh KPAacHbIM CBETOM,
HanoMIHas BaM 3apAAUTL U 3aMeHUTb aKKyMynsTop. [ins obecnedenus
HOPManbHOi paGoThi (hoHapb 6yfeT paGoTaTh 0 Tex Nop, Noka 3apsf
aKKYMYNITOPa NONHOCTLIO HE UCCSIKHET.

MpuMedaye: faHHas (yHKUMA paGoTaeT TONbKO C aKKyMynsTopaMit
cepuu Fenix ARB-L21 21700 Li-ion 1 Fenix ARB-L18 18650 Li-ion.

B 33BUCUMOCTH OT PaBONHIX YCTOBU.

JKcnayaTtauua myxopn

©® He pas6bupaiiTe ronoBHYI0 4acTb hOHaps - 3TO HAPYLIMT repMeTU3aLMIo
11 NOBpEAVT GoHaPpb, a Takke ByeT noTepsHa rapaHTIsi Ha hoHapb.

© He xpaHute pnutenbHoe Bpems ¢oHapb BMecTe C 3neMeHTamMu
NUTaHNs. A TakKe W3BMEKAlTe WX, €CAM UCTEK CPOK XpaHEHMs.
HeKayecTBeHHbIe 2NeMEHTbI MUTaHUsS MOTYT AaTh Tedb U NOBPEAUTL
oHaps.

© AKKyMynsiTop B Komniekte TpebyeT noasapsiku, Korga ero 3apsi
ucTOWaeTC, HesaMeMTeNbHO 3apsianTe akkyMynsiTop B 3TOM Cyvae,
3T0 He NPUUMHUT eMy Bpea, TaK Kak Li-ionakKkymynsTopsi He MeroT
Sddexta namsTi.

© Bo BpeMs XpaHeHVs MM TPaHCNOPTUPOBKY OTKPYTUTE KPBILIKY Ha Non-
06opoTa BO U3bexaHNe CnyyailHoN aKTUBaLUUM.

PeweHue: bepexHo 04MCTUTE KOHTAKTbI BaTHbIM TAMMNOHOM,
CMOYEHHbIM B PACTBOPE CNMpPTa.

EC/u BbILIEONUCAHHbIE Cy4ayt He pelaioT npobemy, noxanyiicra,
0BpaTUTeCh K NPOAABLY B BallieM pervoHe.

omnneK'rame

®oHapb Fenix HT18, akkymynsaTop FenixARB-L21-5000U USB 21700 Li-
ion, kabenb ans 3apsaku USB Type-C, nepexofHuk ALF-18, KpacHblit
GUNLTP, 3eNeHblit GUABTP, YeXON (C perynMpOBKOi ANMHbI), PEMELIOK
Ha YKy, 3anacHoe ynnoTHUTeNbHOe KONbLO, 3anacHas Pe3nHoBas
HaKNaKka Ha KHOMKY, UHCTPYKLWS, rapaHTUiiHbIA TanoH.

NMpepocTepexeHune

1.BHUMaHYe! GOHaPb COACPXKUT MCTOUHUK CBETA NOBLILIEHHO
APKOCTH. M36eraiiTe nonagaHus NPAMOro ceeTa B rnasa - 370 MOXeT
NOBPEANTL FN1a3a N0/1b30BATENS U OKPYXKAIOUMX.

alcohol.
- Thi " N " ©® CBOEBPEMEHHO 3aMeHMUTe Pe3NHOBbIE KOMbLA, eCNIN OHN NOBPEXAEHDI.
Note: This only wworks with Fenix ARB-L21 Series 21700 and Fenix ARB-L8 If the above methods don't work, please contact your authorized BaryipHG CMASLIBSHTE k. o TaIOKE POSLOORLIE YacTH (BorbpA 376 2.M10BEPXHOCTL YOHAPS MOXKET HArpeBaThCs 40 BLICOKMX TeMnepaTyp.
eries 18650 rechargeable Li-ion battery. 1 he abo o s, P emne boaamian i wanoe heraneis o B0 1136&xaH e NONYYEHNS OXOTOB UCNONL3YITE BOHAPL aKKYPaTHO.

5 th s 7 = 3 .
(Chinese) HT18 F B 5th 3% R BASE (Spanish terna Fenix HT1 Especificaciones de Bateria Paramet
[ oocs - — © Maximo de 1500 limenes de potencia y 925metros de distancia maxima. - - -
© REFEIS0MA, RAGERIK ERES) RHE | HFSRE wEER ANSI/PLATO FL1 FRAAIR iRt © LED Cree XHP35 HI con una vida til de 50,000 horas. Tipo Dimension| Nonaig|  Usabilidad ANSI/PLATO FL1 Turbo Alto Medio Bajo Estrobo
© fEFILFICREE XHP35 HI LED, ##r50000/)\6 AEBEEEFEL 21700 3.6V Fenix ARB-L21%& 5 RS B hERY 2] ® \[\zclug/gosaa baterfa de iones de litio 21700 recargable USB Fenix ARB- Bateria recargable de Li-ion| 21700 3.6V | Fenix ARB-L21 Series 700 o0 1d o0 1d
© EALT217007 75 BEE F M, fEACALF-18MRAIRAEALT - 5 2% = PR . . . - e i 1-ion umenes . . . umenes
186507] 7SR Tt ARBEBTEM | 18650 36V |FenixARB-L18%3I Memm i;;gg:fﬁ ﬁggfi:ﬂ 5003789 1503788 303788 1500’2:2 ° ,TSnmtE'fSnsilEES?;?:&td"e'ﬁi'b“a"tir?fffé?{fca'gab‘e deones de litio 18650 Bateria recargable deLi-ion| 18650 | 3.6V |FenixARB-L18 Series % Potencia 18650 Li-ion | 1100 [dmenes 500ldmenes 150 limenes 30limenes [ nes
. Y % 11007 R I . S -
© HARR, Bt = - i ® Activacién de potencia instantdnea con interruptor de cola tactico K — N " " -
® iﬁﬂﬁﬂgj‘ﬁﬂig . f;m&esoafmaa"azgﬁ ERALF-10530 2170085t VINEF404> Eh 4NBF1593 §h 20/\BF1543 §h 61/\BF momentaneo. Advertencia: . ) ® A , 21700 Li-ion | 1hora40minutos* | 4 hora$ 15 minutos | 20horas15minutos 61horas J
A x> i BT IARETCFenix 22 ® SEfREYE - / ® Seleccién de potencia facil con interruptor lateral. 1. El soporte de la bateria ALF-18 dedicado de Fenix se utilizaré conjuntamente cuando u 18650 Li-i 1hora40 minutos* | 2h 50 minut 14h 10 minut 53h
o EHEY, SEEE 2. TR CR123A% 163401 1865088 th LNEF4053 $* 2\BF50%3 ¥R 14/\B410%3 § 53/\B¢ ® Circuito regulado digitalmente para mantener una salida estable. se use una baterfa de iones de litio 18650. i-lon ora minutos oras 10 minutos oras
e — —ha “18650MI2170082®F (Lion) BMEFTLBT, HEERLEMORARY, Lt 3 T - p 2.No utilice la bateria CR123A 0 16340. Hacerlo podria dafiar la linterna o la baterf P i
© ABEFNSBREFIEESRE BT LR Y (2, Ba%%) N, BSERA B e, B s 217008t 925 STO% 3005 L60% ; @ Indicador de nivel de baterfa de arranque y advertencia de bajo voltaje. 2N lice a bateria ° acerlo podria dafar a lintera o la baterla que B Au 21700 Li-ion 925 metros 570 metros 300 metros 160 metros /
© BFHRIEGT, HLEhERIBEIEREE S H o BRI FHERRIPER 1865083t 805k [} iPr:?;ergg;dzem gg::pgad inversa, para proteger contra la insercién * Las baterias de iones de litio 18650/21700 son celdas potentes disefiadas para 18650 Li-ion 805 metros
% F HEES= S LB E prepee bat o ) aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaucién y manejarse con cuidado. i 214187 candela
© RAACOSLTORHIE, FEHTRASRERERALLIERD % ya 2170085 2141875 @ JUVE O I ; © Hecho de aluminio duradero de alta resistencia y resistencia a la S50 use baterlas de catad on proteccion 0e crculto para reduir e potencil de © dad  [Fild0Lion 80817 candela 21567candela | 6379 candela /
2 1865088 it 16268240 {EH1 - - = oxidacién. combustién o explosién; pero el dafio celular o el cortocircuito son riesgos potenciales 18650 Li-ion | 162682 candela
s jmyeames jabrasi i i i | . - "
o BEE s VATTYTT % ¢ e ot e  restencampacos
X 68X 262K 3 —— : o -
: i;zfgﬁfiigm) FEjth 5 42 ~¥ KSR 1P68, K F2K ©® 7.24"x2.68"x1.02"/184x68x26 mm ~¥ " Resistenciaal agua IP68, 2 metros bajo el agua
SR NFIREM, SIS AT . " . N N . N eemplazo de Bateria Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas proporcionadas pof Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando una bateria recargable de iones de
BEFFIRENRRE M, RS RBHERS B ET K, RRRR H: BB 1T Fenix ARB-L21- ARB-LL PEF i, ERE21+3 SOUMIERT, % TN, LR BRI : : litto Fenix ARB-L21-5000 y Fenix ARB.LI8.3500 2 una temperatura de 21 - 3= C y una humdad del 50% - 80%. E1 rendimiento real de este produicto puede variar segun los diferentes
BRI T 1Eo BEUTIE . Desenrosque la tapa trasera e inserte la batera con el lado del dnodo (+) entornos de trabajo y las baterfas reales utilizadas.
2445 MRS R RPN BRI N hacia la cabeza de la luz, luego atornille la tapa trasera nuevamente.
15 BA BEZ " R Encendido/apagado € P
FFHL/END = — N . s . [ Toque el interruptor de la cola para activar momenténeamente la luz (suelte
8 . p - e o xR .- A ENRENEERIESR . o . s .
BHEBFATUENSRTE GFPER) , 2R TREART TIERET, SFRRNHSEBEDE, 255 HEDEELHT ?}iiﬁ% TRRRTRS, SEEASE GANERLRE e el ente oo At s s, Pora activar N Proteccion Inteligente sojymantenimiento st o oS anteriores funciona, por favor contacte 2 un
WS ARTE, BRETIAXATA, TR BB A L, INRAEMESALET, (h2AM0 T st r AT MR, N Seleccién de Potencia @ s lint ors muche ool . encia Turb o Desmontar a cabeza selada puede causar dafios a a Lz y anular s stribuidor autorizaco.
3 ST = =4 \4m = N N e apin RE=: B3 3 " ' ) a linterna acumulard mucho calor cuando se use en potencia Turbo
AR BEFXANSBIETOIRADRE, HLRERE, WRREH © ETHREES £, BNEESRRESRHT RS, RE=: BEAEPCBIRG TG BIHME LI AT /1R AR Conlaluz encenida, naga clic en el interuptor atera para pasar por Bajo o T T ot 1 T O ool

FHARN, BEFEMPEAAX, PTRER-PR-BRONR
TEFRBIREF AT RE.

FHVRS T, KIRFMEENFFX0.8%), HNBNERK, BREEMHA
FEFFRIR Bl BRBAIEIBIZ AL L

Brkizizeag

FREAMEZRARANTEMN, SRFNE, BRLUXNFHRE
BRI TR FF S TFo

SRANG, BRIERISBHREN, ERHNREE, FRARS
X RIRIREB RN T

FITER (RRBEEM) © BEKL100%-85%

ZITIAE (RRBERE) : BEAL85%-50%

AITER (RRBEFRE) : BEKAL50%-25%

IR (RREBEBFERR) @ BEAL25%-1%

iE: {X%$Fenix ARB-L21% 51 217007 75 68 $2 B F H8 it I Fenix ARB-
L1875 1865071 5 S $2 B F FB it B Mo

RESTEER, LIRS TR RIS S EERIRT; FNATRIEAR
WIERER, FRASEHRN, FERUXFRTAR, —ERET
EERt B BHRER L.

. R B RN Fenix ARB-L21% 5| fIFenix ARB-L18% 5 A1 75 £
EFEMEY

& RERIE

FHREKNEURRETFRRAEAE, HBRITEELHZM
ERFERE, YBBRLNEIREXE6ESCRU LN, FRaREE
REEE, BIMBREERE, E2REES00MANE LR
YRE TS CUTH, FREESZH LA, BIRE LKA
HEERE.

D U ERBRERRENRFH TG, BERESENRERE
SRBEFRGEHNENTEL.

© EEAAREN, HEYKMARFEIGEMMFRPIME, SR
BRI R REVER R EIRIE, ERF T,

o EBRFRMBERERZNNFERS, BHBERRZIHEINT
B, EETENRHIRIIMEL.

© BTRATMERNHEATR, FERIERENTTRENFEMRR
Fo MRADERUP, ERLUIEBFBENG T, BRI
i eithER .

o KHEAGE, FHRNOBRTERHR. MRKMTXMESRL, HEER
OB FrBIRA K A,

o FEREEFRNSBERALRIEFENESTRE, BRUFaL
B BHOAFRETERRHEHE TR TESRFEHNIE
BOIRIFERE A R 2RI
RE—: EEERE

To
BAAR: ABRREEESBEMERERI.
R ERFETY, ERAEEEHEREERSFRRE,

HT18F M. Fenix ARB-L21-5000UZEFB$2 5 F . USB Type-C%
B, ALF-188 2R, ANIBH. KNIER. FRE (KEF
W) « FE. SAMKE. SREREE. RBEB. REF.

L AFRRERS, BNENRE, NRERTIHRG.
2. xFRKNETHRERRMABAE, EM~RIITEES, &
EAERRS, URZH.

Bt

Estroboscépico @

Con la luz encendida, presione y mantenga presionado el interruptor lateral
durante 0,8 segundo$ para ingresar la luz estroboscopica, vuelva a hacer clic
en el interruptor lateral para volver al modo general utilizado
anteriormente.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza el tltimo nivel de potencia seleccionado en el modo
general (sin incluir la luz estroboscopica). Cuando se vuelve a encender, se
recuperara la potencia utilizado anteriormente.

Indicador de bateria al encendido

Cuando se enciende la luz, el indicador de nivel de bateria dentro del
interruptor lateral se encenderd para mostrar el estado de la bateria, el
indicador permanecera encendido durante 3 segundos.

Luz verde encendida: saturada 100% - 85%
Destellos de luz verde: suficiente 85% - 50%
Luz roja encendida: pobre 50% - 25%
Destellos de luz roja: critico 25% - 1%

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix
ARB-L21 Series 21700 y Fenix ARB-L18 Series 18650.

65 ° C o superior, la luz se reducira automaticamente en unos pocos
limenes para reducir la temperatura, hasta la potencia de 800 limenes.
Cuando se reduce la temperatura, la salida volvera gradualmente a Turbo.
Nota:Los datos anteriores son los resultados de las pruebas proporcionadas
por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio. El verdadero rendimiento
puede variar segin los diferentes entornos de trabajo.

Advertencia de bajo voltaje

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la
linterna esta programada para reducir a una potencia mas baja hasta que se
alcanza potencia baja. Cuando esto sucede en potencia baja, el indicador en
el medio del interruptor lateral parpadeara en rojo para recordarle que debe
recargar o reemplazar la bateria. Para garantizar un uso normal, la linterna
no se apagara automéaticamente y funcionara hasta que la bateria se agote
por completo.

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix
ARB-L21 Series 21700 y Fenix ARB-L18 Series 18650.

@© Fenix recomienda usar una bateria de excelente calidad.
® Si la linterna no se utilizard durante un periodo prolongado, retire la
bateria o la linterna podria dafiarse por fugas de electrolitos o explosion de
la bateria.
@ La bateria de iones de litio debe cargarse incluso si la bateria no esta
agotada, carguela inmediatamente cuando la bateria esté agotada; No tiene
efecto memoria.
© Desatornille la tapa de la cola media vuelta o saque la bateria para evitar
la activacién accidental durante el almacenamiento o el transporte.
® Elusoa largo plazo puede provocar el desgaste de las juntas téricas. Para
mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto
aprobado.
© La limpieza periddica de los contactos de la bateria mejora el
rendimiento de la linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que la
luz parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por los
siguientes motivos:

A: La baterfa necesita ser reemplazada.

Solucién: reemplace la bateria (asegirese de que la bateria esté insertada
de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

1B: Los hilos, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan sucios.

Solucién: limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén
en alcohol,

Incluye

Linterna HT18, baterfa de iones de litio recargable USB 21700 Fenix ARB-
121-5000U, cable de carga USB tipo C, soporte de bateria ALF-18, adaptador
de filtro de luz roja, adaptador de filtro de luz verde, funda (longitud
ajustable), cordén, repuesto O -ring, arranque de interruptor de goma de
repuesto, manual de usuario, tarjeta de garantia

/\ Advertencia

1. Esta linterna es un dispositivo de iluminacién de alta intensidad capaz de
causar dafios oculares al usuario u otras personas. Evite dirigir la linterna
directamente a los ojos de cualquier persona.

2. Esta linterna acumulard mucho calor cuando se usa durante periodos
prolongados, lo que da como resultado una temperatura alta de la carcasa
de la linterna. Preste atencién al uso seguro para evitar quemaduras.

Germ Fenix HT18 LED Taschenlamp

Kapazitidtsanzeige

Technische Daten

(UEUEL)] Torcia Fenix HT18

Specifiche Batterie

Parametri tecnici

. . . Beim Einschalten zeigt die LED im seitlichen Schalter fir 3 ) ® 1500 lumen di potenza massima e 925 metri di distanza massima del ) :
© hCAax, 150[;Lumen Helllgl;e(l)touonsd 922 MeleLRe\cdhwelte Sekunden die vorhandene Kapazitat an, dies funktioniert sicher nur ANSI/PLATO FL1 Turbo Hell Mittel Dunkel Strobe u“t'é’b Cree XHP3S HI dorata di50.000 Tipo i yortagio ANSI/PLATO FL1 Turbo Forte Media Bassa Strobo
©® CreeXHP35HILED mit 50. tunden Lebensdauer bei der Nutzung der Akkus der Fenix ARB-L21 und ARB-L18 Akkus: © Un ree con una durata di 50.000 ore. . : . " N
g - ‘a ricaricabile agli ioni di liti caricabi Li-ion Battery R bile | 21700 3.6V [Fenix ARB-L21 Series

© Inklusive iiber USB ladbarem Fenix ARB-L21-5000U 21700 100% - 85%: Griin konstant 2 Helligkeit 21700Li-ion 1500 Lumen sdov 1501 sl 1500 Lumen © Include una batteria ricaricabile agli foni di litio 21700 ricaricabile USB lon Battery Ricaricabrie 2 Luce 21700Li-ion| 1500 lumens 1500 lumens

Lilon Akku 85%- 50%: Grin blinkend 18650Li-ion| 1100 Lumen umen umen umen 7760 Lumen © 186 Una batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 pud anche essere Li-ion Battery Ricaricabile| 18650 | 36V | FenixARB-L18 Series 18650 Li-ion| 1100 lumens 540lumens 150 lumens 30lumens 7 00 lumens

i i . . - Bi it — - n - - usato insieme alla portabatterie ALF-18.

© Nutzungvon 18650 Lilon Akkus mit dem ALF-18 Adapter 50% - 25%: Rot konstant: Bitte kurzfristig aufladen. 21700 Li-ion | 1 Stunde 40 Minuten*| 4 Stunden 15 Minuten| 20 Stunden 15 Minuten| 61 Stunden © Attivazione istantanea della potenza con interruttore di coda tattico Avertimento: 21700 Li-ion | 1ora40 minuti* 4ore 15 minuti 20 ore 15 minuti 61ore
©® Moment-und Dauerlicht iiber taktischen Endschalter 25% - 1%: Rot blinkend: Achtung - Dringend aufladen! Q®© br 18650 Li-ion | 1 Stunde 40 Minuten”| 2 Stunden 50 Minaten] 14 Stunden 10 Minuten] 53 Stunden / momentaneo. 1. Il supporto per batteria ALF-18 dedicato Fenix deve essere usato insieme quando si ® Tempo — Tora 0 minat — — /
© WahlderHelligkeit iiber seitlichen Schalter Erlaub d b B ien | AKk — ® Selezione semplice dell'uscita con interruttore laterale. utilizza una batteria agli ioni di litio 18650. 18650 Li-ion ora40minuti 2ore 50 minuti 14ore 10 minuti 53ore
© Digitale Regelung fiir weitgehend gleich bleibende Helligkeit rlaubte und verbotene Batterien us B Reichweite 21700 Li-ion 925 Meter 1o Meter 300 Meter 160 Meter / ® ‘Cltrjc.u\to. reg(:j\at(:»d\ﬁ\tadl%erxe ,_;e;_mangenereu_n-uj;ga sta?ne. 2 Non utilizzare batterie CR123A 0 16340. Cid potrebbe causare danni ala torcia o lla B Distanza 21700 Li-ion 925 metri 70 metri 200 metri 160 metri /
® Kapazitdtsanzeige beim Einschalten und Warnung bei Typ GroRe Nominelle 18650 805 Meter © p" '[ca%m"ede. vetlodi ad.e”al 'léw'oeawt'sc. ! ajsa ensione. " * Le batterie 18650/21700 agli ioni di litio sono potenti celle progettate per applicazioni 18650 Li-ion 805 metri

eringer Spannun & . 21700 Li-ion| 214187 Candela ® Protezione da inversione di polarits, per protezione da un inserimento commercili & devono essere trattate con caitela & mandgaiate con cura. Luso i ~ — 21700 Lision | 214187candele

g ger Sp: g y © 80877 Candela 21567 Candela 6379 Candela / t @ a ) . batterie di qualita con protezione del circuito riduce il rischio di combustione o ‘*‘ Intensita — 808[77 candele 21567 candele 6379 candele /
® Verpolungsschutz gegen falsch herum eingelegten Akku Lilon Akku 21700 3.6V Fenix ARB-L21 Serie 162682 Candela ® Realizzato in alluminio resistente ad alta resistenza e ma danni alle celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che l'utente si 18650 Li-ion | 162682 candele
® Gefertigtaus hochwertigem Aluminium Lilon Akku 18650 3.6V Fenix ARB-L18 Serie 8/ stoRfestigkeit 1 Meter . ;g‘;t:;:r‘r‘ft“,izarzls‘/:oa;:::jza,;ac?ui:a ditipo premium HAII. sssume: &/ Resistenza Impatti 1metri
© Premium Typ HAIll hartanodisierte Oberflache Warnung: ~¥"Wasserdichtigkeit IP68, 2 Meter ©® 7,24"x2,68"x1,02" /184 x68x26 mm ~¥" Impermeabilita IP68, 2 meteri di profondita
© Inklusive Rot- und Griinfilter L. Nutzen Sie ausschlieRlich hochwertige Lilon Akkus, die einen Schutz Testkonditionen: Fenix ARB-L12-5000 21700 & ARB-L18-3500 18650 Lilon Akkus bei 21°C+3°C und 50%-80% Luftfeuchtigkeit. Das Ergebnis kann je nach © 220g (batteria esclusa) Sostituzione della batteria Nota: utilizzare una batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21-5000 e Fenix ARB-L18-3500 alla temperatura di 21 = 3°C e umidita del 50% - 80%. Le prestazioni effettive di questo
© 184x68x26mm gegen Uberspannung, Unterspannung & Kurzschluss haben. verwendeter Taschenlampe, Batterien / Akku, Alter und Umgebung abweichen. Istruzioni per l'uso o X o N N N prodotto possono essere utilizzate in base ai diversi ambienti di lavoro e alle batterie usate.
® 220gohne Akku 2. Nutzen Sie 18650 Lilon Akkus nur zusammen mit dem ALF-18 *: Die Brenndauer in der Stufe Turbo enthilt die Brenndauer mit reduzierter Helligkeit aufgrund des Uberhitzungsschutz. p Svitare il tappo di coda e inserire la batteria con il lato anodico (+) verso la * Luscita Turbo viene misurata nel tempo di esecuzione totale, compresa una relazione a livglli ridotti.

Adapterrohr. on/off® testa della luce, quindi riavvitare il tappo di coda.
. . n/off@
Bedienung 3. Nutzen Sie NIEMALS CR123A Batterien oder 16340 Lilon Akkus. Intelligenter Uberhitzungsschutz © Wiederkehrende Reinigung der Batteriekontakte wird die Tocea l'articolo di coda per attivare momentaneamente la luce (il rilascio e - Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto
Hinweise: Die Taschenlampe erzeugt - besonders bei der Nutzung in der einwandfreie Nutzbarkeit unterstiitzen. la luce si spengono), premi per l'attivazione costante della luce, premi di _ so e manutenzione dialcool.

Ein-und Ausschalten®

Driicken Sie den Endschalter fiir Momentlicht leicht und stark
fir Dauerlicht. Driicken Sie ihn erneut, um das Dauerlicht
wiederauszuschalten.

Wahl der Helligkeitsstufe @

Driicken Sie den Endschalter leicht fiir Momentlicht & stark fiir

Lilon Akkus sind Hochleistungszellen, die fiir eine lange Haltbarkeit
richtig genutzt & geladen werden miissen.

1. Lilon Akkus haben KEINEN Memory-Effekt. Sie sollen vor dem Laden
nichtganz entleert werden.

2.Laden Sie Lilon Akkus nach Méglichkeit schon auf, wenn sie eine
Kapazitétvon 30% - 50% haben.

3.Laden Sie Lilon Akkus immer sofort auf, wenn sie (fast) leer sind -
lagern Sie niemals leere Akkus!

Helligkeitsstufe Turbo - viel Hitze. Beim Erreichen von 65°C
oder mehr wird die Taschenlampe automatisch schrittweise
die Helligkeit bis auf 800 Lumen verringern und wenn sie
geniigend abgekiihltist wieder erhéhen.

Nutzung und Wartung

© Priifen Sie im Falle des Flackern des Licht oder Nicht Leuchten
zuerst, ob der Akku aufgeladen ist. Stellen Sie auch sicher, dass
der Akku gemaR der angegebenen Polaritét richtig eingelegt
sind. Sollte dies nicht helfen so stellen Sie auch sicher, dass die
Batteriekontakte mit einem in Alkohol getrankten Wattepad
gereinigt sind. Sollte dies nicht helfen, so kontaktieren Sie den
Verkaufer Ihrer Taschenlampe.

nuovo per spegnere la luce.
Selezione dell'uscita @

Con la luce accesa, fai clic sull'interruttore laterale per scorrere tra Basso —
Medio — Alto — Turbo.

Strobo @

Con la luce accesa, tieni selezionato per 0,8 secondi per entrare nella luce
stroboscopica, fai clic sull'interruttore laterale

Protezione intelligente

La luce accumulera molto calore se utilizzata a livello di potenza Turbo per
periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 65°C o
superiore, la luce scendera automaticamente di alcuni lumen per ridurre la
temperatura, fino a raggiungere la potenza di 800 lumen. Quando la
temperatura & stata ridotta, l'uscita tornera gradualmente a Turbo.

Nota: i dati sopra riportati sono i risultati dei test forniti da Fenix attraverso i

Lo smontaggio della testa sigillata pud causare danni alla luce e
invalidare la garanzia.
® Fenix consiglia di utilizzare una batteria di qualita eccellente.
© Selaluce non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria
0 la luce potrebbe essere danneggiata da perdite di elettroliti o esplosione
della batteria.

Sei metodi sopra indicati non funzionano, contattare il proprio
distributore autorizzato.

Torcia HT18, Fenix ARB-L21-5000U Batteria ricaricabile USB 21700 Li-ion,
cavo di ricarica USB Type-C, portabatteria ALF-18, adattatore filtro luce

Dauerlicht. Driicken Sie ihn erneut, um das Dauerlicht ® Das Offnen des versiegelten Kopf ist verboten. Circuito di memoria intelligente suoi test di laboratorio. Le prestazioni reali possono variare in base ai © La batteria agli ioni di litio deve essere caricata anche se la batteria non & rossa, adattatore filtro luce verde, custodia (lunghezza regolabile), cordino,
auszuschalten. ® Nutzen Sie bitte ausschlieRlich hochwertige Akkus. La luce che memorizza I'ultimo livello di selezione selezionato in modalita diversi ambienti di lavoro. ZTS‘:‘:aev{fgggc;f:m';"”!‘a‘e‘j'alame"le quando la batteria & scarica; non ha ricambio O , anello di ricambio in gomma, manuale d'uso, scheda di

Wahlder Helligkeit®

Driicken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den hinteren
ovalen Schalter kurz, um endlos zu wechseln zwischen:
Dunkel—Mittel—=Hell=>Turbo

Strobe @

Driicken und halten Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den
seitlichen Schalter fiir 0,8 Sekunden, um Strobe zu aktivieren.
Driicken Sie ihn danach wieder, um den Strobe zu beenden und
zur konstanten Helligkeit zuriick zu kehren.

Intelligente Memoryfunktion

Die Taschenlampe erinnert sich beim erneuten Einschalten an
die zuletzt genutzte konstante Helligkeitsstufe.

Akkuwechsel

Schrauben Sie den Endschalter ab, legen Sie gemaR der oben
stehenden Liste und auf die Polaritit (+) und (-) achtend einen neuen
Akku ein und schrauben Sie den Endschalter wieder auf.

Verwenden Sie bei der Nutzung des 18650 Lilon Akkus das Batterierohr
ALF-18

Warnung bei geringer Spannu

Wenn die Spannung fiir die gerade genutzte Helligkeitsstufe nicht mehr
ausreicht, so wechselt die Taschenlampe zu einer geringeren
Helligkeitsstufe, bis ,Dunkel “ erreicht ist. Bei geringer Spannung in
»Dunkel “wird die LED im seitlichen Schalter rot blinken, um an das
dringende Aufladen zu erinnern. Dies funktioniert sicher nur bei der
Nutzung der Akkus der Fenix ARB-L21 und ARB-L18 Serie.

]

Wenn Sie die Taschenlampe ldngere Zeit nicht nutzen
entnehmen Sie bitte den Akku, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Lilon Akkus miissen regelmaRig aufgeladen werden, auch wenn
sie nicht genutzt werden. Laden Sie sie umgehend auf, wenn sie
fast leer oder leer sind. Da Lilon Akkus keinen Memoryeffekt
haben konnen Sie die Akkus auch aufladen, wenn sie noch nicht
ganz leer sind.

Drehen Sie den Endschalter mit einer halben Umdrehung auf
oder entnehmen Sie den Akku / die Batterien, um ein
versehentliches Einschalten bei Transport & Lagerung zu
verhindern.

Wenn durch die Nutzung der O-Ring beschadigt ist, so tauschen
Sie ihn zum Erhalt der Wasserdichtigkeit gegen einen
gleichartigen neuen O-Ring aus.

®

]

]

HT18 LED Taschenlampe, Fenix ARB-L21-5000U USB Lilon Akku,
USB Type-C Ladekabel, ALF-18 Adapter, Roter und Griiner Filter,
Holster, Lanyard, Ersatz-O-Ring, Ersatz-Gummi,
Bedienungsanleitung, Garantiekarte

© Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe. Leuchten Sie
weder Menschen noch Tieren in die Augen. Blicken Sie wenn die
Taschenlampe eingeschaltetist nicht auf die LEDs.

© Diese Taschenlampe erzeugt viel Warme, insbesondere
wenn sie langere Zeit eingeschaltet ist. Fassen Sie sie daher in
solchen Féllen nur vorsichtig an, um ein Verbrennen zu
verhindern.

generale (escluso lo strobo). Alla riaccensione verra richiamato il livello di
attenzione usato in precedenza.

Indicazione del livello della batteria

Quando la luce & accesa, l'indicatore del livello della batteria all'interno
dell'interruttore laterale si accendera per visualizzare lo stato della batteria,
l'indicatore rimarra acceso per 3 secondi prima che si spenga.

Luce verde accesa: saturo 100% - 85%

La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%

Luce rossa lampeggiante: critico 25% - 1%

Nota: funziona solo con la batteriagriscsaoricab\'le agliioni di litio Fenix ARB-L21

serie 21700 e Fenix ARB-L18 serie 1 .

Avviso di bassa tensione

rosso per ricordare di ricaricare o sostituire la batteria. Per garantire un uso
normale, la torcia non si spegne automaticamente e funzionera fino a
quando la batteria non si esaurisce completamente.

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21
serie 21700 e Fenix ARB-L18 serie 18650.

® Svitare il tappo di coda di mezzo giro o estrarre la batteria per impedire
I'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
® L'uso a lungo termine pud provocare l'usura dell'O-ring. Per mantenere
un'adeguata tenuta all'acqua, sostituire I'O-ring con un ricambio
approvato.
© La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni
della lampada poiché i contatti sporchi possono far tremolare la luce,,
brillare in modo intermittente o addirittura non illuminarsi per i seguenti
motivi:
A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita in
base alle specifiche del produttore).

B: Ifili, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.

garanzia

/A Avvertimento

1. Questa torcia & un dispositivo di illuminazione ad alta intensita in grado di
causare danni agli occhi dell'utente o di altri. Evita di far brillare la torcia
direttamente negli occhi di chiunque.

2. Questa torcia accumulera molto calore se utilizzata per periodi
prolungati, provocando un'alta temperatura del guscio della torcia.
Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
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