TK35RiEAH

61.149.221.148 105GHAhR4E/ 5 BINEENRI/490*225mm/ N EHTf598*56mm/A2

LIGHTING FOR EXTREN

TK35R

HIGH-PERFORMANCE
MULTI-MODE TACTICAL FLASHLIGHT

5800 LUMENS MAX
OUTPUT

610 METERS MAX
BEAM DISTANCE

Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
ODo NOT place this light in the reach of children!

0 NOT place light head near flammable objects, high temperatures can
cause objects to overheat and become flammablefignite!

©Do NOT use the light in inappropriate ways such as holding the unit in your

th, doing so could cause serious personal injury or death if the light or
internal battery fails!
OThis light will accumulate a significant amount of heat while
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resulting in a high temperature of the light shell. Pay close attention to avoid
urns

OTurn off and lock the light or remove the batteries to prevent accidental

activation when the light is placed in a closed and such

s pockets and backpacks!

he LEDs of this light are not replaceable; so the whole light will need to be
replaced when any one of the LEDs reaches the end of its lifespan.

Iways wear certified UV protection goggles when using UV light!

(ENGLISH)FENIX TK35R FLASHLIGHT

)Utilizes four Luminus SFT25R LEDs and one Luminus SST08 UV LED.

OEquipped with a high-precision 365 nm UV LED for authenticating credentials,

security codes, etc.

800 lumens maximum output, 610 meters maximum beam distance.

OSilent dual tactical switches at the light tail for instant burst and instant strobe
)Flexisensa control toggle switch enables seamless switching among General

mode, Lockout mode, and UV mode.

SLamp body is made of high-intensity aluminum alloy.

JPowered by two included Fenix ARB-L18-4000 batteries.

Light tail features a USB Type-C charging port with a sliding port cover.

attery level indicator in the functional switch shows the current battery level.

telligent overheat protection and low-voltage warning

)Size: 6.06" x 1.69"/154 x 43 mm.

JWeight: 12.06 02/342 g (including batteries).

OPERATING INSTRUCTIONS

Mode Switching
In any state, rotate the toggle switch to select the needed mode, rotate the toggle
switch to the left end to enter the General mode, rotate the toggle switch to the
right end to enter the UV mode, and to the middle to enter the Lockout/off mode.

Onloff
With the light turned off and unlocked, tap the tactical switch to tur on the light
silently, release it and the light will go out.

Fully press the tactical switch to constantly turn on the light, press again the light
will go out.

TECHNICAL PARAMETERS
ANSI/PLATO FL1 BURST HIGH MED Low ECO STROBE UV HIGH uvLow
% OUTPUT 5800 lumens | 2000 lumens | 800 lumens | 350 lumens | 30 lumens | 3000 lumens 3w 1.5W
. 3 hours 9 hours 7 hours 14 hours
© RUNTIME 3 hours’ 15 minutes | 4 hours 20 minutes | 105 hours / 30 minutes | 30 minutes
. =] DISTANCE 610 meters | 370 meters | 230 meters | 150 meters 30 meters i ! !
93000 35000 13300 5800 500
INTENSITY candela candela candela| candela candela / / /
x/ IMPACT RESISTANCE 1 meter
~¥" SUBMERSIBLE P68

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the result
the temperature of 21+3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product ma
“The Burst output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to tempef

to recall the previously used output.
With the light turned off and unlocked, press the functional switch to enter the
i it.

Strobe mode, release it and the light will go ou

Output Selection

General mode: with the light tuned on, single click the functional switch to cycle
through Eco—Low—Med—High—Burst.

UV mode: with the light tuned on, single click the functional switch to select
between UV high and UV low.

Lockoutioff mode: with the light turned on, in any state, tun the toggle switch to
Lockoutioff mode to turn off and lock the light. Clicking or pressing the dual tail
switches will not change the locked status.

Note:

Since UV light is generally invisible to the human eye, users may overlook its presence in
bright environments. To prevent unnecessary loss or damage from accidentally leaving the
UV light on, the battery level indicator in the functional switch will alternately flash red and
green as a reminder when the UV light is activated.

Intelligent Memory Circuit
The light automatically memorizes the last selected output excluding Strobe.
When turned on again the previously used output will be recalled

BATTERY CIFICATIONS

produced by Fenix through its laboratory testing using two Fenix ARB-L18-4000 batteries under
vary according to different working environments and the actual batteries used.
fature or protection mechanism in the design.

*Do not use a 16340 or 21700 battery.

**Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities, or types.

**18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be
treated with caution and handled with care. Using low-quality batteries or mishandling
batteries (such as short-circuiting or overheating) could lead to combustion and jeopardize the
safety of users and property. Any adverse effects resulting from the use of low-quality
batteries are not covered by any Fenix warranty or liability. Using quality batteries with circuit
protection will reduce the potential for combustion or explosion

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light body and insert the batteries with the anode side (+) towards the
light head, then screw the light body back on.

CHARGING

1.Slide the port cover on the light tail to reveal the charging port, then connect the
USB Type-C end of the charging cable to the light
2. The indicator will display red while charging and will tum green when fully
charged.

3. When charging fails o the batteries are reversely connected, the battery level
indicator will flash red or remain off to remind users to check the batteries.

4. The normal charging time is about 2 hours from depleted to fully charged with
29 Vi/3 A charging adapter or about 4 hours from depleted to fully charged with a

*Note: This only works with a Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable battery.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the battery level indicator
blinks red slowly to remind users to recharge or replace the batteries in a timely
manner. To ensure normal use, the light will not turn off automatically and will work
till the battery level runs out or the battery protection is triggered. Tum off the
flashlight will also stop the battery level indicator from flashing.

*Note: This only works with a Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended
periods. When the light reaches a temperature of 55°C/131°F or above, it wil
automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the
temperature drops below 55°C/131°F, the light will gradually recall the preset
output level.

USAGE AND MAINTENANCE

ODisassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the
arranty.

enix recommends using excellent quality batteries.

)If the light will not be used for an extended period, remove the batteries, or the
light could be damaged by electrolyte leakage.

ock the light, unscrew the light body a few tums or take out the batteries to
prevent accidental activation during storage or transportation.

OLong-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal,
replace the ring with an approved spare.

eriodic cleaning of the light and battery contacts improves the light's
performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently
or even fail to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.

Solution: Recharge or replace the batteries.

B: The contact or contact point of the batteries or light is dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix TK35R flashlight, 2 x ARB-L18-4000 batteries, USB Type-C charging cable,
Holster, Lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty card

Instant Burst R T 5V/2.4 A charging adapter.
With the light turned off and unlocked, fully press the tactical switch for 0.5 Type Dimensions Voltage Usability Note: Recharge a stored light every four months to maintain the optimum performance of the
seconds to enter the Burst output and maintain this output; single click the battery.
fou';\tcr:\:“SIms.wltch to shift to the Eco output or fully press the tactical switch to turn Fenix ARB-L18-4000 18650 36V | Recommended | BATTERY LEVEL INDICATION
Strobe Mode Fenix ARB-L18 Series 18650 | 36V | Recommended |V Each time the light is turned on, the indicator in the functional switch will indicate
With the light turned on, press and hold the functional switch for 0.5 seconds to the battery level and will last for 3 seconds.
enter the Strobe mode. Single click the functional switch or tap the tactical switch Green light on: 100% - 85%
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WARNUNG

ichten Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von Personen!
ewahren Sie diese Lampe NICHT in der Reichweite von Kindern auft

tellen Sie den Lampenkopf NICHT in die Nahe von brennbaren Gegensténden.
Hohe Temperaturen konnen dazu fiihren, dass sich die Gegensténde erhitzen und
entziinden!

©Verwenden Sie die Lampe NICHT auf unangemessene Weise, wie z. B. indem Sie
sie in den Mund nehmen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren,
wenn die Lampe oder der integrierte Akku ausfallen!

©Diese Lampe entwickelt wahrend des Betriebs betrachtliche Hitze, was zu einer
hohen Temperatur des Lampengehéuses fiihrt. Seien Sie sehr vorsichtig, um
Verbrennungen zu vermeiden.

OSchalten Sie die Lampe aus und verriegeln Sie sie oder nehmen Sie die Akkus
heraus, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern, wenn sich die Lampe in
einer geschlossenen und entflammbaren Umgebung wie einer Tasche oder einem
Rucksack befindet!

ODie LEDs dieser Lampe sind nicht austauschbar. Daher muss die gesamte Lampe
ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende irer Betriebslebensdauer erreichen.
Olmmer eine zugelassene UV-Schutzbrille wahrend der Nutzung tragen!

(DEUTSCH) FENIX TK35R TASCHENLAMPE

©Verwendet vier Luminus SFT25R LEDs und eine Luminus SST08 UV-LED.
OAusgestattet mit einer hochprézisen 365 nm UV-LED zur Authentifizierung von
Ausweisen, Sicherheitscodes usw.
©5800 Lumen maximale Leistungsstufe, 610 Meter maximale Reichweite.
OlLautiose_taktische Doppelschalter am Lampenende fiir sofortigen Burst und
sofortiges Stroboskop
lexisensa-Kippschalter ermdglicht nahtloses Umschalten zwischen Allgemeinem
lodus, Sperrmodus und UV-Modus.

ANSI/PLATO FL1 BURST HOCH MITTEL NIEDRIG ECO TROBOSKOP| UV HOCH | UV NIEDRIG
M4 LEISTUNGSSTUFE 5800 Lumen | 2000 Lumen | 800 Lumen | 350 Lumen 30 Lumen | 3000 Lumen 3w 1,5W
(© BETRIEBSDAUER 3Stunden* | F5Wnden T 4 stunden [ | SSHnden | 105 Stunden / Jo3inden | 18 Siunden
B REICHWEITE 610m 370m 230m 150 m 30m ! / /
¢ LEUCHTKRAFT 93000 cd 35000 cd 13300 cd 5800 cd 500 cd ! / /
«/ STORFESTIGKEIT 1m
~“¥" EINTAUCHFESTIGKEIT P68
Hinweis: Gemafs ANSI/PLATO FL1 sind die oben Daten das Ei von Fenix durchgefiihrten Labortests mit zwei Fenix ARB-L18-4000 Akkus bei einer Temperatur

von 21+ 3 °C und einer L von 50 % - 80 %. Die Leistung dieses Prod:
*Die Burst-Leistungsstufe wird iiber die gesamte Laufzeit gemessen, einschlieRlich der Leistungg

Stroboskopmodus aufzurufen. Driicken Sie einmal den Funktionsschalter oder tippen
Sie den taktischen Schalter an, um die zuvor verwendete Leistungsstufe aufzurufen.
Driicken Sie bei ausgeschalteter und entsperrter Lampe den Funktionsschalter, um
die Stroboskopfunktion zu aktivieren. Lassen Sie ihn los und die Lampe erlischt.

Auswahl der Leistungsstufe

einmal _den

us: Driicken Sie bei eingeschalteter Lampe
ittel — Hoch — Burst

Funktionsschalter, um zwischen Eco — Niedrig — Mittel

ODas L ist aus einer i i gefertigt.

OStromversorgung durch zwei mitgelieferte Fenix ARB-L18-4000 Akkus.

CDie Lampe verfiigt iiber einen USB Typ-C L mit einer

Anschlusskappe.

ODie im zeigt die aktuelle Akkuladung an. umzuschalten
@ ( und L

bmessungen: 154 x 43 mm
ewicht: 342 g (einschlieRlich Akkus).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modus wechseln
Bewegen Sie den Kippschalter nach links, um in den allgemeinen Modus zu gelangen,
nach rechts, um in den UV-Modus zu gelangen, und in die Mitte, um in den
Sperr-/Aus-Modus zu gelangen

Ein- und Ausschalten
Tippen Sie bei ausgeschalteter und entsperrter Lampe auf den taktischen Schalter,
um das Licht gerauschlos einzuschalten, lassen Sie ihn los und das Licht erlischt.
Driicken Sie den taktischen Schalter volistandig herunter, um die Lampe standig ein-
und auszuschalten.

Sofortiger Burst
Halten Sie bei ausgeschalteter und entsperrter Lampe den taktischen Schalter fir 0,5
Sekunden gedriickt, um in den Burst-Modus zu wechseln und diese L

UV-Modus: Driicken Sie bei eingeschalteter Lampe einmal den Funktionsschalter, um
zwischen UV Hoch und UV Niedrig umzuschalten
P Modus: Stellen Sie bei
d 'Mod:

Lampe in beliebigem Modus den
nd zu sperren

auf Sp um die La
Das Betatigen der beiden Endschalter andert den Sperrstatus nicht.
Hinweis:

Da UV-Licht fiir das menschliche Auge in der Regel unsichtbar ist, kann es vorkommen, dass
Sie es in hellen Umgebungen iibersehen. Um unndtige Risiken und Schaden zu vermeiden,
blinkt die im rot und griin, um Sie
darauf hinzuweisen, dass das UV-Licht aktiviert ist.

Intelligenter Speicherschaltkreis
Die Lampe speichert automatisch die zuletzt gewshlte Leistungsstufe, aufser
wird die zuvor Lei

abgerufen.

TECHNISCHE DATEN VON AKKUS/BATTERIEN

kis kann je nach Bef und den tatsachlich Akkus variieren.
istufe bei reduzierter Leistung aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismen im Design

*Verwenden Sie keinen 16340 oder 21700 Akku.
**Mischen Sie keine Akkus/Batterien verschiedener Marken, Grofien, Kapazititen oder
en.

+18650 Li sind Zellen, die fiir

entwickelt wurden und mit Vorsicht behandelt werden miissen. Die Verwendung von
minderwertigen Batterien oder die falsche Handhabung von Batterien (z.B. durch Kurzschluss
oder Uberhitzung) kann zu Verbrennungen fiihren und Ihre Sicherheit und die Ihres
Eigentums gefahrden. Alle nachteiligen Auswirkungen, die sich aus der Verwendung von
minderwertigen Batterien ergeben, werden von Fenix nicht durch eine Garantie oder Haftung
abgedeckt. Die von Q mit verringert das
Risiko von Verbrennungen oder Explosionen.

AKKUS AUS SCHEN

Schrauben Sie den Lampenkorper ab und setzen Sie die Akkus mit der Anodenseite
(+) zum Lampenkopf hin ein, dann schrauben Sie den Lampenkorper wieder an

DEN

1.Schieben Sie die Anschlusskappe am Ende der Lampe zur Freigabe des

Ladeanschlusses aufund schliefien Sie das USB Typ-C Ende des Ladekabels an der

Lampe an

2. Die Anzeige leuchtet wéhrend des Ladens rot und schaltet zu griin um, wenn die

Lampe vollstandig geladen ist

3. Wenn der Ladevorgang fehlschisgt oder die Akkus verpolt angeschlossen sind,

blinkt die Akkukapazitatsanzeige rot oder bleibt erloschen, um Sie darauf aufmerksam

zu machen, dass Sie die Akkus Uberpriifen missen.

4. Die normale Ladezeit betragt etwa 2 Stunden von der Entladung bis zur
2 Aufladung mit einem 9 V/3 A-Ladeadapter oder etwa 4 Stunden von der

Typ

beizubehalten; kiicken Sie einmal auf den um in den Eco-Modus zu
wechseln, oder driicken Sie den taktischen Schalter vollsténdig herunter, um die
Lampe auszuschalten

Stroboskopmodus
Bei eingeschaltetem Licht halten Sie den Schalter fir 0,5 Sekunden gedriickt, um den

Fenix ARB-L18-4000 18650 36V Empfohlen | W

Fenix ARB-L18 Serie 18650 36V Empfohlen

Entladung bis zur vollstandigen Aufladung mit einem 5 /2,4 A-Ladeadapter.
weis: Laden Sie eine eingelagerte Lampe alle vier Monate auf, um die optimale
Leistung des Akkus zu erhalten.

AKKU-/BATTERIESTANDSANZEI!

Bei jedem Einschalten der Lampe zeigt die Anzeige im Funktionsschalter den
Ladezustand des Akkus an und leuchtet fir 3 Sekunden

Griine LED leuchtet: 100 % - 85 %

Griine LED blinkt: 85 % - 50 %

Rote LED leuchtet: 50 % - 25 %

Rote LED blinkt (schnell): 25 % - 1 %

*Hinweis: Diese Funktion ist nur mit einem Fenix ARB-L18 Serie 18650 Akku verwendbar.

WARNUNG BEI UNTERSPANNUNG

Wenn der unter den Wert fallt, blinkt die
Akkukapazitatsanzeige langsam rot, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie
die Akkus rechtzeitig aufladen oder austauschen miissen. Um eine normale Nutzung
2u gewahrleisten, schaltet sich die Lampe nicht automatisch aus, sondern funktioniert
so lange, bis_die Akkukapazitat erschopft ist oder der Akkuschutz ausgelost wird.

hort auch die aufzu

blinken.
*Hinweis: Diese Funktion ist nur mit einem Fenix ARB-L18 Serie 18650 Akku verwendbar.

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Wenn die Lampe iiber einen lingeren Zeitraum mit hoher Leistung betrieben wird,
entwickelt sie eine groe Hitze. Wenn die Lampe eine Temperatur von 55 °C oder
mehr erreicht, schaltet sie automatisch einige Lumen herunter, um die Temperatur zu
senken. Wenn die Temperatur unter 55 °C fallt, kehrt die Leuchte allmahlich zur
voreingestellten Leistungsstufe zuriick.

VERWENDUNG UND WARTUNG

ODie Demontage des versiegelten Kopfes kann die Lampe beschadigen und fiihrt
zum Erléschen der Garantie.

OFenix empfiehit die Verwendung von hochwertigen Batterien
©Wenn Sie die Lampe iber einen langeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie den
Akku heraus, da die Lampe anderenfalls durch auslaufenden Elektrolyt beschadigt
werden kann.

OVerriegeln Sie die Lampe, schrauben Sie das Gehause einige Umdrehungen auf
oder nehmen Sie die Akkus heraus, um eine versehentliche Aklivierung wahrend der
Lagerung oder des Transports zu vermeiden.

OLéngerer Gebrauch kann zum Verschleifs des O-Rings fiihren. Ersetzen Sie den
O-Ring durch einen zugelassenen Ersatzring, um eine einwandfreie Abdichtung zu
gewahrleisten.

ORegelméiges Reinigen der Lampen- und Akkukontakte verbessert die Leistung
der Lampe, da verschmutzte Kontakte dazu fiihren konnen, dass die Lampe flackert,
intermittierend leuchtet oder gar nicht leuchtet:

A: Niedrige Akkuladung.

Lésung: Laden Sie die Akkus auf oder tauschen Sie sie aus.
B: Der Kontakt der Akkus oder der Lampe st verschmutzt
Lésung: Reinigen Sie die mit einem in Rei
Wattestabchen.

getrénkten

Wenn die oben genannten Methoden nicht helfen, wenden Sie sich bitte an Ihren
Vertriebspartner.

LIEFERUMFANG

Fenix TK35R Taschenlampe, 2 x ARB-L18-4000 Akkus, USB Typ-C Ladekabel,
Holster, Trageband, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

AVVERTENZE

ONON puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!
ONON lasciare la torcia alla portata dei bambini!
osizionare la testa della torcia vicino a_oggetti

ol
temperature possono causame il surriscaldamento e l'innesco!
ONON utilizzare la torcia in modi inappropriati, come ad esempio tenendola in bocca,
poiché in caso di guasto del dispositivo o della batteria interna potrebbe causare gravi
lesioni personali o addirittura la morte!

ODurante Iutilizzo, questa torcia accumulera una_notevole quantita di calore,
provocando un'elevata temperatura della scocca. Prestare molta attenzione per
are ustioni

nere e bloccare la torcia oppure rimuovere la batteria per prevenire accensioni
accidentali quando Ia torcia & riposta in ambienti chiusi e potenzialmente infiammabili
come tasche e zainil

Ol LED di questa torcia non sono sostituibili; pertanto, lintera unita dovra essere
sostituita quando uno qualsiasi dei LED raggiunger Ia fine della propria vita utile
Glndossare sempre occhiali di protezione UV certificati quando si utilizza la luce UV!

(ITALIANO) TORCIA FENIX TK35R

)Utilizza quattro LED Luminus SFT25R e un LED Luminus SST08 UV.

Dotato di un LED UV da 365 nm ad alta precisione per lautenticazione di
edenziali, codici di sicurezza, ecc.

OEmissione luminosa massima di 5800 lumen e distanza massima del fascio di 610
metri.

5 Doppi interruttori tattici silenziosi situati in coda per accesso istantaneo al burst e
allo strobo.

QLintemuttore a levetia Flesensa consente di passare in modo fluido trala modaita

Generale, la modalita Blocco e la modalita
Oll corpo della torcia ¢ realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza.

> Alimentata da due batterie Fenix ARB-L18-4000 incluse.

Ola coda della torcia integra una porta di ricarica USB Type-C con copertura
scorrevole.

L'indicatore di livello della batteria sullinterruttore funzionale mostra lo stato attuale
della carica
Protezione intelligente contro il surriscaldamento e avviso di bassa tensione.

©Dimensioni: 154 x
©Peso: 342 g (batterie incluse)

ISTRUZIONI OPERATIVE

Cambio Modalita

In qualsiasi stato, ruotare l'interruttore a levetta per selezionare la modalita desiderata.
Ruotando l'interruttore completamente verso sinistra si entra nella modalita Generale,
ruotandolo  completamente verso destra_si_attiva la modalita UV, mentre
posizionandolo al centro si accede alla modalita Blocco/Spegnimento.

Onoff
Con la torcia spenta e sbloccata, toccare linterruttore tattico per accendere la luce in
mod nzioso; rilasciandolo, la luce si spegnera. Premere completamente
linterruttore tattico per accendere o spegnere la luce in modo continuo.

Burst Istantaneo

Con la torcia spenta e sbloccata, premere completamente linterruttore tattico per 0,5
secondi per attivare la modalith Burst e manteneme ['uscita; fare un singolo clic
sullinterrutiore  funzionale per passare alla modalita Eco oppure premere
completamente lnterruttore tattico per spegnere la torcia.

Modalita Strobo
Con la torcia accesa, tenere premuto l'interruttore funzionale per 0.5 secondi per

PARAMETRI TECNICI
o alte ANSI/PLATO FL1 BURST ALTO MEDIO BASSO ECO STROBE UVALTO UV BASSO
¢ OUTPUT 5800 lumen | 2000 lumen 800 lumen 350 lumen 30 lumen 3000 lumen 3w 1,5W
N 3ore 9ore 7 ore 14 ore
O© DURATA 3ore 15 minuti 4ore 20 minuti 105 ore ! 30minuti | 30 minuti
= DISTANZA 610 metri 370 metri 230 metri 150 metri 30 metri ! / /
A 93000 35000 13300 5800 500

INTENSITA candele candele candele candele candele ! / /

RESISTENZA
. ALL'IMPATTO 1 metro
~¥" SOMMERGIBILE P68

Nota: Secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche sopra riportate derivano dai risultati
temperatura di 21£3°C e con un‘umidita compresa tra il 50% e '80%. Le reali prestazioni di qu
impiegate.

“L'uscita in modalita Burst & calcolata tenendo conto dellintero tempo di funzionamento, inclusi e}

attivare la modalita Strobo. Fare un singolo clic sullinterruttore funzionale oppure
toccare l'interruttore tattico per tornare alfultimo livello di luminosita utilizzato.

Con la torcia spenta e sbloccata, premere linterruttore funzionale per attivare la
modalita Strobo, rilasciarlo € la torcia si spegnera.

Selezione dell'output
Modalita Generale: con la torcia accesa, fare un singolo clic sull'interruttore funzionale
Eco—B: Medi Jto—Burst.

ottenuti da Fenix tramite test di laboratorio, utiizzando due batterie Fenix ARB-L18-4000 a una
sto prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di utilizzo e alle batterie effettivamente

entuali cali di intensita dovuti alla temperatura o ai meccanismi di protezione integrati nel design.

*Non utiizzare batterie 16340 0 21700.
**Non mescolare batterie di marche, dimension, capacita o tipologie diverse.

**Le batterie Li-ion 18650 sono celle ad alta potenza progettate per applicazioni commerciali
& devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. L'uso di batterie di bassa qualita
0 una gestione impropria (come cortocircuiti o surriscaldamenti) potrebbe causare
combustione e mettere a rischio la sicurezza degli utenti e dei beni. Qualsiasi conseguenza
negativa derivante dalluso di baterie di scarsa qualita non & coperta da alcuna garanzia o
enix. L'utlizzo di batterie di qualita con protezione del circuito riduce il rischio

per scorrere i livell di luminosita in sequenza;
Modalita UV: con la torcia accesa, fare un singolo clic sullinterruttore funzionale per
selezionare tra UV alta e UV bassa.

Modalita Blocco/Spento: con la torcia accesa, in qualsiasi stato, ruotare linterruttore a
levetta sulla modalita Blocco/Spento per spegnere e bloccare la torcia. Premere o
cliccare g interruttori posteriori non modifichera lo stato di blocco.

Nota: Poiché la luce UV & generalmente invisibile all'occhio umano, gli utenti potrebbero non
accorgersi che & attiva in ambienti luminosi. Per evitare rischi o danni derivanti dall'aver
lasciato la luce UV accesa accidentalmente, I'indicatore di livello della batteria sull'interruttore
funzionale lampeggera alternativamente in rosso e verde per avvisare quando la luce UV &
attivata.

Circuito di memoria intelligente

La torcia memorizza automaticamente ['ultima modalita di luminosita selezionata, ad
eccezione dello Strobo. Quando viene riaccesa, ripristinera il livello di luminosita
precedentemente utilizzato.

SPECIFICHE DELLA BATTERIA

Tipo Dimensioni | Voltaggio Nominale | Usabilita
Fenix ARB-L18-4000 18650 36V Raccomandato | VW
Serie Fenix ARB-L18 18650 36V Raccomandato | \W

di combustione o esplosione.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il corpo della torcia e inserire le batterie con il polo positivo (+) rivolto verso la
testa della torcia, quindi riawvitare il corpo della torcia

RICARICA

1.Far scorrere il coperchio della porta situato sul retro della torcia per rivelare la porta
di ricarica, quindi collegare l'estremita USB Type-C del cavo di ricarica alla torcia
2.L'indicatore sara rosso durante la ricarica e diventera verde quando la carica sara
completata

3.In caso di errore nella ricarica o di batterie inserite in modo inverso, lindicatore del
livello di carica lampeggera in rosso o rimarra spento per awisare lutente di
controllare le batterie.

4.lItempo di ricarica normalle & di circa 2 ore da esaurimento a carica completa con un
adattatore di ricarica da 9 V/3 A o di circa 4 ore da esaurimento a carica completa con
un adattatore di ricarica da 5 V/2,4 A.

Nota: Ricaricare una torcia conservata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali
della batteria

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che la torcia viene accesa, lndicatore sullinterruttore multifunzione
mostrera il livello della batteria per 3 secondi

Luce verde fissa: 100% - 85%

Luce verde lampeggiante: 85% - 50%

Luce rossa fissa: 50% - 25%

Luce rossa lampeggiante (veloce): 25% - 1%

*Nota: Questa funzione ¢ disponibile solo con una batteria ricaricabile Fenix ARB-L18 Series
18650

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del valore preimpostato, indicatore del
livello della batteria lampeggia lentamente in rosso per ricordare allutente di ricaricare
o sostituire tempestivamente le batterie. Per garantire il normale utilizzo, la torcia non
si spegnera automaticamente ma continuera a funzionare fino allesaurimento della
batteria o allattivazione della protezione della batteria stessa. Spegnere la torcia
interrompera anche il lampeggio dellindicatore del livello batteria.

*Nota: Questa funzione & disponibile solo con una batteria ricaricabile Fenix ARB-L18 Serie
18650

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL

SURRISCALDAMENTO

La torcia accumulera molto calore quando utiizzata a livell di luminosita elevati per
periodi prolungati. Quando la temperatura raggiunge i 55°C o pit;, l'uscita luminosa
verra automaticamente ridotta di alcuni lumen per abbassare la temperatura. Quando
la temperatura scende al di sotto dei 55°C, la torcia ripristinera gradualmente i livello
di luminosita preimpostato.

USO E MANUTENZIONE

©OLo smontaggio della testa sigillata pud causare danni alla torcia e annullare la
garanzia

O5Si raccomanda I'uso di baterie di alta qualita.
©3Se la torcia non verra utilizzata per un periodo prolungato, rimuovere le batterie per
evitare danni causati da perdite di elettrolita.

OBloccare la torcia o rimuovere le batterie per prevenire accensioni accidentali
durante lo stoccaggio o il trasporto.

SL'uso prolungato pud comportare fusura della guamizione O-fing. Per mantenere
una corretta tenuta impermeabile, sostituire Ianello con uno di ricambio approvato.
OLa pulizia periodica della luce e dei contatti della batteria migliora le prestazioni
della luce, poiché i contatli sporchi potrebbero causare il lampeggiamento,
Tilluminazione intermittente o anche il mancato funzionamento per i seguenti motivi
A: Livello della batteria basso.

Soluzione: Ricaricare o sostituire le batterie.
B: ll contatto o il punto di contatto della batteria o della luce & sporco.
Soluzione: Pulire i punti di contatto con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il distributore.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix TK35R, 2 batterie ARB-L18-4000, cavo di ricarica USB Type-C, fondina,
laccetto da polso, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanziat




/\ AVERTISSEMENT

Placez cette lampe hors de portée des enfants !
ONe dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !
(ONéclairez pas les objets inflammables & courte distance, pour éviter de les broler ou
de provoquer un danger dd & une température élevée !

ONutilisez pas Ia lampe de maniére inappropriée, par exemple en la tenant dans Ia

bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la
lampe ou de la batterie interne |
(©OCette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son

PARAMETRES TECHNIQUES

ce qui entraine une température élevée de son corps. Veillez a une utilisation stire
pour viter les bralures.

OFteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation
accidentelle pendant le stockage ou le transport.

OLes LED de cette lampe ne sont pas remplagables, donc toute la lampe doit étre
changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

©OPortez toujours des lunettes de protection certifiées contre les UV lorsque vous
utilisez Ia lumire UV 1

(FRANCAIS)LAMPE TORCHE FENIX TK35R

\Utilise quatre LED Luminus SFT25R et une LED Luminus SST08 UV,
Equipé d'une LED UV de 365 nm de haute précision pour lauthentification des
cartes d'identité, des codes de sécurité, etc.
Puissance maximale de sortie de 5800 lumens, portée maximale du faisceau de
0 métres.
©ODouble interrupteur tactique silencieux  arriére de la lampe pour une sortie turbo
et strobe instantanées.
OL'interrupteur rotatif de contrdle Flexisensa permet de basculer en toute
transparence entre le mode général, le mode verrouillage et le mode UV.
Le corps de la lampe est fait d'un alliage d'aluminium de haute intensité.
)Alimentée par deux piles Fenix ARB-L18-4000 incluses.
)La base de lalampe comporte un port de charge USB Type-C avec un cache de port
coulissant.
Lindicateur de niveau de batterie dans linterrupteur fonctionnel indique le niveau
actuel de la batterie.
OProtection intelligente contre la surchauffe et avertissement de basse tension.
Dimensions : 154 x 43 mm
OPoids : 342 g (batterie incluse)

MODE D'EMPLOI

Commutation de mode
A partir de nimporte quelle position, tournez linterrupteur rotatif pour sélectionner le
mode nécessaire, tournez lnterrupteur rotatif vers la gauche pour entrer en mode
général, déplacez linterrupteur rotatif vers la droite pour entrer en mode UV, et vers le
milieu pour entrer en mode verrouillage/arrét.

Marche/arrét

Lorsque la lampe est éteinte et déverrouillée, appuyez sur linterrupteur tactique pour
allumer la lampe silencieusement, relachez lnterrupteur et la lampe s'éteindra.
Appuyez & fond sur I tactique pour 6 la lampe de fagon
continue.

Turbo intantané

Lorsque la lampe est éteinte et déverrouillée, appuyez 4 fond sur linterrupteur
tactique pendant 0,5 seconde pour passer en mode Turbo et maintenir cette sortie ;
cliquez une fois sur linterrupteur fonctionnel pour passer en mode Eco ou appuyez &
fond sur linterrupteur tactique pour éteindre la lampe.

ANSI/PLATO FL1 TURBO FORT MOYEN FAIBLE ECO STROBE UV FORT UV FAIBLE
% PUISSANCE 5800 lumens | 2000 lumens | 800 lumens 50 lumens 30 lumens 3000 lumens 3w 1,5W
* 3 heures 9 heures 7 heures 14 heures

© AuTONOMIE 3 heures 15 minutes 4 heures 0 minutes | 105 heures / 30 minutes | 30 minutes
” B PORTEE 610 métres 370 métres | 230 métres 50 métres 30 métres / / /

@ INTENSITE 93000 candela| 35000 candela| 13300 candela| 5800 candela | 500 candela / / /

RESISTANCE N
~ AUX CHUTES 1 métre
“¥" SUBMERSIBLE P68

Remarque: les données ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses tes!
humidité de 50 % - 80 %. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des

*L'autonomie en sortie Turbo incorpore les durées & puissance réduite dues a la température et

Strobe intantané
Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur linterrupteur fonctionnel et maintenez-le
enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer en mode strobe. Cliquez une fois sur
Tinterrupteur fonctionnel ou appuyez sur linterrupteur tactique pour rappeler la sortie
précédemment utilisée.

Lorsque la lampe est éteinte et déverrouillée, appuyez sur linterrupteur fonctionnel
pour passer en mode strobe, relachez-le et Ia lampe s'éteindra

Sélection du niveau de sortie

Mode général : lorsque la lampe est allumée, un simple clic sur linterrupteur
fonctionnel permet de passer d'un mode a autre dans l'ordre Eco—Faible—Moyen—
Fort—Turbo.

Mode UV : lorsque la lampe est allumée, un simple clic sur 'nterrupteur fonctionnel
permet de choisir entre UV fort et UV faible.

Mode verrouillage/arrét : lorsque la lampe est allumée, dans n‘importe quelle position,
placez | rotatif en mode ét pour éteindre et verrouiller la
fampe. Le fait de cliquer ou d'appuyer sur les deux interrupteurs ne modifie pas I'état
de verrouillage.

Remarque :

La lumiére UV étant généralement invisible  ceil humain, les utilisateurs peuvent ne pas
remarquer sa présence dans des environnements lumineux. Pour éviter les risques inutiles
ou les dommages causés par le fait de laisser accidentellement la lampe UV allumée,
l'indicateur de niveau de batterie dans l'interrupteur fonctionnel clignote alternativement en
rouge et en vert pour rappeler que la lampe UV est activée.

Circuit intelligent de mémoire
alampe mémorise la demniére sortie sé e, & l'exception de
Ia sortie strobe. Lorsqu'elle est rallumée, la sortie précédemment utiisée est rappelée.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIE:!

en laboratoire en utilisant deux batteries ARB-L18-4000 & une température de 21£3 °C et une
ifférents environnements de travail et de la batterie utilisée.
u systeme de protection incorporé a la lampe

*Il ne faut pas utiliser de batterie 16340 ou 21700.

** Ne mélangez pas des batteries de marques, de tailles, de capacités ou de types différents.
*“Les batteries Li-on 18650 sont des éléments puissants congus pour des applications
‘commerciales et doivent étre traitées avec prudence et manipulées avec soin. L'utilisation de
batteries de mauvaise qualité ou une mauvaise manipulation des batteries (comme un
court-circuit ou une surchauffe) peut entrainer une combustion et comprometire la sécurité
des utilisateurs et des biens. Tout effet indésirable résultant de I'utilisation de piles de
mauvaise qualité n'est pas couvert par la garantie ou la responsabilité de Fenix. L'utiisation
de batteries de qualité avec protection des circuits réduira le risque de combustion ou
dlexplosion.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le corps de la lampe et insérez les batteries avec le coté anode (+) vers la
téte de la lampe, puis revissez le corps de la lampe

RECHARGEMENT

1. Faites glisser le couvercle du port de charge situé sur la base de la lampe pour
révéler celui-ci, puis connectez l'extrémité USB Type-C du cable de charge & la lampe
2. Lindicateur s'affiche en rouge pendant la charge et devient vert lorsqu'il est
complétement charge.

3. Lorsque la charge échoue ou que les batteries sont connectées de maniére

inversée, lindicateur de niveau de batterie clignote en rouge ou reste éteint pour
rappeler aux utilisateurs de vérifier les batteries.
4. Le temps de charge normal est denviron 2 heures entre 'épuisement et la charge

compléte avec un adaptateur de charge de 9 V/3 A ou d'environ 4 heures enfre
I'épuisement et la charge compléte avec un adaptateur de charge de 5 V/2,4 A.
Remarque: rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les
optimales de la batterie.

Type Dimensions Voltage Emploi
Fenix ARB-L18-4000 18650 36V Recommandé | W
Fenix ARB-L18 Series 18650 36V Recommandé | \W

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que la lampe est allumée, Iindicateur situé dans le commutateur
fonctionnel indique le niveau de la batterie pendant 3 secondes
Lumiére verte allumée : 100% - 85%

Lumiére verte clignotante : 85% - 50%
25¢

Lumigre rouge allumée : 50% - 25%
Lumiére rouge clignotante (rapide) : 25% - 1%
*Remarque: ceci ne fonctionne qu'avec une batterie Fenix ARB-L18 Series 18650.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini, lindicateur de
niveau de batterie clignote lentement en rouge pour rappeler aux utiisateurs de
recharger ou de remplacer les batteries en temps voulu. Pour garantir une utilisation
normale, la lampe ne s'éteint pas automatiquement et fonctionne jusqu'a ce que le
niveau de la batterie soit épuisé ou que la protection de la batterie soit déclenchée. Le
fait d'éteindre la lampe arréte également le clignotement de I'indicateur de niveau
*Remarque: ceci ne fonctionne qu'avec une batterie Fenix ARB-L18 Series 18650.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA

SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utilisée & des niveaux de
sortie élevés pendant des périodes prolongées. Lorsque la lampe atteint une
température de 55°C ou plus, elle diminue automatiquement de quelques lumens pour
réduire la température. Lorsque la température descend en dessous de 55°C, la
lampe rappelle progressivement e niveau de puissance prérégleé.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Le démontage de la téte scellée peut endommager la lampe et annule la garantie.
Fenix recommande d'utiliser une batterie d'excellente qualité.

Si la lampe n'est pas utiisée pendant une période prolongée, retirez les batteries,
car la lampe pourrait étre endommagée par une fuite d'électrolyte

OVerrouillez la lampe, dévissez le corps de la lampe de quelques tours ou retirez les
piles afin d'éviter toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
©OUne utilisation prolongée peut entrainer fusure du joint torique. Pour maintenir une
bonne étanchéité, remplacez le joint par un joint de rechange approuve.

OLe nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les performances de
Ia lampe, car des contacts sales peuvent entrainer un clignotement de la lampe, une
brillance intermittente ou méme une absence d'éclairage pour les raisons suivantes
A: niveau de batterie insuffisant

Solution : remplacer ou recharger la batterie.

B : les fils, les contacts de la carte de circuit imprimé ou d'autres contacts sont sales.
Solution : nettoyez les points de contact avec un Coton-Tige imbibé d'alcool.

Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter votre distributeur
agré

CONTENU

Lampe Fenix TK35R, 2 batteries ARB-L18-4000, cble de rechargement de type
USB-C, étui, dragonne, joint torique de remplacement, manuel de I'utilisateur, carte de
garantie

/\ ADVERTENCIA

)iNO diija la luz directamente a los ojos!
O coloque esta lintera al alcance de los nifios!

iNO coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables! Las altas
mperaturas pueden sobrecalentar los objetos y volverlos o

PARAMETROS TECNICOS

0 utilice la linterna de forma inapropiada, como sostenerla en la boca, ya que
podria causar lesiones personales graves o la muerte si la linterna o Ia bateria interna
fallan!

JEsta linterna acumulara mucho calor durante su funcionamiento, lo que provocara
un alto calentamiento de la carcasa. Preste mucha atencion para evitar quemaduras.
OjApague y bloquee la linterna o retire las baterias para evitar que se active
accidentalmente cuando la lintera se coloque en un entorno cerrado e inflamable,
como bolsillos y mochilas!

OlLos LED de esta linterna no son reemplazables; por lo tanto, debera reemplazarla
por completo cuando alguno de ellos alcance el final de su vida dtil

Lleve siempre gafas de proteccion UV certificadas cuando utilice luz UV.

(ESPANOL)LINTERNA FENIX TK35R

Utiliza cuatro LED Luminus SFT25R y un LED UV Luminus SSTO8.
OEquipado con un LED UV de 365 nm de alta precision para autenticar
credenciales, codigos de seguridad, etc.
Potencia maxima de 5800 lumenes, alcance méaximo de 610 metros.

tacticos duales iosos en la cola de la lintema para rafaga

El interruptor de palanca Flexisensa permite cambiar sin problemas entre el
modo general, el modo de blogueo y el modo UV.

El cuerpo de la linterna esta fabricado en aleacién de aluminio de alta intensidad.
Funciona con dos baterias Fenix ARB-L18-4000 incluidas.

La cola de la linterna cuenta con un puerto de carga USB tipo C con una cubierta
slizante.

El indicador de nivel de bateria en el interruptor funcional muestra el nivel actual
de la bateria

Proteccion inteligente contra sobrecalentamiento y aviso de bajo voltaje.
Tamaiio: 154 x 43 mm

Peso: 342 g (pilas incluidas).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Cambio de Modos
En cualquier estado, gire el interruptor de palanca para seleccionar el modo
necesario, gire el interruptor de palanca hacia el extremo izquierdo para ingresar al
modo General, gire el interruptor de palanca hacia el extremo derecho para ingresar
al modo UV y hacia el medio para ingresar al modo Bloqueofapagado.

Encendido / Apagado
Con la linterna apagada y desbloqueada, toca el interruptor tactico para encenderla
silenciosamente. Suéltalo y la linterna se apagara

Presiona completamente el interruptor tactico para encenderiapagar la linterna
constantemente.

Modo Réfaga instantaneo

Con la linterna apagada y desbloqueada, presione completamente el interruptor
tactico_durante 0,5 segundos para ingresar al modo Rafaga y mantener esta
potencia; haga clic una vez en el interruptor funcional para cambiar a la potencia
Eco o presione completamente el interruptor tactico para apagar la linterna.

Modo Estroboscépico (Strobe)

ANSI/PLATO FL1 RAFAGA ALTO MEDIO BAJO ECO STROBE UV ALTO UV BAJO
4% POTENCIA 5800 lumenes | 2000 Iimenes | 800 limenes 3450 lumenes | 30 lumenes |3000 lumenes 3w 15W
. 3 horas 9 horas 7 horas 14 horas
© AuToNOMIA 3 horas 15 minutos 4 horas 0 minutos | 105 horas ! 30 minutos | 30 minutos
=] DISTANCIA 610 metros 370 metros 230 metros 50 metros 30 metros ! ! 7
93000 35000 13300

INTENSIDAD candelas candelas candelas candelas candelas / / /

RESISTENCIA A
~ INPACToS 1 metro
“¥" SUMERGIBLE P68

Nota: Segan la norma ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores se basan en los resulta
una temperatura de 21 £ 3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este proc
“La potencia en modo Réfaga se mide en tiempo de funcionamiento total, incluyendo la baja de

Con la lintera encendida, mantenga presionado el interruptor de funcién durante
0,5 segundos para activar el modo estroboscépico. Haga dlic en el interruptor de
funcion o toque el interruptor tactico para recuperar la potencia utilizada
anteriormente.

Con Ia linterna apagada y desbloqueada, presione el interruptor de funcién para
activar el modo estroboscopico; suéltelo y la linterna se apagara

Seleccién de Potencias
Modo general: con la linterna encendida, pulse el interruptor para alternar entre Eco
—Bajo—Medio—Alio—Rafaga.

Modo UV: con la linterna encendida, pulse el interruptor para seleccionar entre UV
alto y UV bajo

Modo de blogueo/apagado: con la linterna encendida, en cualquier estado, gire el
interruptor a modo de bloqueo/apagado para apagarla y bloquearla. Puisar los
interruptores laterales no cambiaré el estado de blogueo.

Nota:

Dado que la luz UV es generalmente invisible al ojo humano, los usuarios pueden pasarla por
alto en entornos con mucha luz. Para evitar riesgos o dafios innecesarios por dejar la luz UV
encendida accidentalmente, el indicador de nivel de bateria del interruptor parpadeara
alternativamente en rojo y verde com recordatorio cuando la luz UV esté activada.

Circuito Inteligente de memoria
La linterna memoriza automéaticamente la Gltima potencia seleccionada, excepto la
opica. Al volver a se a la potencia utilizada

luz
anteriormente.

ESPECIFICACIONES DE BATERIA

Tipo Dimensiones | Voltaje Nominal | Usabilidad
Fenix ARB-L18-4000 18650 36V Recomendada | YW
Fenix ARB-L18 Series 18650 36V Recomendada | W

jos obtenidos por Fenix mediante pruebas de laboratorio con dos baterias Fenix ARB-L18-4000 a
lucto puede variar segun los diferentes entornos de trabajo y las baterias utilizadas.
otencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al disefio del mecanismo de proteccion.

*No utilice baterias 16340 ni 21700.

**No mezcle baterias de diferentes marcas, tamafios, capacidades o tipos.

**Las baterias de iones de litio 18650 son celdas potentes disefiadas para aplicaciones

comerciales y deben manipularse con precaucién. El uso de baterias de baja calidad o su
én incorrecta (como o podria provocar

combustion y poner en peligro la seguridad de los usuarios y la propiedad. Los efectos

adversos derivados del uso de baterias de baja calidad no estan cublertos por la garantia ni

la responsabilidad de Fenix. El uso de baterias de calidad con proteccién de circuitos reducira

el riesgo de combustion o explosion.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desatornille el cuerpo de la linterna e inserte las baterfas con el lado del &nodo (+)
hacia el cabezal de la linterna, luego atomille nuevamente el cuerpo de la linterna

CARGA

1. Deslice Ia tapa del puerto en la parte trasera de la linterna para acceder al puerto
de carga. Luego, conecte el extremo USB tipo C del cable de carga a la linterna.
2. El indicador se iluminara en rojo durante la carga y se volvera verde cuando esté
completamente cargado.

3. Sila carga falla o las baterias estén conectadas al revés, el indicador de nivel de
bateria parpadeara en rojo o permanecera apagado para recordar a los usuarios
que revisen las baterias.

4. El tiempo de carga normal es de unas 2 horas desde que se agota la bateria
hasta que est4 completamente cargada con un adaptador de carga de 9 V/3 Ao de
unas 4 horas desde que se agota la bateria hasta que esta completamente cargada
con un adaptador de carga de 5 V/2,4 A

Nota: Recargue la linterna almacenada cada cuatro meses para mantener el rendimiento
6ptimo de la bateria.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

Cada vez que se enciende la linterna, el indicador del interruptor de funcién indicara
el nivel de bateria y durara 3 segundos.
Luz verde encendida: 100 % - 85 %

Luz verde intermitente: 85 % - 50 %
Luz roja encendida: 50 % - 25 %

Luz roja intermitente (rapido): 25 % - 1 %

*Nota: Solo funciona con baterias recargables Fenix ARB-L18 Series 18650.

DVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, el indicador de
nivel de bateria parpadea lentamente en rojo para recordar al usuario que debe
recargar o reemplazar las baterias a tiempo. Para garantizar un uso normal, la
linterna no se apagara automaticamente y funcionara hasta que se agote la bateria
o se active Ia proteccion de la baterfa. Al apagar la linterna, el indicador de nivel de
bateria también dejara de parpadear.

*Nota: Esto solo funciona con baterias recargables Fenix ARB-L18 Series 18650.

CIRCUITO INTELIGENTE DE
SOBRE-CALENTAMIENTO

La linterna acumula mucho calor si se usa a alta potencia durante periodos
prolongados. Cuando la linterna alcanza una temperatura de 55 °C o superior,
reduce automaticamente algunos limenes para reducir la temperatura. Cuando la
temperatura_baja de 55 °C, la luz recupera gradualmente la potencia
preestablecida.

SO Y MANTENIMIEN

Desmontar el cabezal sellado puede daitar a linterna y anular la garantia.
Fenix recomienda usar baterias de excelente calidad.
Osi no va a usar la linterna por un periodo prolongado, retire las baterias; de lo
contrario, podria dafiarse por una fuga de electrolito.

OBloguee la linterna, desenrosque el cuerpo de a linterna unas vueltas o extraiga
las baterias para evitar que se active aci durante el o
el transporte.

El uso prolongado puede desgastar la junta térica. Para mantener un sello de
agua adecuado, reemplace la junta con una de repuesto aprobada.
Limpiar_periodicamente la linterna y los contactos de la bateria mejora el
rendimiento de la linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que la lampara
parpadee, brille intermitentemente o incluso que no se ilumine por las siguientes
razones:

A: Nivel de bateria bajo.

Solucién: Recargue o reemplace las baterias.

B: El contacto o el punto de contacto de las baterias o la lintema esta sucio.
Solucién: Limpie los puntos de contacto con un hisopo de algodén empapado en
alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, contacte con el distribuidor.

INCLUYE

Linterna Fenix TK35R, 2 baterias ARB-L 18-4000, cable de carga USB tipo C, funda,
cordon, junta torica de repuesto, manual de usuario, tarjeta de garantia

/\ BHUMAHMUE!

e ceeTuTe KoMy-NuGO B rmasal
OllepxwTe dhoHapw BHe AOCAraEMocTU AeTe!

OHe nomewaiite hoHapuk pAAOM C BOITOPaeMbIMM 06LEKTaMM, BLICOKAsR
TemnepaTypa MOXET NeperpeTh Mk NomKeyb ux!

OHe vcnonb3yiiTe dOHApHK HeHaANEXalLMM 0GPasOM, HANPUMED He ABPKUTE er0
80 pTY, UTOGLI U3BEXATh TPABM UV CMEPTM B CNyJae MOBPEXaeHIS (OHapHKa un
akkymynsTopal

O®OHAPHK BLIAENSIET MHOTO Tenna NPy MCNONbIOBAHMM B TEYEHNE ANMTENbHOTO
BPEMEHH, 4TO NIPUBO/INT K BLICOKOV TeMMepaType Kopnyca. VcnonbayiTe doHapw ¢
JIOMXHO/ OCMOTPHTENLHOCTH0, HTOGH| U3GEXATS OKOTOB.

OBbIKnIoYWTE U 3a6NOKNPYFITE IOHAPUK M UIBNEKUTE AKKYMYNATOP, 4TOBbI
U3BEXATH CIYHaRHOTO BKMIOMEHUS (DOHAPHKA BO BPEMS TPAHCTOPTUPOBKN MK
Xparenvis.

©OCaeToavoa 3T0ro hoHaPs He NOANEKMUT 3aMEHE; NOITOMY MO OKOHYAHUN Cpoka
cnyx6bl CBETOANOAA HEOBXOAUMO 3aMEHUTL BeCh (hOHAPHK.

o scerna Hanesaiite

pu
epTUCDULMPOBaHHbIE 3ALUTHBIE OKU!

(PYCCKUN)®OHAPUK FENIX TK35R

OWcronbayer yetbipe ceeToauopa Luminus SFT25R LEDS 1 oauk Yo-caeToauon
Luminus SSTO8.

©OOcHawen
HW 21N5 NPOBepKA
5800 niiom APKOCTL 1 610M

)BECLIYMHBIii ABORHOM TAKT4ECKNii NepeKniouaTent B XBoCTe hoHapuka ANs
MOMEHTarNLHOMO 3anycka TYpGO-pexvMa 1 CTpoba.

C i nep Flexisensa ans P
Mexqy pexumMamit: oGLMY, GrokmuposKa, Yo. "

©OKopnyc dhorapuk w3 cnnasa.
)MUTakve OT ABYX KOMNEKTHBIX akkyMynaTopos Fenix ARB-L18-4000.

)B xBocTe hoHapuKa pasmelwdH pasbém sapanku USB Type-C ckonbasuieit
BILLKO

HAUKaTOp yPOBHS 3apAAa B P

TeKyLLWit ypoBeH 3apsaa.

©OYmHas 3awvTa OT Neperpesa v UHANKATOP HU3KOTO HAMPSKEHMS!

Paswep: 154 x 43 M.

)Bec: 342 r (BKN0Yas aKKyMynsTopi).

YNPABNEHUE

Mepekniouenite pexumon
Kora (hoHapuk HaxOBUTCS B 10BOM COCTOHUM, OBEPHATE NEPEKTTIONATeNb, MTOBb!
BbIGDATS HykHbIii PEXMM. [10BEPHITE NEPEKTTIONATENt BIERO, HTODSI BOITH B OB
DEXIIM, M10BEPHUTE NePEKNIoYaTENt BPago, 4TOBbI BONTH B pexXiM Yd-caeTa, 1
LiEHTPaNbHOE NONIOXEHME, 4TOBbI BOMTH B PEXIM BOKMPOBKWBLIKIIOYEHNS.
BKMBLIKN

Koraa (hoHapyk BLIKNIONEH W Pa3GoKMPOBaH, HAXMUTE HA TAKTUYECKHH
NepeKITIOHaTEND, HTOBbI BECILYMHO BKNIONUT (hOHapUK, OTNYCTHTE ero, 1 CBeT
hoHapwK roraceT.

TONHOCTbIO HAXKMUTE Ha TaKTHHECKUH Nep
TIOCTORHHI CBET hOHAPHKE.

C AnHOW BonHbl 365

i, KOROoB.

, UTOGbI

ELMOUKALINA

ANSIPLATO FL1 TYPEO | BbICOKMM HU3KIAW Ko CTPOE | poiddmn | wiBwin

M APKOCTb 5800 niom 2000 niom 350 niom 30 niom 3000 niom 3w 1,5W

(® BPEMs PABOTbI 3yt 3415 MuH 4y 9420 MuH 1054 ! 7430 MuH | 14 4 30 MuH

£ AANBHOBOWHOCTb 610m 370m 230m 150 m 30m J J /
MHIEHCUBHOC Rk | 93000Kka | 35000ka | 13300 g 5800 Ka 500 k3 J J /

s/ YAAPO3AWMTA Tm

~¥" BINATO3ALNTA P68

ANSI/PLATO FL1

i : B co Bbiwe
VCNbITaHiA C MCrIoNb3oBaHMEM akkyMynTOpa Fenix ARB-L18-4000 npw Temneparype 21£3°
3aBUCMMOCTM OT PA3NUUHBIX YCTIOBUIA

flepeKnioyaTent & Teeite 0,5 CekyHabl, 4TI BOWTH B PEXWUM CTpoBa. OpuH pa3
HaXMUTE (DYHKUMOHANLHbIA NEPeKNiouaTent Unu HAXMATE TakTU4eCKAR
NIEPEKITIOHATENb, YTOGSI BbIIBATH PAHEE UCTIONB30BAHHBI YPOBEHS APKOCTH

Koraa (hoHapuK BLIKITIONEH W PAIBIIOKUPOBAH CBETE HaXMUTe

ocHOBaHS Ha Komnakven Fenix & xoae naGopaTopHbix
W BNaxHoCTH 50% - 80%. GAKTUMECKNE XAPAKTEPUCTUKA BTOTO NPOAYKTA MOTYT MEHSTLCS B

“He e 16340 unn 21700

** He CMeLMBAITE VCTOMHWKN NATAHNS! PA3HbIX MapOK, Pa3MepoB, EMKOCTEI WM THNOB.

+*18650 Li-lon cosnaHs! Ans W pomKHb!
n nm

NIepeKIIOHATeNTh, YTOGbI BOWTY B PEXUM CTPOBA, OTMYCTHTE €r0, 1 CBET NOracHeT.
BbIGOp ypOBHs APKOCTH

6L PEXIM: KOTAa (OHADHK BKTIOUEH, OJUH Pa3 HAKMMTE Ha hyHKLMOHATbHbII
NIepeKIIOHaTeNTh, HTOGbI NEPEKTIOMATECH MEXY PeXUMam Jko—Hiakwi—Cpeariii
—BbicokMi—Typ6o.

Pexum YO: Npu BKNIOYEHHOM CBETE OAUH Pa3 HaXMUTE Ha dyHKUMOHANLHBIT
NepeKIIoHaTerTh, YTOBSI BLIBPATS MEXay pexuManmi Y Beicokwii i YO Huakwi
PexviM BIIOKMPOBKW/BLIKTIOYEHNS!: KOTAA (DOHAPHK BKITIOHEH, B N1I0GOM COCTORHMN
NIOBEPHUTE TYMBIEP B PEX/M GNIOKMPOBKI/BLIKITIONEHIS, YTOGb BLIKNIOYHTE 1
386riokupoBaTh (horapuk. LLIEn4oK un HaxaTue Ha KHOMKW B XBOCTE (hOHApHKa He
U3MEHST 3a6rIOKMPOBAHHOE COCTORHME (hOHAPHK.

Mpumevanme:

MocKoMbKy YO-CBET, Kak NPasuno, HEBUUM ANA HENIOBEYECKOTO Ma3a, NONbIOBATENM
MOTYT HE 3aMETUTL €ro NPUCYTCTBHS! B APKO OCBELIEHHbIX NOMEWERUAX. YTOG!
NPEAOTBPATUTH HEHYKHBIE PUCKN MM NOBPEXAGHHS, €CT YD-CBET CNYYaitHO OCTaHeTCA
BKNIOMEHHBIM, MHAVKATOP YPOBHS 3apsiAa 6atapeu B (yHKUMOHANEHOM NepekniouaTene
6GYAeT NONepEMEHHO MUTATL KDACHSIM 1 JeMIeHIM B KAMECTEE HANOMUHAHHS, Koraa YO-CaeT
BTI0YeH.

YMHasi naMATL pexuMoB
PoHapuk i
ucknioueHem CTpota

TPyt NOBTOPHOM BKNIOMEHYM (POHPUK 3aMYCTUT PaHEe MCMONbIOBAHHbIiE YPOBEHS
AprocTh,

COBMECTUMOCTb C UICTOYHUKAMU ‘AHUA

i ypoBeHs SpkocTH, 3a

[ c
HenpaBurbHoe OBPALLIEHNE C HAMM (HANPAMED, KOPOTKOE 3aMbIKaHIE WM NIEperpes) MoXer
NPUBECTY K BOITOPAHWIO U NOCTABUTE MO YTPO3Y GE30NACHOCTS NoNb3oBaTened i
umywecrsa. MioGbie nocneactams, s
UCNIONb30BaHIA HEKAYECTBEHHbIX aKKYMYNATOPO, HE NOKPLIBAIOTCS rapaHTUed Mk

Fenix. Vi  3aUMTO uenu
CHUIUT BEPOATHOCTS BO3TOPAHHS UM BIPHIEA.

3AMEHA AKKYMYNATOPOB

OTkpyTUTE KOPNYC hOHAPIKa U BCTABHTE aKKYMYNIATOPbI MONOKUTENbHbIM MOMOCOM
10 HANABIIEHVIO K ONI0BE (OHaPHKA, 3aTeM JATAHHTE KOPMYC hOHaPHKa OBPATHO.

3APAOKA

1. CABMHBTE KBILLIKY Ha 387HEit YaCTH POHAPS, YTOGbI OTKPLITL PASLEM 3apsKM,
3aTewm noakmiouMTe K Hemy Konew USB Type-C 3apsanoro kacens.

2. IMaVIKaTop GyneT CBETUTLCS KACHBIM BO BPEMS 3aPAAKM W CTAHET 3eneHbiM npu
nONHOM 3apAKe.

3. ECNv 3apsiaKa He yAanach Unu akkyMynsiTopbl MOAKIOMEHs! HENPaBMNbHO,

KpacHbiit MHAVIKATOP MOCTOSHHO CBETUTCA: 50% - 25%
KpacHbiit MHAVKATOp miraer: 25% - 1%

“Mpumenanue. 31a bykuua paGotaet Tonbko ¢ 18650 akkymynsTopom cepun Fenix
ARB-L18 Series.

NPEAYNPEXAEHUE O HU3KOM HAMNMPAXEHUN

Korzia ypoBeHs HanpsikeHis NAAAET HIke 3aAaHHOTO YPOBHS, TO MHAYIKATOP YPOBHA
3apAa (oHApYIKa GYAET MEANIHHO MUTATE KPACHHIM CBETOM, HTOGHI HANOMHUTE
o " WA 3aMeHNTE

akkymynaTop. Ans oHapik He
BLIKTIOUUTCA ABTOMATUMECKN W BYJIET paBoTaTh A TeX N0p, NoKa He PaspAANTCs:
aKKyMyNSITOD UNU He CPABOTAET 3alluTa akkyMyNsTopa. BhikioueHite (hoHapka
TaloKe MPEKPATUT MUTAT UHAWKATOP YPOBHA 3apsa aKKYMYISTOpa.

*Mpumevanne. ITa tyHkums pabotaeTt Tonbko ¢ 18650 akkymynaTopamu cepum Fenix
ARB-L18.

YMHASA 3ALLUTA OT NEPErPEBA

[nUTenbHOE MCMONb30BaHME OHADHKA Ha BLICOKIX YPOBHSX SPKOCTH NPUBOAUT K

TOMy, 4TO €0 KOPIIYC GyAeT HarpesaTbes. Koraa Temneparypa Kopnyca A0CTUTHeT

55 ° Cuni Bhile, ADKOCTL GYAET ABTOMATHYECKM HEMHOTO NOHWXATLCS, HTOBb!

CHUUTL TemnepaTypy kopnyca chonapwka. Kora oHa ynagert Hixe 55 °C (hoHapuk
YPOBEHb APKOCTH.

NCNOJNb30BAHUE N OBCITY>XUBAHUE

Pasbopka 3aneqarasHoi ronossl hOHAPUKa MOXET MPUBECTH K Er0 MOBPEXACHHIO
HHYNWPOBAHWHO rapaHTUM
Fenix UCTONHIKA NUTaHMS.
OEcnm honapuk He Gyner B Teuenue nepoga
BPEMEHH, UIBNEKATE AKKYMYNATOP, B NPOTMBHOM CTly4ae POHAPHK MOXET BbiTb
3-3a yTeukm wnit B3pbiBa

©3abrokvipyiiTe hOHAPUK U OTKPYTUTE KOPYC (DOHAPHKA Ha HECKOMBKO 0BOPOTOB
UM M3BNEKATE aKKYMYNIATOP, MTOBLI NPEAOTBPATHTE CNyuaiiHOe BKMIONEHUE
(POHAPUKa BO BPEMs! €10 XpaHEHHs! WM Nepeao3KM

[LNUTENbHOE UCTIONLI0BAHIE MOXET NPUBECTH K M3HOCY YNNIOTHATENLHOTO KOMbLIA
Ans ypoeia Thl 3aMeHuTe
KOMbLIO OAOBPEHHBIM NPOMIBOAMTENEM 3ANACHHIM
OlMepHoRMIECKasn “HCTKA KOHTAKTOB AKKYMYNSTOPA YYMWAET XapaKTEepUCTHK
OHapUKa, TaK Kak FPA3HbIE KOHTAKTbI MOTYT BHI3BATS MEPUAHHE, NPEpPLIBNCTbIIE
CBeT (hoHaps WM A@KeE OTCYTCTBUE CBETA N0 CrIeAYIoLIM NPUHMHaM
A: Husiwii yposeH 3apsina akkymynstopa.
PelueHve: 3apsAUTe UNi 3aMEHNTe akKyMYTISTOp
B: Peaba, KOHTAKTH NEYaTHO NNaTI WM ADYTUe KOHTAKTb! 3ArPAIHEHbI.
Peluienvie: OUMCTUTE MECTa KOHTAKTa BaTHbIM TaMTOHOM, CMOHEHHbIM MEAULIAHCKIM
cnupTom.

UHAKATOP YPOBHS 3apAAA aKKYMYNIATOPA GYAET MATaTb KPaCHbIM WA
™

BbIK .
aKKyMynsTOpOE.

4. HopmanbHoe Bpems 3apsaKy COCTABNISET OKOMO 2 4aCOB OT pa3psaa A0 MOMHOM
3apAAKN NPY UCNONLIOBAHMY 3APRAHOTO apanTepa 9 B/3 A unv okono 4 4acos ot
Pa3pAAa A0 MONHOI 3apAAKN NP UCTIONL30BAHUM IAPRAHOTO apanTepa 5 Bi2.4 A.
MpuMedanue: 3apsxaiTe XPaHALMACH (BOHAPL KAXALIE YETHIPE MECAUa, YTOBb!

Ecnm METORbI He NOMOITH, OGPATUTECk K AUCTPUBLIOTOPY.

B KOMMNNEKTE

Fenix TK35R chonapuk, 2 x ARB-L18-4000 akkymynsTopa, KaGens sapsiaku USB
Type-C, Yexon, Temnsik, Ynor KoribLIO, PykoBoACTEO, I kb
TanoH

MoweHTanHoe Typ6o T
K i T P "
R e vy raBe mapeiT s b yabe n Aepwars coat 8 “ aamen chenbaoRae VHANKALIMS YPOBHS 3APSOA
ITOM pexumMe; HaXMUTe dyHKUNOHANBHbIA NepEKNIoHaTens OuH pas, YTobb!
NepeiTin B pexwM KO, UM MONHOCTBIO HAXMUTE TaKTUUECKWii NepeKriouaTens, Fenix ARB-L18-4000 | 18650 36V Peromengosaro |V Y MPH KaXAOM BKNIONEHUN MHAMKATOP YPOBHA 3apAAA aKKYMYNATOPa B
4TOGb! BLIKAIOUTS hOHAPHK. R s tan:
Pexum cTpoba . Fenix ARB-L18 Series | 18650 36V PexomenposaHo |V ¥ 3eneHbIl MHAVKATOP NOCTOSHHO cBeTuTCs: 100% - 85%
Koraa donapuk sKmioueH, HaxmuTe U Te ¢ 3eneHeiit uHauKkaTop muraet: 85% - 50%
e 85% ~ 50%
FEARLT: 50% ~ 25%
1 ESFHOFOR LS BICHN BN TI LT L ; AR () 25% ~ 1%
30 e oMl 1181 — Ly OB ERVLRTET,
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/\ UPOZORNEN

Umistéte tuto svitiinu mimo dosah dtit

Nesvitte svitinou sobé ani nikomu jinému pfimo do odil

Pfi sviceni UV svétlem chrate o brylemi vybavenymi UV filtrem

Nesvitte na hoflavé predméty z bezprostredni blizkosti, aby nedoslo k jejich
poskozeni nebo ke vzniku nebezpeci v dusledku vysoké teploty!

- Svitiny NEPOUZIVEITE nevhodnjm zpusobe, napr. jejim drzenim v dstech,
aby nedoslo ke zrangni 0sob nebo ohrozeni Zivota pii selhani svitiiny nebo bateriel

)Tato syitilna b&hem provozu ve vysokych rezimech akumuluje velké mnozstv
tepla, coZ ma za nasledek vysokou teplotu povrchu. Dbejte na bezpetné pouzivani,
abyste se nepopalil

knéte svitiinu nebo vyjméte baterie, abyste zabranili nhodné aktivaci, pokud

O Uzaml s
je svitina umisténa v uzavieném a horlavém prostred, jako jsou kapsy a batohy!

(CESKY) SVITILNA FENIX TK35R

Pouziva gty pickove LED Luminus SFT25R ajednu UV LED Luminus SSTO8 s
vinovou délkou 365 nm.

O Sest rezimu bilého svétla: 5800 lumend (3 hodiny) - 2000 lumend (3 h 15 min) -
800 lumenu (4 hodiny) - 350 lumend (9 h 20 min) - 30 lumenu (105 hodin) -
stroboskop (3000 lumen).
©)Dva rezimy vjkonu ulrafislového svetla 365 om: 3 W (7 h 30 min) — 1.5 W (14 h

min)

Dosvit 610 metrt (93 000 cd).
O Tiché dudlni taktické spinade na konci svitiiny pro okamzity maximalni vykon a
okamity stroboskop.

0 0totny prepinat Flexisensa umoziiuje plynulé prepinani mezi B&znym rezimem,
Rezimenn uzaméeni a UV rezimen.

OSoutdsti baleni jsou dvé dobijeci baterie ARB-L18-4000.

©Konec svitilny je vybaven nabijecim USB-C portem s vodot&snou posuvnou
Krytkou

© Nérazuvzdoma proti padtm z visky 1 metru.

Vodotésna a prachotésna dle standardu IP68.

ORozméry: 154 x 43 mm.
Hmotnost: 342 g (véetng bateri).

NAVOD K POUZITI

Prepinani rezimi
Ototnym ovladatem FlexiSensa Control na konci sviiny Ize volit pozadovany rezim
sviceni: bilé svétio — uzaméeno — UV svétlo.

Zapnutiivypnuti
Kdy? je svitilna odemknuta, pro zapnuti zméagknéte hlavni taktické tlacitko na konci
sviliiny, pro okamzitou aklivaci tlacitko namacknste.

Prepinani rezimii vykonu a stroboskop
Stiskem vedlejsiho funkéniho tiagitka mazete kdykoliv b&hem provozu prepinat mezi
rezimy vykonu zvolené barvy svétla. Maximalni rezim 5800 lumen lze'u odemknufé
svitilny kdskol\v_ pfimo aktivovat podrzenim hlavniho taktického tlacitka po dobu 0,5
sekundy. Pro prepnut do stroboskopu pfi zapnuté sviliing podrzte prepinac tlacitko
0,5 sekundy. Pro zapnutf svitiiny primo do stroboskopického reZimu stisknéte a drzte
prepinaci tlagitko.

Poznamka:

ProtoZe UV svétlo je obecné ﬁm lidské oko neviditelné, uzivatelé mohou jeho
aktivaci v jasném prostredi prehlédnout. Aby se predeslo zbytecnym rizikum nebo
$kodam zpusabenym nahodnym ponechanim zapnuicho UV svet
UV svétle blika indikator ve funkénim spinaci stfidave cervené a zeler

a. pfi zapnutém
né.

Rezim uzaméeni/vypn
Kdy? je svitilna zapnuta, v jakémkoli stavu otoéte otocny prepina¢ do Rezimu
uzamceni/vypnuti pro vypnuti a uzamcent svitiiny. Stisknutim tlacitek poté nelze
svitinu zapnout.

Pamét na posledni nastaveny rezim

Svitilna ma pamét a zapne se vzdy v poslednim nastaveném rezimu, kromé
stroboskopu

VYMENA BATERII

Qusroubuite télo sviliny a ylozte baterie plusovym polem smérem k hiavé svitiny.
Ste.

Poté télo opét zcela dotahne

NABIJENI

1.Posurite kryt nabijeciho portu na konci svitiiny, poté pripojte nabijeci USB-C kabel
ke svitiiné

2.Indikator v pfepinacim tlagitku b&hem nabijeni sviti Cervené a po piném nabiti se

rozsviti zelené.

3.Pokud nabijen selze nebo jsou baterie vioZeny obracens, indikaor stavu baterie

bude blikat ¢ervené nebo zUstane zhasnuty, aby upozornil uzivatele na kontrolu
eril

4P pouzit vikonnéno USB zdrole, 9 /3 A se zcela vybité baterie nabi za 2

hodiny, pfi pouZiti USB zdroje 5 V/2,4 A se nabiji za 4 hodiny.

INDIKACE STAVU NABITI BATERIE

Pii kazdém zapnuti svitilny se na tii sekundy aktivuje indikagni LED v prepinacim
acitku, Eokud indikacn dioda sviti zeleng, Je baterie nabitg na vice nez 85 %
Zelgns biiant znamend 50.8 % kapacly. Pojud svit Cervens, Jo nabta na 25-50
%. Cervené blikani znaci, Ze zbyva mené nez 25 % kapacity baterie.

UPOZORNENI NA VYBITE BATERIE

Pokud napéti baterii klesne pod nastavenou troven,zaéne indikator stayu nabiti
baterie pomalu Cervené biikat, aby uzivatelum pripomnél, ze maji bateri vas dobit
nebo vymenit

INTELIGENTNI OCHRANA PROTI PREHRATI

Pokud teplota svitilny prekrogi 55 ° C, dojde k automatickému snizeni vykonu.
Jakmile teplota klesne pod 55 “C, vykon se opét postupné zvysi

POUZITi A UDRZBA

Nerozebirejte sami zapeceténé casti svitiiny, porusi se tim zruka
Roporucuieme pouzivat kvalini Lijon baterie s ochrannou eleklronikou Fenix
18650 (ARB-L18-4000). Li-ion typu 18650 jsou vykonné balerie a je nutné s nimi
nakladat s patficnou opatrnosti. Osazeni ochranné eleklroniky snizuje moznos
katastrofického selhani, ale Fenix nenese odpovédnost za skody zpusobené
pouzitim neoriginalnich baterif od finych vyrobcu.

OVyjméte baterie ze svitiiny, pokud ji nebudete delsf dobu pouzivat.

O Uzamknéte svitinu nebo povolte t€lo o nékolik otécek, abyste zabranili nahodné
aktivaci behem skladovani nebo prepravy.

©Dlouhodobé pouzivani miZe mit za nasledek opotfebeni O-krouzku. Chcete-li
Zachovat spravné utsnéni proti vods, vyméite krouzek za nahradni

Prayideins tisténi elekirckyoh kontakid zalistuje bezproblémovy provoz svitiny,
protoze zneci§téné kontakly mohou zpusobit, ze svitiina blika, svitl prerusovang
nebo dokonce nesviti z nasledujicich davodu:

A: Baterie jsou vybité. Nabilte je, nebo vyméite za nabi
B: Elekirické kontakty uvnitf svitiiny jsou znecisténs, o&
v alkoholu

téte je vatitkou namocenou

Pokud vySe uvedené metody nefunguji, obratte se na vaseho prodejce nebo
distributora

OBSAH BALENI

Svitiina Fenix TK35R, 2 x baterie Fenix ARB-L18-4000, pouzdro, poutko, nabijeci
USB-C kabel, nahradni o-krouzek, navod, zarucni list.

/\ UPOZORNENIE

»Umiestnite toto svietidlo mimo dosahu deti!

)Nesviette svietidlom sebe ani nikomu inému priamo do ot

ri svieteni UV svetlom chrafite o okuliarmi vybavenymi UV filtrom

esyiette na horlave predmety z bezprostradno] blizkost, aby nedoslo k ich
alebo k vzniku v dosledku vysokej teploty!

> Svietidlo NEPOUZIVAJTE nevhodnym spdsobom, napr. jeho drzanim v tstach,
aby.nedoslo k zraneniu 06D alebo onrozeniu zIvota pri ziyhani svietidia alebd
aériel

OToto svietidlo pocas prevadzky vo vysokych rezimoch akumuluje velké mnozstvo
tepla, Go ma za nasledok vysoku teplotu povrchu. Dbajte na bezpecné pouzivanie,
aby ste sa nepopall

5 Uzamknite svietidio alebo vyberte batérie, aby ste zabranili nahodnej aktivacii, ak
je svietidlo umiestnené v uzavretom a horfavom prostredi, ako st vrecka a batohy!

(SLOVENSKY) SVIETIDLO FENIX TK35R

ouziva Styri §£\ékové LED Luminus SFT25R a jednu UV LED Luminus SST08 s
vinovou dizkou 365 nm.

OSest rezimov bieleho svetla: 5800 Iimenov (3 hodiny) - 2000 limenov (3 h 15
min) - 800Tumenov (4 hodiny) - 550 limenov (9 h 20 min) ~ 30 lamenov (105 hodin) -
stroboskop (3000 limenov)

va rezimy vykonu ultrafialového svetla 365 nm: 3 W (7 h 30 min) — 1,5 W (14 h
min)

osvit 610 metrov (93 000 cd).
Tiché dualne taktické spinace na konci svietidla pre okamzity maximalny vykon a
okamzity stroboskop.
)Qtotny prepina Flexisensa umozfuje plynulé prepinanie medzi Beznym
Zimom, Rezimom uzamknutia a UV rezimom
ucastou balenia st dve dobijacie batérie ARB-L18-4000
>Koniec svietidla je vybaveny nabijacim USB-C portom s vodotesnym posuvnym

O Nérazuvzdomé proti padom z vysky 1 metra.

OVodotesné a prachotesné podra $tandardu IP68.
ORozmery: 154 x 43 mm.
JHmotnost: 342 g (vrétane batéri

NAVOD NA POUZITIE

Prepinanie rezimov
Otoénym ovladacom FlexiSensa Control na konci svietidla je mozné volit
pozadovany rezim svietenia: biele svetlo - uzamknuté — UV svetio,

Zapnutielvypnutie
Ked je svietidlo odomknuté, pre zapnutie stlacte hiavné taktické tlacidlo na konci
svietidla, pre okamzitu aktivaciu tlaCidlo namacknite.

Prepinanie rezimov vykonu a stroboskop
Stlagenim vedlajsieho funkéného tiacidla mozete kedykolvek pocas prevadzk
ropinat medzi rezimami vykonu zvolene farby svetla, Maximainy rezim 580
G zné pri odomknutom svietidle kedykolvek priamo akfivovat podrzanim

Svietidlo ma pamét a zapne sa vzdy v poslednom nastavenom rezime, okrem
stroboskopu

VYMENA BATERIi

Odskrutkujte telo svietidla a viozte batérie plusovym polom smerom k hlave svietidla.

Potom telo opat tpine dotiahnite.

NABIJANIE

1 Posuite kryt nabijacieho portu na konci svietdla, potom pripojte nabijaci USB-C
u

kabel k svieti

2.Indikator v prepinacom tlacidle pocas nabijania svieti Gerveno a po pinom nabiti sa

rozsvieti zeleno.

3 Ak nabijanie zlyha alebo s batérie viozené obréatene, indikator stavu batérie bude

ikt erveno alebo zostane zhasnuity, aby Upozornil pouzivatefov na kontrolu
atérii

4.Pri pouziti vikonného USB zdroja 9 V/3 A sa Gpine vybité batérie nabiji za 2

hodiny, pri pouziti USB zdroja

5Vi2,4 A sa nabiju za 4 hodiny.

INDIKACIA STAVU NABITIA BATERIE

Prikazdom zapnuli sielidla sa na i sekundy akiiie indkacna LED y prepinacom
tlacidle. Ak indikacna dioda svieti zeleno, je bateria nabita na viac ako 85 %, Zelené

likanie znamena 50-85 % kapacity. Ak svieti cerveno, |De nabita na 25-50 %
ervené blikanie znadi, Ze zostava menej ako 25 % kapacity batérie.

UPOZORNENIE NA VYBITE BATERIE

Ak napéte batéri Klesne pod nastavend Grovert zatne ndikétor stavu nabitia batérie
pomaly cerveno blikat, aby pouZivatefom pripomenul, Ze maji batériu véas dobit
alebo vyment.

INTELIGENTNA OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Ak teplota svietidla prekroci 55 ° C, dojde k automatickému znizeniu vykonu. Hned
ako teplota klesne pod 55 °C, vykon sa opat postupne zvysi.

POUZITIE A UDRZBA

ONerozoberajte sami zapecatené Casti svietidla, porusi sa tym zaruka.
©.0dporigame pouZivat kvalitné Li-ion batérie s ochrannou elektronikou Fenix
18650 (ARB-L18-4000). Li-ion typu 18650 st vykonné batérie a je nutné s nimi
nakladat s patrinou opatrnostou. Osadenie ochrannej elekironiky znizuje moznost
Katastrofického zlyhania, ale Fenix nenesie zodpovednost za skody sposobené
pouzitim neoriginaiych batéril od inych vyrobcov.

©Vyberte batérie zo svietidla, ak ho nebudete dihsiu dobu pouzivat.

©Uzamknite svietidlo alebo povolte telo o niekofko otagok, aby ste zabranili
nahodne] aktivacii pocas skladovania alebo prepravy.

©Dlhodobé pouzivanie moze mat za nasledok opotrebenie O-krizku. Ak chcete
zachovat spravne utesnenie proti vode, vymente krizok za nahradny.

[menov je moz:
hiavneho takiickeno tiacidia po dobu 0.5 sekundy, Pre prepnutie do o
zapnutom svietidle podrzte prepinacié tlacidlo 0,5 sekundy. Pre zapnutie sviefidia
priamo do stroboskopického rezimu stlate a drzté prepinacie tiacidlo.

Poznamka:

Pretoze UV svetlo jo vSeobeane pre [udsks oko nevidielne, pouzivatelia mozu jeho
aktivaciu v jasnom prostredi prehliadnut. Aby sa predislo Zbytocnym rizikam alebo
$kodam sposabenym nanodnym ponedhianim zapnuiého UV svefla, pri zapnutom
UV svetle blika indikator vo funkénom spinaci striedavo cerveno a zeleno.

Rezim uzamknutiaivypnutia

Ked je svietidlo zapnuté, v akomkolvek stave otoéte otocny prepinac do Rezimu
uzamknutia/vypnutia pre Vypnutie a uzamknutie svietidla. Stiacenim tiacidiel potom
nie je mozné svietidio zapnut.

Pamiit' na posledny nastaveny rezim

OF stenie elektric loy zaistuje bezproblémovy prevadzku
svietidla, pretoze zneéistené kontakty mozu sposabit, e svietidio svieti
prerusovane alebo dokonca nesvieti z nasledujicich dovodov:

A: Batérie st vybité. Nabite ich, alebo vymerite za nabité

B: Elektrické kontakty vo vnatri svietidla st zneistené, oistite ich vatovym
tampdnom namodenym v alkohole.

Ak vySsie uvedené metdy nefunguji, obratte sa na vasho predajcu alebo distribito-
ra

OBSAH BALENIA

Svietidlo Fenix TK35R, 2 x batéria Fenix ARB-L18-4000, puzdro, pitko, nabijaci
USB-C kabel, nahradny o-kriiZok, névod, zarucny list.




